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s Ing. Ladlslavem Kussem, vedoucfm 
oddAlenf efektroakustfky G ram of on o- 
vych zAvodu n. p. v Lod&nici'ch u Berou- 
na o ottzkdch, tykajicich se vyroby gra- 
mofonovych desek. 

Na strAnkAch AR jsme se setkali napo- 
sledy pled Aesti lety. Mohl byste nAm 
uvodem Hci nAkollk slov o tom, co se za 
tuto dobu zmAnffo ? 

Mohu rici, ze se nas podnik v poslednich 
letech vyrazne modernizovaJ. Zacnu treba 
lisovnou. Ta je dnes vybavena prevazne 
dvoulisy a automaty. Drive bylo kazd6 praco- 
vi§te vybaveno vzdy jednim priklopovym li- 
sem, u neho je pak tzv. pfedplastifikator 
a orezavafika. Dnesni dvoulisy predstavuji 
dva lisy v jedne jednotce. Jsou to sloupove li- 
sy, u nichz je zarucena naprosta rovnobez- 
nost pohyblive casti vuci casti pevne. Tyto li¬ 
sy maji tez vlastni jednotku tlakoveho oleje 
a k jejich obsluze posta£uje jedina pracovni- 
ce. Lisovaci cyklus je asi pul minuty. 

I v oddeleni galvanoplastiky doslo k vyraz- 
nym zmenam. Zarizeni pro vyrobu zaklad- 
nfch a lisovadch nastroju byla nahrazena “ 
novymi a modernej§fmi. Jejich vyrobcem je 
bud §ved ska fir ma Europafilm, nebo zapado- 
nemecka Tit. Vyhodou techto novych stro- 
ju je presn^ definovany vyrobru postup, 
dokonalejsi filtrace elektrolytu, v neposledni 
fade jsou zde i vyhody energeticke, protoze 
usmernova^e jsou tyristorove. 

Mezi novinky bych mohl zar adit i zavedem' 
nove CSN, ktera nam umoznila 16pe vyuzit 
fyzikalnfch vlastnosti mechanick^ho zazna- 
mu zvuku. t Tato norma totiz upravuje vztah 
mezi vyrobcem gramofonovych desek a vy¬ 
robcem gramofonu, tedy konkretne mezi 
Gramofonovymi zavody a n. p. TESLA 
Litovel. Stanovf napfiklad mezni vychylku 
drazky, kterou nesmime prekrodit, na dru- 
h^ strane v§ak zavazuje vyrobce, ktery mu- 
si zaruflt, ze jim vyraben6 snimaci systemy 
tuto vychylku bez potizi sejmou. Citovana 
norma pfipougtl u stereofonniho zaznamu, 
byf vyjimecne, zmenSit §irku drazky desky 
az na 25 ^m, coz je v souladu s doporu- 
denim IEC. To nam v pripade mimoradne 
dlouhych snimku umozhuje zvoiit zakladni 
drazku uz§i, nez to bylo pripustn^ podle pu- 
vodni normy. V praxi to znamena, ze na jed- 
nu stranu desky o prumeru 30 cm muzeme 
v techto pripadech nahrat i vice nez pulho- 
dinovy ziznam' aniz by to vedlo ke zhorSeni 
odstupu.. 

Rad bych se jeste zminil o novem prepi- 
sovem stroji Neumann, ktery byl instalovan 
pred nekolika lety a ktery patri k nejmoder- 
nejsim sveho druhu. Vynikajici provoznf 
stabilita a moznost pfesneho a reprodukova- 
telneho nastavenl optimalnich zaznamovych 
parametru jej predurcuji k zpracovani nej- 
narocnejsich snimku. Jeho soudasti je i za- 
rizeni pro kompenzag zkres!eni,vznikajiciho 
vlivem rozdilneho tvaru zaznamoveho noze 
a snimaciho hrotu. Vestaveny proudovy li¬ 
miter chrani nejen obvod zaznamove hlavy, 
zasahuje v§ak i v okamziku, kdy zazname- 
navany signal prekroci v oblasti vysokych 
kmitoc^tu teoreticke moznosti snimani. Tuto 
aparatuni jsme jeste doplnili elektronickym 
mericem vychylky, kvadrofonnim poslechem, 
indikatorem urovne s pameti maxima a v nej- 
blizSi dobe dostaneme novy, elektronicky 
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r izeny pohonny system, ktery nahradi puvod- 
ni nahon talire. Cilem techto uprav a do- 
plnku je vyuzit vgeho, comechanickyzaznam 
pripouSti tak, aby omezujicim cinitelem zu- 
staly jen technicke moznosti na strane sri- 
mani, 

Jakym procentem fsou ve vaAl produkcl 
jeAtA dnes zastoupeny monofonnf 
snfmky? 

Obecne lze rici, ze nov6 nahravky existuji 
prakticky jiz jen ve stereofonni verzi. Pokud 
je§te i dnes lisujeme desky s monofonnim 
zaznamem, pak se jedna bud o reedice 
starych mahravek, nebo o takove zaznamy, 
ktere ve stereofonni technice nejsou k dispo- 
zici. Jako prvm priklad bych uvedl treba 
reedici nekterych starych nahravek s Vacla- 
vem Talichem, v druh^m pripadS je to 
napfiklad koncert Louise Armstronga v Pra- 
ze, jehoz zaznam byl prevzat od Cs. rozhlasu 
a byl porizen monofonne. Domnivam se 
totiz, ze je vhodnej§f ponechavat monofonm 
snimky v jednokanalov6m provedeni, proto¬ 
ze umely prevod do dvoukanalov^ho zazna¬ 
mu nemusi vzdy dopadnout nejl^pe. 

Jak se dfvAte na problAm kvadrofonle, 
kterA se anl ve svAtd, an) u nAs nerozAlH- 
la tak, jak to mnozf nadiencl zpoAAtku 
pfedpoklAdall. Redakce toholo dasoplsu 
patnta od poAAtku mezi akeptlckA posu- 
zovatele tAto m6dnf vlny a proto by nAs 
zaltmal soutaany stav u nAs. 

V principu souhlasim s tim, ze po podate5 : 
nim nadseni a reklame upadla kvadrofonie 
celosvetove do stavu stagnace, Duvodu je 
jiste vice. Ja sam povazuji za jeden z hlavnich 
duvodu nutnost daleko vice podridit posle- 
chovy prostor pozadavkum kvadrofonni re- 
produkce^nez je tomu napfiklad pri poslechu 
stereofonniho zaznamu. A protoze poslecho- 
vym prostorem je u naproste vetsiny poslu- 
cha£u obyvaci pokoj, nebyva tato dulezita 
podminka ^asto realizovatelna natolik, aby 
kvadrofonni reprodukce mohla vytvofit po- 
zadovany vjem. Nelze ovsem pominout ani 
tu skutecnost, ze optimalni poslech kvadro¬ 
fonni reprodukce lze zajistit jen pro velmi 
omezeny po£et posluchacu. V neposledni fa¬ 
de je to pak i otazka financnich nakladu, 
protoze kvadrofonni sestava je citelne draz- 
si. 

Takoyy je tedy stav ve svete a snad je§t^ 
vyrazne j si u nas. Presto jsme do dneSni doby 
vylisovali vice nez padesat titulu v kvadro¬ 
fonni technice (SQ) a ve vyrobe jsou pfipra- 
vovany dalSi. Domnivam se vSak, ze k zaklad- 
m'm otazkam teto zaznamove a reprodukcni 
techniky by se patme lepe mohl vyjadrit 
vydavatel, tedy zastupce n. p. Supraphon. 
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Jakd ]e v souiasnd dobd techntckd 
kvallta nadtoh desek ve srovndnf s des- 
kami zahranttnfml? 

Pokud jde o srovnavani technicke jakosti, 
neni situace zcela jednoducha. Na svetovych 
trzich se totiz setkavame s deskami, rekl bych 
radeji s vylisky nejruznejsf technicke kvality. 
Tyto rozdily se projevuji napriklad ve zkres- 
leni z&znamu, v jeho zaznamov£ urovni 
i v mnozstvi ruSivych zvuku, praskotu a po- 
dobne. My samozfejme velmi peclive sledu- 
jeme jakost desek nejruznejsich zahranid- 
nich vyrobcu, avsak vyrknout zcela objektiv- 
m soud nebyv6 vzdy snadn£. Od cizich 
vyrobcu totiz nemame k dispozici reprezen- 
tativni desky, ale dostavaji se nam do rukou 
vetsinou desky, ktere nekdo dovezl, a u nich 
neni obvykle zcela jasne, kolikrat a jak byly 
prehrany. To pusobi urcite potize pfi hodno- 
ceni, ale ty podstatne vlastnosti si overit ci 
zmerit mfizeme. Jako vyrobce se pochopitel- 
ne snazime, aby nase desky hraly co nejlepe 
a aby jejich jakost byla co nejvyrovnanejsi; 
aby se tedy v naSi produkd nevyskytovaly ty 
extremy, s nimiz se u nekterych cizich desek 
casto setkavame. 

Dosahnout tohoto stavu pro nas nebylo 
snadni. Drive nam bylo napriklad casto 
vytykano, ze naSe desky hraji slab£ji nez 
desky zahranidnich vyrobcu, kteri nezfidka 
zachazeji do extr^mu prave v otazce z£zna- 
mov6 urovne. Tyto vytky byly v minulosti 
rozhodne opravnene, protoze jsme museli 
respektovat snimaci syst^my, ktere v t£ dobe 
byly je5t£ u spotrebitelO velmi rozSireny. 
Dnes se jiz situace nesrovnatelne zlep§ila, 
protoie smmavost novych prenosek je dale- 
ko lepSi^a navic, jak jiz bylo redeno, jsme do 
CSN zavedli ustanoveni o maximalni pripust- 


ne vychylce zaznamu na desce. Na novych 
zaznamovych strojich mame moznost tuto 
velicinu zcela pfesne sledovat a mohu rici, ze 
se od te doby jiz v SirSim mSritku zadne 
reklamace v uvedenem smyslu nevyskytly. 

Pfed lety se uvaiovalo, a nefen u nds, 
o zavedenf mechanlckdho zaznamu ob- 
razu, tedy obrazovych desek. Pokud Jo 
ndm znAmo, I GZ m6ty nAco podobndho 
v plAnu; |aky Je souiasny stav a per* 
spektlva? 

/ 

V teto otazce se situace celosvetove zasad- 
ne zmSnila, protoze mechanicky zaznam 
obrazu na kruhovy nosic prakticky zanikl. 
System, ktery zavedla firma Telefunken 
a ktery pracoval na diste mechanickdm prin- 
cipu, je dnes jiz technicky prekonan nekoji- 
ka dalsimi systdmy, z nichz v§ak ani jeden 
neni zalozen na mechanickem principu. Kro- 
me toho se objevila dalSi novinka,kterou je, 
digitalni zaznam zvuku. Zda se, ze se oba tyto 
smdry, tedy zaznam obrazu a digitalni za- 
znara zvuku, ndkde navzajem setkaji,a ze si 
obe zaznamova a reprodukcni zarizeni budou 
hodne podobna. ftikam to proto, ze v nedav- 
ne dobe vystavovala firma SONY zarizeni, 
tedy koder a dekoder, ktere umoznuje zazna- 
menat na videomagnetofon akusticky signal. 
Kod^r upravi tento signal do formy televizni- 
ho sign&u a pn reprodukci je tento signal 
dekoderem vracen zpet do puvodni podoby, 
napfiklad do dvou akustickych kandlu. Para- 
metiy tohoto zarizeni jsou pritom nesrovna- 
telnS lep§i, nez parametry soudasnych profe- 
sionalnich pristroju a co je dulezit6, jeden 
a tentyz pHstroj Ize pouzit jak pro zaznam 
obrazu, tak i pro zaznam zvuku. 

Podle planu ma byt v nasem zavode 
v roce 1986 zahajena vyroba videodesek. 


Nebude to samozfejme mechanicky system 
Telefunken, ale s nejvetSi pravdepodobnosti 
system vyvinuty americkou firmou RCA. 

Poslednf ot^zka se tyk^ Jakosti nahrd- 
vek na prumyslov§ rozmnoiovanych ka- 
zet^ch. Je to otdzka osobnf, nebof 

pted 6asem Jsem kontroloval ndkollk 
kazet rozmnoienych ve va^em z6vod6 
a u ndkolika z nich ae objevovalo zkres- 
leni ve vysokych kmttodtech (zasykdvd- 
ni pH sblovdm zp6vu) a vyjlmkou nebyly 
anl ob£asn6 dropouty. Co k tomu muiet© 
Hcl? 

Az do zacatku letosniho roku jsme k roz- 
mnozovam zaznamu pro kazety pouzivali- 
tuzemsky rychloprepisovy stroj a nektere 
zavady, o nichz jste se napriklad zminil, 
nebyly zcela vyloucSeny. Dnes mame k dis¬ 
pozici nove rychlopfepisove zarizeni fir- 
my GAUSS, ktere pine odpovida nejvys- 
sim pozadavkum prumysloveho rozmnozo- 
vani magnetickeho zaznamu. Predpokladem 
k zajiSteni nejvyssi jakosti je ovSem i nejvysSi 
jakost pouzivanych zaznamovych materialu. 
Tuzemske zaznamove materialy v§ak zatim 
maji dosti variabilni vlastnosti a tudiz u nich 
nelze vzdy zarucit zaznam v maximalni dosa- 
zitelne kvalite. 

V soucasne dobe jsou proto vsechny za- 
vaznej^i snimky nahravany na zahranicni 
materialy a doufdme, ze behem kratke doby 
bude i otazka jakosti tuzemskych materialu 
uspokojive vyresena. • 


D&kuji za rozhovor. 

Interview pripravil A. Hofhans 
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SVETA 


Report^ AR z i. mistrovstvf svdta v r6dlov6m oriente£m'm bdhu 


* O pffpravd naSich reprezentantu y ROB na prvnf 
oficiainl mistrovstvi gv6tav radioamat6rsk6 sportov- 
n( disciplfnd jsme v letoSnfm roce prOWinfi pfin65©li 
tnlormace. Jejich pfiprava vyvrchotila z6v6re^nym 
soustfeddnrm ve Strdinici na Moravd, kde jsme se ta- 
k6 5. z&fi 1980 dozv6d6li, kdo bude CSSR na 
I. mistrovstvi svfita v ROB y polsk6m Cetniewu ve 
dnech 7. ai IS.'z&H 1980 reprezentovat: 

V kategortl 0 - ieny: 

Marta Durcovd, OK3KSQ, ptebomice SSR pro 
rok 1980 v p4smu 2 m. Studuje ve 3. rodniku vnitfni 
o be hod na V$E v Bratislava. ROB se vdnuje od roku 
1974 pod vedenim Pavola Gran^ifie, OK3CND, v Ky- 
suckfem Nov6m Mestfe. 

Zdena Vondr6kov6, OK2KHF, studentka 3. roCni- 
ku syst6mov6ho inienyrstvl na V§B v Ostravd. Jako 
deera 0K2BBI a 0K2VF mi radioamat^rstvi v krvi. Je 
zajfmav^, Ze netouZi po vlastnf volaci znaice a ma 
v umyslu o ni poZ&dat jen v ph'padd, te se provdd za 
,,neamat6ra". (To proto,, aby nemusela stAle ov6fo- 
vat manielovy technrck6 vyrobky.) 

V kategortl A - muii: 

Ing. Zdendk JetAbek, OK3KXI, letodnf pfebornfk 
SSR v obou pAsmech, pivodnfe z radioklubu 
OK2KEA. Pracuje ve vyvoji ternobild televize v n. p. 
TESLA Orava a tyden pfed odletem na mistrovstvi 
svdta oslavil narozeni deerky Lucie. 

Ing. Mojmfr Sukenik, OK2KPD, ptebornik CSR 
1980 v pas mu 80 m, odchovanec OK2KOJ. zamAst- 
nanec vypodetniho stfediska v Zdvodech S. K. 
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Neumanna v Krnovd a otec dvou dAti. VStSinu s^aho 
zbyvajiciho volnAho Casu vdnuje vysilacimu stredis- 
ku, ktera OK2KPD buduje nedaleko Krnova na kopci 
Cvitin. 

V kategortl B - JunloH: 

Miroslav Slmafiok, OK1KBN, zak Karla Koudelky. 
Studuje ve 3. roCniku SPSE v Pardubicich. Nd 
otazku, pro£ jsou republikovdpfeboryjunioru vROB 
pofaddny oddaiena od ostatnich kategorii, odpova- 
d§l: ..Hlavnfm duvodem byla izolace nas junioru od 
YL. 11 

TtborV6gh,OL9CMM,nap?eboru SSR 1980druhy 
v obou pasmech, budoucf automechanik CSAO 
v LuCenci. ZaCinal v roce 1975 nejprve radiotechni- 
kou a provozem v radioklubu Firakovo, OK3KKF. 

Statnfm trendrem fis. reprezentace v ROB je od 
roku 1969 dnes ji2 legenda naSeho ROB, dlouholety 
reprezentant CSSR MS Karel SouAek, OK2VH, 
pfedseda radioklubu OK2KEA a vedouci komise 
ROB ClRRA Svazarmu. Pracuje jako pfedseda M6NV 
v Ti§nov6. 

Vedoucim is. delegace na I. mistrovstvi svdta byl 
RNOr, Ludovit Ondrtd, CSc., OK3EM, od roku 
1969 pfedseda GRRA Svazarmu a iten pfedsed- 
nictva UV Svazarmu, mezi radioamatAry pfezdi- 
vany ,;Dodo". Je zaklAdajicfm ilenem Svazarmu 
a prvnl slovenski kolektivky OK30TR (dnes 
OK3KTR) v Trnavi. Je zamistnan jako pedagog na 
pfirodovddecki fakulti Univerzity Komenskiho 
v Bratislava v oboru biofyziky 2ivych soustav. 

NaSi delegaci v tomto slo2eni doprovodil 7. zdfl 
1980 na ruzyrlskA letiStd z&stupce komise ROB 
URRA Svazarmu Emil KubeS, OK1AUH, a uriiti 
nepfedpoktAdal, jak radostni bude setk&ni za tyden 
13. zAfi 1980. 



Obr. 4. Mistfi sveta v pdsmu 2m- cs. 
reprezentanti ing . Zdenek Jerdbek (vlevo) 
a ing. Mojmir Sukenik 


PZK (Polski zwiazek kr6tkofalowc6w), ktery slavi 
v letoSnim roce 50 let sviho trvdni, se funkce 
pofadatele I. mistrovstvi svdta v ROB z povdfeni 
IARU zhostil vcelku dobfe a umfstil jedopffjemndho 
prostfedf polskdho ustfednfho sportovnfho stfedis- 
ka Cetniewo (QTH itverec JO 12c) nabfehu Baltickd- 
ho more a do nedalekych Wejherowskych lesu, 
Rovinaty terdn s hustym podrostern v lese nemohl 
naSe zbvodniky pfekvapit (o pffpravd jsme informo- 
vaii v AR 8 a 9/80), neoiekdvand zld byla v§ak 
slyditelnost vysllatu v obou pdsmech - pravidla 
pfedepisuji totii vykon 3 at 5 W - zpusobend snad 
nesprdvnym pfizpusobenim vysilacfch antdn. VSich- 
ni zdvodnfci, s nimi2 jsem mluvil, shodnd potvrdili, te 
na startu neslySeli vdechny „li5ky ‘. Trendr Karel 
Souiek, OK2VH, tento nedostatek odhadl \\i ph* 
dosti chaoticky zorganizovandm trdninku dohledd- 
vek, ktery-byl na programu v ponddli 8. 9., a jeho 
taktickd pokyny nadi zdvodnici ocenili hned pfifiti 






Obr. 1. (is. reprezentacni druzstvo. Zleva MS Karel Soucek, 0K2VH, Marta Durcovd, 
0K3KSQ, RNDr. Ludovit Ondris, CSc., OK3EM , ing. Mojmir Sukenik, 0K2KPD, Zdena 
Vondrakova, OK2KHF, Miroslav Simacek, 0K1KBN; v podrepu Tibor Vegh, OL9CMM, 
a ing. Zdenek Jerabek, 0K3KXI 


den pfi zdvodd v p&smu 80 m. By) odstartovdn 
v 10.00 LC s pdtiminutovymi intervaly mezi zdvodnf- 
ky jednotlivych kategorif. Puvodnd pldnovany akus- 
ticky startdr nefungoval, proto poFadatel dodal 
rozhoddfm na start startovacf pistoli. Ta vSak takd 
vystfelila jenom obdas, takie nfikteFf z&vodnfci vybf- 
hali na traf za zmatendho pokriku a postrkovdnf 
rozhoddfch. 

V silnd konkurenci z jeden&cti zemf (BLR, CSSR, 
SFRJ, Norsko, NSR, RSR, Svycarsko, Svddsko, MLR, 
SSSR a PLR) se na5i zdvodnfci umfstili velmi dobFe 
v kategorij muKi a v kategorii Jen a ziskem tff 
strfbrnych a jednd bronzovd medaile (2; mfsto 
Z. Vondrdkovd a 3. mfsto ing. M. Sukenfkav hodno- 
ceni jednotlivcu a druhd mfsta muzu i zen ve 
druistvech) vlastnd jii v prvnfm zdvodd pPekonali 
p fed p ok lady i naddje naSich odbornfku. 

Prostfednictvfm stanice 3Z50PZK (QSL manager 
SP2JS), kterd pracovala tdmdF nepFetriitd po dobu 
mistrovstvf svdta v pdsmech KV i VKV a dfky 
dobrdmu antdnnfmu systdmu avelkorysdmu pFfko- 
nu nemdla na rozdfl od ..liSek" seslySitelnostfzddnd 
probldmy, m6li naSi radioamatdFi vysfladi a poslu- 
chadi moinost dozvddfitse vysledkyzdvodu praktic* 
ky pffmo od stolu mezindrodnf jury. 

Z&vod v pdsmu 2 m pFedcil vdechna odek&v&nf 
all. zdff ndm pFinesI (za velmi nepFfznivdho podasf) 
prvni dva tituly mistru svdta v historii naSeho radio- 
amatdrskdho sportu. Sotva jsme se stadili pFemfstit 
po startu naSich prvnfch z&vodnfku do prostoru cfle, 
probdhl cflovou p&skou jako dtvrty ze vSech start uji- 
cfch ing. Mojmfr Sukenfk se startovnfm dfslem 11 ve 
fantastickdm Case 39'36" pFi pdti vysfladfch a trati 
dlouhd vzduSnou darou necelych 7 km! Kromdjdso- 
tu dvou zdstupcCi znadky OK mezi divdky v cfli 
(OK3EM, OK1PFM) ho v§ak pFivftaly pouze rozpadi- 
td, prinejlepdfm shovfvavd pohledy ostatnfch pfftom- 
nych a pozndmky v rOznych jazycfch: ,,Asi nemd 



Obr. 2. Marta tlurcova s trenerem Souckem 
tesne pred startem zavodu v pasmu 80 m 


vdechny liSky ..„Asi se zadalo startovat dFfv 
Podle n&zoru stavitelii tratd totii nebylo moino 
dosdhnout dasu pod dtyficet mi nut. Kdyi vdak hlavnf 
rozhoddf v cfli J. Paolazzo, Y03JP, zapsal do neofici- 
dlnf vysledkovd iistiny Sukenfktiv dosaleny das 
i podet vysfladu a tdmdf soudasnd probdhl cflem se 
startovnfm dfslem 38 druhy ds. senior ing. Zdendk 
Jefdbek v dase 47'10" (druhy nejlepdf das), zadaly 
pFichdzet prvnf gratulace k trtulu mistra svdta, 
pfestoie snad polovina zdvodnfku byla jedtd na trati. 

Vysledkem v pdsmu 2 m potddili i na5i junior), 
Mirek Simddek obsadil tFetf mlsto v hodnocenf 
jednotlivcu a spolednd s Tiborem Vdghem zfskati 
bronzovou medaili v klasifikaci druistev. NaSim 
ddvdatum se v pdsmu 2 m nedaFilo, zvftdzila stejnd 
jako na 80 m Galina Petrodkovovd ze SSSR, kterd 
v soudasnd dob§ nemd asi ve svdtd konkurenci, 
a druzstvo 2en SSSR. 

‘ Po slavnostnim vyhodnoceni, oficidlntm zakonde- 
nl I. mistrovstvf svdta v ROB a po asketickdm 
hamfestu jsme pod znadkou 3Z50PZK navdzali spo- 



jenf se stanicl OK3KNO/p, pracujfcf z prdvdzadfnajr- 
clho mistrovstvf CSSR v MVT^ a sddlili ppftomnym 
zdstupcum URRA Svazarmu strudnd vysledky. Us- 
tFednf trendr Miroslav Popelfk, OK1DTW, i pfes silny 
signdl stanice 3Z50PZK si nebyl jist, zda sprdvnd 
rozumdl.. . 

Celkovd bilance naSich reprezentantu: Z 18 me¬ 
daili, kterd muie teoreticky jeden stdt na mistrovstvf 
svdta zfskat, pFivezli nadi pFesnd polovinu, mezi nimi 
dvd zlatd mistru svdta. 

(Pokradov&nf v rubrice ROB na stn 475) 


Nejde jen 
o jednotlivce 


Dosud ne vsichni radioamateri dodr- 
zuji vsechna ustanoveni povolovacich , 
podminek. I kdyz obcas dojde k tomu , 
ze kontrolni orgdny „zamhoun oko“, 
neznamend to , ze se o techto provine - 
ntch nevi Nedelaji dobre jmeno nose * 
mu radioamaterskemu hnuti a mnohdy 
ma potom nekazen jednotlivce ve svych 
dusledcich negativni dopad na vsechny 
radioamatery . 

Let os se vratil po rocmm pobytu 
v Angole Ladislav Toth, OK3TAB. 
Navazal odtud asi 27 000 spojeni 
a mnoha stanicim tak umoznil spojeni 
s touto pomerne vzacnou zemi Jeho 
cinnost mela vsak i nektere vyrazne 
negativni strdnky. V souvislosti s vyri- 
zovdnim QSL listku, here si po vzajem- 
ne dohode nechal posilat na sveho 
pritele L. Takdcse, OK3ALE, „utrzili“ 
celkem pres 700 dolaru a jinych valut 
ajtsi 4000 IRC. Ziskane devizove 
prostredky si vetsinou ponechali a ne- 
nabidli je vsechny Statni bance cesko - 
slovenske. 

OK3TAB melpovolenu vyjimkupfi 
radioamaterskem provozu - vysildni 
nevyhnutelnych zprdv pro ceskosloven- 
ske obcany v Angole a zprostredkovani 
techto zprdv tretim osobdm (rodinnym 
prislusnikum , zamestnavateli). Teto vy- 
jimky bylo zneuzivano k preddvdni 
Zprdv , here uvedeny charakter nemely. 
Na jejich preddvdni se podileli i dalsi 
ceskoslovensti radioamateri, herym 
vyjimka povolena nebyla a nechali se 
presvedcit, ze staci vyjimka OK3TAB. 

V pripade obou jmenovanych se 
jednalo o hrube poruseni §7 a §14 
Povolovacich podminek a byli za to 
odpovidajicim zpusobem potrestdni . 
Trest dosud v pine mire nepostihl vsech¬ 
ny dalsi zucastnene osoby („svedene“ 
radioamatery ). 

V teto souvislosti je vhodne pozna- 
menat , ze podle paragrafu 13 Povolo¬ 
vacich podminek je kazdy operater 
povinen bez zbytecneho odkladu oz- 
ndmit povolovacimu orgdnu vsechna 
zj is tend poruseni platnych predpisu, 
herd zjisti nebo o kterych se dovi Patri 
sem tedy i uvddene prestupky a mnoho 
daUich zdvad v radioamaterskem pro¬ 
vozu vcetne rozmdhajiciho se vysildni 
nepovolenych stanic. 

Cely pfipad by mel byt poucenim 
a varovanim vsem ceskoslovenskym 
radioamaterum, zejmena tern mladsim, 
nezkusenym, i funkciondrum ZO , ra- 
dioklubu i vyssich orgdnu Svazarmu. 


Obr. 3. Svedsky reprezentant Peter Ljung- 

strom, SM5KMU, s originalnim upevnenim a/ 12 u 

sluchdtka , v cili zavodu v pasmu 2 m 80 j fil I j 443 






LETNI TABOR AR 1980 - 
MODRIN 


Jednim z hlavnich ukolu naseho casopisu je, jak seyzilo rikat, prdces mladezi Vpraxi to pro 
nds konkretne znamena uvefejnovat takovepopuldrnia vedeckotechnickepopuldrne zpracova - 
ne materidly, ktere by svym obsahem i formou byly pristupne chapani mladych zdjemcu 
o elektroniku a radioamaterske sporty , ktere by je jednak k elektronice (jako koniiku ijako 
budoucimu povoldni) pnvddely a jednak by jim pomdhaly se v cele teto oblasti orientovat - at si 
jiz pod pojmem ^orientovat se li predstavujeme snahu po vseobecnem prehledu, nebo snahu 
Ztskavat konkretni informace z jednotlivych oboru elektroniky a radioamaterskych sportu vice 
ci mine do hloubky. 


Jednim z kriterii uspesnosti tito prace je 
kontrola jejfho pusobeni („dopadu“) primo 
u t£ch, pro ktere je urcena - u zacinajicich 
i pokrocilych zajemcu o elektroniku a radioa- 
matersk6 sporty. Protoze redakce sama nema 
svuj vlastm radioklub mladych, vyuziva zku- 
senosti, kter6 naderpali behem dlouhych let 
prace s technickymi krouzky mladeze vedou¬ 
ci predevSim dvou utvaru Pionyrske organi- 
zace SSM - Ostredniho domu pionyru a mla¬ 
deze J. Fudika a Mestske stanice mladych 
techniku, pri£emz spoluprace s tJDPM je 
starSiho data a prinesla jiz velke mnozstvi 
(podle naSeho nazoru) pozitivmch vysledku. 
Na zaklade pripominek a poznatku z praxe se - 
tedy upravuji redakcni plany, voli se temati- 
ka a jeji zpracovani, vybiTaji se autori £Ianku 
atd., pridemz se prubezne zkouma pusobeni 
toho, co se tiskne, na ty, jimz je to urdeno 
pfedevsim -.na mlade. 

Aby vsak redakce mdla i informace ne- 
zprostredkovane, tj. primo od tech, kterym je 
Aast jeji prace urcena, uddlala poprve pred 
gesti lety pokus, ktery se velmi osvdddil: 
usporadala soutez pro mladez do 16 let a jeji 
viteze pozvala na letni tabor. Na tabor byli (a 
jsou od te doby kazdorodnd) pozvani ucastni- 
ci souteze tak, aby byly zastoupeny pokud 
mozno vsechny vekove a zajmove kategorie, 
a aby krome tech, kteri pracuji v krouzcich 
pod odbomym vedemm, byli zastoupeni 
i „vlci samot£ri“ z malych mest a vesnic, kteri 
jsou pfi sve praci v podstate odkazani pouze 
na informace z casopisu. 

Ze stejnych duvodu (pro kontrolu vhod- 
nosti obsahu i formy uverejriovanych clanku) 
se redakce podfli i na nejruznejsich soute- 
zich, vypisovanych ruznymi organizacemi, 
napr. na zname soutezi Integra, jejimz pora- 
datelem je n. p. TESLA Roznov atd. 

Vrafme se vsak k taborum AR. Krome 
prvniho a dtvrteho, ktere byly poradany na 
taboristi UDPM JF ve Strazi nad Nezarkou, 
popr. v Kladrubech u Tachova, byly vsechny 
v zarizenich ODPM Cesky Krumlov diky 
pochopeni jeho reditele a vedoud oddeleni 
techniky. Neni totiz snadne najit vhodne 
taboristd k taborove cinhosti; je totiz treba 
zajistit nejen ubytovani a stravovani, ale 
i vhodnou mistnost na zhotovovani vyrobku 
(to znamena napr. mit moznost pfipojit se na 
elektrickou sif, mit k dispozici pfislusne 
mnozstvi pracovmch stolu a zidli, popf. 
i tabuli atd.). Vsechny tyto podminky byly 
splneny beze zbvtku ve vycvikove zakladne 
Zaton ODPM C. Krumlov, v jejimz okoli 
byly navic vytecne podminky pro souteze 
v prirode. 

s' 

V“ letosnim roce jsme prijali nabidku 
ODPM C. Krumlov usporadat letni tabor 
redakce v miste, kde nebyl k dispozid elek- 
tricky proud - na taborigti Modrin na brehu 
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Lipensk6 prehrady. Chteli jsme udelat expe¬ 
riment - prevahu dnnosti prenest ze „seda- 
veho“ zam^stnani na zamestnani s pobytem 
v prirode. Pro jistotu jsme vsak (vzhledem 
k pocasi v dervend) pozadali vedeni tabora, 
aby zajistilo i vhodnou mistnost s rozvodem 
elektrick^ho proudu. 

A tak se 27. cervence shromazdili v redak- 
d vybrani ucastnici nasi souteze k 30. vyroci' 
zalozeni PO (z Bratislavy, z Lovosic, ze 
Zlechova, z Kyjova, z Vratimova i z Prahy), 
aby spolecne stravili 14 dnu. Diky velmi 
pekn^mu pocasi se podarilo vse, o<5 jsme 
usilovali— pod vedenim L. Kalouskaz redak¬ 
ce AR, V. Sirko a J. Belzy z tJDPM JF byly 
splneny vsechny plany — udastnici tabora 
(k nimz se na tabore pridali jegte tri mladi 
radiotechnid z C. Budejovic a dva z C. 
Krumlov a) krome zhotoveni dvou vyrobku 
(generator zkuSebniho signalu, viz AR All, 



Obr. J. Porada nad jednim z ukolu technicke 
olympiddy 

a pfijimae VKV) byli pine vytizeni i nejruz- 
nejsimi teoretickymi a praktickymi souteze- 
mi (testy odbome i ze vgeobecnych znalosti, 
technicka olympiada, radiovy orienta^Sni beh, 
sportovm taborova olympiada, vafeni v pri¬ 
rode, plavani a hry na vode i na pramicich, 
taborova diskoteka - zarizeni, napajene 
z akumulatoru, „spichli“ dyri nejschopnejgi 
ucastnici tabora temef na kolene vdetne 
miniatumi barevne hudby atd.). O prostredi, 
v nemz tabor probihal, i o nejruznejsich 
cinnostech, jimiz se ucastnici tabora zabyvali, 
si lze u^init predstavu z fotografii na 3. strane 
obalky tohoto dsla. 

Na zaver tabora hodnotili jeho ucastnici 
cely prubeh a napln; hodnoceni bylo velmi 
priznive, az na nekolik pripominek k jidelnic- 
ku („to, cemu se obvylde rika krupicova 
ka§e, by bylo mozno nazvat nenasycenym 
mle6nym roztokem krupice“). 

Ucastnikum z rad frekventantu se tedy 
tabor velmi libil, vedouci naopak ziskali jak 
dalsi cenne podnety pro vlastm prad s detmi, 
tak namety pro rubriku R15 a zamereni 
dankfi pro za^inajici a pro mladez vubec. Je 
tedy za nami letni tabor AR 1980, a t zije letm 
tabor 1981! -ou- 


V poaledm dob6 se 
pondkud rozimia na- 
bfdka polovodidu II. 
a III. jakostl. Mobil bys- 
te zve^ejntt, podle |a- 
kych zA sad zafazuje 
n. p. TESLA vyrobky do 
lakostnfch tffd a Jak6 
parametry Je moino u 
t6 kter6 tlidy odekdvat 
vzhledem ke katalo- 
govym udalum? MAm 
za to, 2e pH souAasnych cenAch poiovodifiu by 
tato otAzka zaffmala mnoho radloamatAru 
(Ing. D. HAjek, Praha 10). 

V odpov&di na tento dopis vyhovujeme soudasnS 
jit starSf Z&dosti naSeho d ten ate F. PolASka ze 
Sumperka, ktery n&s tad a I o zvefejn&ni udaju o pro- 
dejna Ktenoty v Praze na Karlovd nam6stt. O btitSf 
informace k obdma otazkam jsme pot&daii vedouci- 
ho zmtn&nd prodejny, s. Vladimfra Jirku: 

Prodejna KLENOTY t, 10-808-80 se sfdlem Pra¬ 
ha 2, Karlovo nAm. 6 (VAclavskA pasAi) byla zffzena 
v Cervnu roku 1979. V letoSnfm roce byla rozSIFena 
a adaptovAna. 

Hlavnlm programem je prodej polovodiiovych 
soufiAstek na5( i zahraniCnl vyroby. PHsun sou 6 As- 
tek do prodeje pochAzf z nAkolika zdroju: 

1. Vykup nadnormativnich zAsob vyrobnfch organi- 
zacl. Jsou to zpravidla souAAstky I. jakosti, kterA 
podnikum pFebyvaji z rOznych duvodu (zastaralA 
typy, zmAna konstrukfiniho FeAenf vyrobkO, zasta- 
venf vyroby urAitAho typu vyrobku apod.). 

2. SouAAstky II. jakosti z koncernu TESLA Roinov 
a jeho koncernovych podniku. JednA se o sou- 
AAstky, majfcf vady mechanickAho nebo estetic- 
kAho rAzu (napf. ohnutA vyvody, vady povrchovA 
upravy, ApatnA AitelnA oznaAenf apod.). Jsou o- 
znafieny modrou barvou na pouzdru. 

3. SouAAstky III. jakosti z koncernu TESLA Ro2nov 
a jeho koncernovych podniku. JednA se o sou- 
CAstky, majicf vady elektronickAho rAzu. Jsou fun- 
gujici, ate nAkterA parametry nejsou vtoleranAnfm 
poli, stanoven6m vyrobcem (napF. menSf nebo 
vAtSi zesflenf, menSi kmitoAtovy rozsah, menSf 
Uce a podobnA). Jsou oznaAeny Aervenou barvou 
na pouzdru. 

4. SouAAstky nakupovanA od soukromnlkA. JednA se 
zpravidla o modern! zahramAnf souAAstky (obvo- 
dy LSI, mikroprocesory, pamAti, obvody CMOS, 
LSTTL, ECL, AasovaAe, filtry,' FET a MOSFET, 
diody a displeje LEO a podobnA). ObAas se 
vyskytujf tAi osobnf poAftaAe a jejich pFIsluSen- 
stvl. U tAchto souAAstek se sortiment mAnt neustA- 



le a nenf moinA pFedem informovat o tom, co kdy 
bude k dost An!. ZAvisf to zcela na nabtdce z Fad 
radioamatArA. 


KromA polovodiAovych souAAstek se v nevelkAm 
sortimentu prodAvajl tAi odpory, kondenzAtory, 
elektronky a jiny elektronicky material, zfskany 
z nadnormativnich zAsob podniku. ZAjemcAm sdA- 
lujeme, te prodejna nen! vybavena na zAsilkovy 
prodej, a proto je nutnA osobnf nAvStAva. 

Nakonec bych vAs jeAtA chtAI seznAmit s provoznf 
dobou na5! prodejny: 

pond All 8,30^12,30 13,00-16,00 

utery 8,30-12,30 13,00-18,00 

stFeda 8,30-12,30 13,00-18,00 

Atvrtek 8,30-12,30 13,00-18,00 

pAtek 8,30-12,30" 13,00-16,00 


Prfjem zboif do komisnfho prodeje od soukromnfkA: 
pondAlf 10,00-12,00 

stFeda 10,00-12.00 

pAtek 10,00-12,00 

PFi pffjmu zboif do komise od soukromnfkA prodej¬ 
na srAlf 15 %azbytek(85 %) cenyobdrifprodAvajf- 
cf po prodAnf souAAstky sloienkou. 

Vladimir Jirka, 
vedouci prodejny 



Aktlvni reproduktorov6 sousta- 
vy do auta 

Zkresleni SID a TIM 





Obr. 2, Obr. 6. 


ZAJlMAVO 


A 


Letosni bmensky mezinarodni strojiren- 
sky vcletrh se jako kazdorodne teSil velkemu 
zajmu domacich i zahranicnich vyrobcu i ob- 
chodniku. Asi 25 000 zahranicnich vystavo- 
vatelu z. osmi socialistickych a devatenacti 
kapitalistickych zemi (a ze Zapadniho Berli- 
na) zcela zaplnilo 160 000 m 2 vystavni plo- 
chy nejatraktivnejsimi ze sortimentu svych 
vyrobku. Nejvet§i expozice mela ze sociaJis- 
tickych zemi NDR, jeji vyrobky byly za- 
stoupeny ve vsech veletrznich oborech; 
PLR a SSSR se zucastnily pfedevSim v nos- 
nem oboru letoSniho MSV - silnicnich a sta- 
vebnich strojich. Z ostatnich zemi mela jiz 
tradidne nejvetsi udast Velka Britanie. Ikdyz 
nosny obor byl letos od elektroniky pone- 
kud vzdaleny, presto mohli navstevnici stejne 
jako v jinych letech shlednout v pavilonu 
C mnoho zajimavych exponatu vyznamnych 
elektronickych vyrobcu. 



Obr . 4. 


O vyznamu bmenskeho veletrhu svedci 
mimo jine i skutecnost, ze firma Hewlett- 
Packard tarn napf, uvedla jako svetovou 
premieru svfij novy pristroj, s nimz vstupuje 
do osmdesatych let - osciloskopicky merici 
system 1980 A/B - osciloskop s mikroproce- 
sorovym rizenim s moznosti napojeni na 
vnejsi pocitad a zadleneni do komplexni 
merici soustavy. System umoznuje znacne 
zvysit produktivitu prace pri mereni, pritom 
manipulace s nim je snadnejsi a nevyzaduje 
odborniky vyssi kvalifikace. Pnstroj se na 
prvni pohled li^i od svych „klasickych“ sou- 
rozencu jiz usporadanim panelu; nenajdete 
zde typicke velke mnozstvi ovladacich knofli- 
ku (obr. 1.). Zarizeni ma celou radu pozoru- 
hodnych vlastnosti, ktere by si zaslouzily 
blizsi popis; ten ovsem nelze podat v ram- 
ci kratke a spise obrazove reportaze z vysta- 
vy. Zustanme jeste chvili u osciloskopu; 
pozomost navstevniku upoutavaly zejmena 
pristroj e britske firmy Datascan, ktera zauji- 
ma vyznacne misto mezi evropskymi vyrobci 
prenosovych osciloskopu. Typ PS950 (na 
obr. 2 vlevo v kombinaci s digital nim multi- 
metrem a citadem) ma napf. rozmery stinitka 
asi 50 x 63 cm,dvakanaly,citlivost vertikal- 
niho vychylovani 5 mV az 10 V na dilek 
(6,3 mm), sirku pasma 0 az 50 MHz (3 dB), 
horizontalni vychylovani 100 ns az 0,5 ps na 
dilek; pristroj ma stejne moznosti vyuziti 
jako obdobnd klasicke sit’ove pristroje pfi 
rozmerech mensich nez 11 x 22 x 40 cm, 
hmotnosti 6,4 kg a moznosti pracovat pfi 
rovozu z vestavenych baterii asi dve hodiny. 
fi napajeni ze site se baterie automaticky 
dobijeji. Dalsi pfistroj tehoz vyrobce, typ 
PSPS915 se §ifkou pasma 20 MHz je vlevo 
na obr. 3. 

Vpravo na tomtez obrazku je digitalni 
mefic kmitoctu britskd firmy Racal - Dana, 
typ 9915 s rozsahem 10 Hz az 520 MHz pfi 
citlivosti 10 mV. Spidku mezi ditaci teto firmy 
pfedstavuje typ 9908 (obr. 2 vpravo nahofe) 
s rozsahem 0 az 1100 MHz a rovnez s citli¬ 
vosti 10 mV. Oba uvedene pfistroje maji 
osmimistne displeje LED. 

Tfetim pfistrojem na obr. 2 je ,,syntetizo- 
vany“ signalni generator (typ 9084 - Racal - 
Dana), patfici rovnez mezi spidkove evrop- 



Obr. 7, 


ske vyrobky. Ma rozsah kmitoctu 10 kHz az 
104 MHz, moznost AM, FM a impulsovd 
modulace a vystupni napeti regulovatelne od 
0,07 pV do 2 V. Ctenafi AR meli moznost 
seznamit se letos-s amaterskou konstrukci 
funkcniho generatoru; na obr. 4 si ji mohou 
porovnat s profesionalnim pfistrojem, typem 
G 432 polske firmy Meratronik; generuje 
napeti pravouhleho, piloviteho nebo sinuso- 
veho prubehu v rozsahu kmitoctu 1 Hz az 
1,1 MHz; zkresleni sinusoveho prubehu je 
pfi pokojove teplote max. 1 % v pasmu 
20 Hz az 20 kHz a do 5 % na / = 1 MHz (pfi 
teplote okoli v rozmezi 5 az 40° C muze byt 
dvojnasobne), na vystupu je pouzit delic 
k nastavovani pozadovaneho vystupniho 
napeti. 

Siroka paleta meficich pfistroju byla vy- 
stavovana v expozici MLR; pohled na Cast 
sortimentu je na obr. 5. Zajem navstevniku 
v expozici NDR budily predevsim panely 
s konstrukcnimi prvky a soudastkami, zejme¬ 
na polovodicovymi; na obr. 6 je cast techto 
panelu s ukazkami vicevrstvovych desek 
s plosnymi spoji s vestavenymi stinicimi 
a teplo odvadejicimi plochami. Krome kla- 
sickC mefici techniky byla v pavilonu C elek- 
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tronika zastoupena jeSte aplikacemi v nej- 
rozlidnej§ich dalSich oborech; pro zajimavost 
uvecfme dve ukazky: pristroj k analyze mleka 
(obr. 7) britske firmy Berwind - zanzeni 
automaticky zkou§i vzorky (6 ml) a zjiStdny 
obsah tuku, bilkovin, mlddneho cukm a cel- 
kovy obsah slozek vypi'se tiskarna k ci'slu 
prislusneho vzorku. Jako druha ukazka je na 
obr. 8 vibrator typ 403 k overovani mecha- 
nicke odolnosti soucastek a menSich kon- 
strukcnich celkii (pro vet§i atraktivnost je na 
nem pripevnen model letadla) s napajecim 
generatorem PA100 spolednosti Ling Dyna¬ 
mics Systems Limited. Vykonovy oscilator 
pracuje na nf kmitoctech 3 az 15 kHz s vy- 
stupnim vykonem 100 W. Toto zarizeni je 
vsak pouhou hradkou ve srovnani s nejvy- 
konnejsim napajecim zdrojem,ktery ma uve- 
deny .vyrobce ve svem programu. Je to 
zesilovac typu MPA 192 s vykonem 192 kW, 
kmitoctovym pasmem 20 Hz az 2 kHz 
(± 1 dB) a zkreslemm 1 % pro f<l kHz 
a 2 % do f- 2 kHz. Dodejme k tomu pouze, 
ze nejvetsi otrasaci stil (typ 980) muze n^st 
hmotnost az 1363 kg. 

A nym k nejzajimavejsim vyrobkum u- 
zemskych vystavovatelu. V dobe, kdy jsme 
byli na veletrhu, nebyly jeste znamy vysledky 
souteze o zlatou medaili; snazili jsme se tedy 
poridit alespon snimky exponatu, uchazeji- 
cich se o totO'vyznamenani. byla to napr. 
merici souprava MTVP 31 pro kontrolu TV 
signalu (obr. 9) z n. p. TESLA Hloubetin, 
graficky korektor EKV1015, TESLA Elek- 
troakustika (obr. 10), AUTOVOC - zabez- 
pecovad zarlzeni pro silnicm provoz, vyrobe- 
ne v Zavodech vypocStovej techniky Banska 
Bystrica (na obr. 11 je dispecersk6 pracoviS- 
te), elektronicka pobockova ustredna UE 
200, TESLA Liptovsky Hradok (obr. 12) ; 
informadii merici system IMS-2, TESLA 
Brno (cast mericiho komplexu je na obr. 13) 
a konedne televizni prevadece TESLA Orava 
(obr. 14). Mezi zaji'mavymi vyrobky byly 
napr. magneticke hlavy (PRAMET) pro 
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diskov£ pameti, ktere se jako vyrobni pro¬ 
gram rozbihaji v ZJS Brno. 

Na ceste z pavilonu C jsme se zastavili 
je§te v pavilonu D, jehoz vystavm plocha je 
vyhrazena vypo£etni a kancelarske technice, 
a kde vystavoval i sovetsky PZO Elektro- 
norgtechnika (ELORG). Mezi novinkami, 
ktere tento podnik nabfzf na svetovem trhu, 
jsou pocita^e druh6 rady jednotne soustavy 
JS-1045 a JS-1060. V zaberu z expozice na 
obr. 15 jsou soucasti komplexu pro zobrazo- 
vanf alfanumerickych informaci EC 7920 
(uprostred jsou dve zobrazovaci jednotky 
EC-7927). Komplex je urden prokomunika- 
ci s podtadi RIAD 1 a RIAD 2. 

Pred uzaverkou tohoto cisla AR jsme je§te 
meli moznost ziskat informace o vysledcfch 
souteze o zlatou medaili. Tato vyznamna 
cena byla v rezortu ministerstva elektrotech- 
nickeho prumyslu udelena peti vyrobkum. 
Jsou to stredovlnny rozhlasovy vysflac SRV5 
(TESLA Hloubetin), interface IMS2 (TES¬ 
LA Brno), automaticky system rnereni toci- 
vych stroju ASM-TS (ZPA Cakovice), jed- 
nomistne pracoviste pro pripravu dat na 
pruznych discich Consul 2712 (EC9112), 
Zbrojovka Brno (ZAVT) a elektricka abe- 
cedne cislitova bezkontaktni klavesnice 
Consul 259 11 (Zbrojovka Brno). 


KALKULATORY 




Milan §palek 

Na strdnkach AR se v minulych letech objevila cela rada clanku o kapesnich kalkuldtorech 
i rada podrobnejskh popisu jednotlivych typu (SR-52, HP-67, 77-58, TI-59 a dalsich). 
Tentokrdt se pokusim shmout nejdulezitejsipoznatky o dosavadnim vyvoji, soucasnem stavu 
i dalskh perspektivach teto velmi vyznamne oblasti soucasrte vypocetnitechniky. V roce 1981 se 
v technickych casopisech na celem svete jiste objevi mnoho prispevku , hodnotickh pokrok, 
ktereho bylo v prvni,,mikroprocesorove dekade 1 tedy v letech 1971 az 1981, dosazeno. Svym 
clankem bych rad k tomuto bilancovdm prispei 


Klasifikace kalkulStoru 

Vytvorit jednoznacna kritdria pro klasifi- 
kaci kalkulatoru nem pri znacnd dynamice 
jejich vyvoje, ktery je poznamenan i celou 
radou ciste obchodnich prvku, nijak jedno- 
duche. Omezim se proto jen na tynejzaklad- 
nejSi skupiny podle znaku, ktere se s dasem 
podstatneji nemenily. Vyhodou toho bude 
nadeje na pomalejsi zastarani navrzendho 
klasifikacmho systdmu, nevyhodou pak pnlis 
velka sirka jednotlivych skupin. 

Pokud to bude moznd, nebudu pouzivat 
privlastky „kapesni“ nebo „stolm“, nebo( 
skutedne rozmery nekterych kapesnich kal¬ 
kulatoru ve skutecnosti pnliS kapesni nejsou. 
Snad by proto bylo vhodnejsi hovorit o „pre- 
nosnych“ kalkulatorech; ce§tine bohuzel 
chybi vhodny ekvivalent anglickeho pojmu 
„hand-held calculator 1 *. 


Kalkulatory proto roztndim takto: 

- ctyrukonove, 

- vedecke, 

- specialni, 

- programovatelne jednoduche, 

- programovatelne stredni, 

- pine programovatelne. 

Ctyrukonove kalkulatory jsou dnes nej- 

beznejsim prostredkem „osobm*‘ vypodetm 
techniky. Jejich prodejni ceny se jiz pred lety 
priblizily vyrobnim nakladum. natolik, ze 
jejich vyrobci jsou nuceni vybavovat sve 
pristroje dal§imi, mene obvyklymi funkcemi 
jako jsou stopky, hodinky, budik, pamef 
adres ci telefonnich disel apod. Krome toho 
soutezi ve zmenSovani jejich rozmeru i spo- 
treby elektricke energie, chteji-Ii udrzet 
ceny, kterd by jim zajistily nutny zisk. 

Jednoduchd dtyrukonovd kalkulatory bez 
jakychkoli modnich atributu v§ak presto rada 






































firem vyrabi a uspesne prodava. Jsou urdeny 
predevsim menSim ddtem (jejich prodejni 
cena se totiz. blizi hrube hodinove mzde 
prumysloveho delnika) a proto ani neni pfilis 
rozhodujici, zda ditd kalkulator neopatrnosti 
poskodi di rozbije. Podobne kalkulatory jsou 
tez urdeny pro vyvoz do. „chudsich“ zemi. 
Takove pfistroje casto nebyvaji drazsi nez asi 
10 ,-$. 

Ceny tzv. „tenkych“ (super slim) kalkula¬ 
toru se dtyfmi zdkladnimi aritmetickymi ope- 
racemi, procenty, odmocninou, pfipadne pa¬ 
meti se dnes pohybuji mezi 20- az 30 - 
Ceny na zacatku uvedenych kalkulatoru, tj. 
kalkulatoru doplnenych dodatecnymi funk- 
cemi (hodiny, stopky atd.) jsou v pomeme 
§ifokem rozpdti a pohybuji se asi od 30,- do 
80,- $. Do teto skupiny muzeme zafadit 
i kalkulatory napajene slunednimi clanky, 
pripadne takove, ktere maji naprogramova- 
ny ruzne pocitadove hry. 

Kalkulatory, prodavane na angloameric- 
kych trzich, byvaji casto doplneny i specialni- 
mi funkcemi pro prevod jejich jednotek na 
jednotky soustavy SI. 

Vsechny obvody techto pristroju byvaji 
zpravidla soustfedeny na jednom cipu. Dis- 
plej byva nejcasteji z tekutych krystalu, 
vyjimku tvofi snad jen ty nejlevnejsi kalkula- 
tory. Nejpouzivanejsi vypodetni logikou je 
aritmeticka notace ve sve nejjednodu§§i 
forme. 

Vedecke kalkulatory jsou oproti dtyfuko- 
novym doplneny o soubor nejdulezitejsich 
matematickych a nekdy i statistickych funkci. 
Modni trendy se u nich projevuji zatim jen 
v men§im mefitku, nebof stale existuje pro 
vyrobce rada zpusobft, jak zajistit pozomost 
a zajem zakaznika rozSirovanim palety pfed- 
programovanych funkci a zdokonalovanlm 
pouzite vypodetni logiky. 

Kalkulatory urdene pro „vaznou“ praci 
disponuji obvykle ndkolika desitkami mate¬ 
matickych funkci, moznosti zpracovavat 
i dvourozmeme statisticke soubory (ne¬ 
kdy i s moznosti primeho vypodtu koeficien- 
tu linearni regrese) "a mivaji nejcasteji pet az 
deset adresovatelnych registru. Z komerc- 
nich duvodu byvaji v prospektech nebo 
inzeratech oznacovany jako kalkulatory pro 
profesionaly. JednoduSSi modely vedeckych 
kalkulatorii jsou vhodne zejm^na pro zaky 
vy§§ich trid zakladnich skol a studenty stred- 
nich §kol. 

I tyto pfistroje mivaji dasto jen jediny IO. 
Ve vnejSim provedeni stale je§te prevladaji 
„klasicke prvky“ v^etne luminiscencnich 
displeju. Ceny techto kalkulatoru jsou rado- 
ve desitky dolaru, zalezi to na jejich vybaveni 
a tak^ i na vyznamnosti jejich vyrobce. 

Specialni kalkulatory tvori relativne nej- 
mene podetnou kategorii. Patn sem pocitade 
urdend jako „uditele“ nejmen§ich deti (Little 
Professor, Dataman, Speak and Spell), dale 
noditade pro finandniky, pro slepce a dalsi. 

Programovatelnym kalkulatorum je v po- 
sledni dobe venovana verejnosti i tiskem 
nejvet§i pozomost, protoze jsou obvykle 
nositeli nejvetsiho pokroku. Dnes je vyrabi 
cela rada firem, novinky se-vsak obvykle 
objevuji predevgim u dvou z nich: Hewlett 
Packard a Texas Instruments. Zda se vsak, ze 
programovatelne kalkulatory stoji stale jeste 
na podatku sveho vyvoje. 

Jednoduche programovatelne poditade 
jsou vlastne jen vylepSenou verzi vedeckych 
kalkulatoru. Jejich programovaci jazyk dis- 
ponuje nanejvyse moznosti nepodmineneho 
nebo i podmindneho skoku, ndkdy lze vytva- 
ret i podprogramy s jednou, vyjimedne sdve- 
ma hladinami. Neexistuje moznost napr. 
neprimeho adresovani a nelze tez pouzivat 
jind progresivnej§i programovaci techniky. 
Tyto kalkulatory mivaji tez malou kapacitu 
programovd i datovd pameti. Mezi tyto typy 
path' napr. starsi kalkulator ^SINCLAIR 


CAMBRIDGE PROGRAMMABLE, nebo 
novejsi TI-53, TI-51-III a jine. 

Vet§inu programovatelnych kalkulatoru 
obou prednich vyrobcu, tedy HP a TI, 
muzeme zaradit do kategorie strednich pro¬ 
gramovatelnych poditadu. Programovaci ja¬ 
zyk nekterych z nich je doveden ke znacne 
dokonalosti, to plat! napr. o typech TI-58C, 
HP-19C, HP-29C, HP-34C. Naprogramovat 
lze radove desitky az stovky kroku. Zatim co 
jednoduche programovatelne kalkulatory 
muzeme cenove zaradit do shodnd tndy 
s vedeckymi kalkulatory, ceny strednich kal¬ 
kulatoru casto prevysuji 100,- $. 

Jako pine programovatelne (fully pro¬ 
grammable) lze oznacit ty pfistroje, ktere 
umozhuji zaznam programu (pripadnd i dat) 
na magneticke Stftky (tyto pfistroje byvaji 
mnohdy oznacovany jako card programmab¬ 
le), anebo na kazety. 

Pro klasifikaci programovatelnych kalku¬ 
latoru jsem zameme nezvolil kapacitu pame¬ 
ti, nebof lze duvodne ocekavat, ze se pouzi- 
tim obvodu VLSI v blfzke budoucnosti tato 
kapacita zveth' o nekolik fadu. Klasifikace 
podle soudasneho stavu kapacity pameti by 
se pak stala bezcennou. 


Vyvoj kalkulatoru 

Kalkulatory jsou prvnim prostfedkem dis- 
licove vypodetni techniky, kteremu se poda- 
filo proniknout mezi nejiirsi vrstvy obyvatel- 
stva a staly se tak pfedvojem nastupujici 
,,komputerizace“ domacnosti. Jejich vyvoj 
.-vsak nelze sledovat oddelene od vyvoje cele 
oblasti vypodetni techniky. Uvedu proto 
nejprve nektera data z „prehistorie“ podita¬ 
du. Tak vynikne daleko vyrazneji i temef 
exponencidlni rust vypocetm techniky. 

Zacatky patfily jednoduchym pfistrojum, 
kterd se principem dinnosti pfiliS neliSily od 
dnesnich detskych poditadel (v ftecku to byl 
napf. abakus, v Japonsku sorban apod.). 
Prvni zminky o podobnych zafizenich pocha- 
zeji jiz ze 4. stoleti pfed n. 1. 

Zakladni pokrok v numerickem pocitani 
byl umoznen az v roce 1614, kdy John Napier 
publikoval prvni tabulku logaritmu a o tri 
roky pozdeji zkonstruoval „praotce“ pozdej- 
§ich logaritmickych pravitek. Logaritmickym 
pravitkum, ktera vSichni dobfe zname (nej- 
mlad§i z nas snad alespon z vypraveni), se 
Napieruv pfistroj nijak zvlasf riepodobal. 
Pfedstavoval totiz celkem devet specialnich 
pravitek a na kazdem byly dve soustavy 
desitkovych cislic. Toto monstrum umozno- 
valo nasobit a delit. 

V roce 1642 postavil (tehdy teprve devate- 
nactilety) francouzsky udenec Blaise Pascal 
prvm mechanicky poditac, na nemz bylo 
mozno secitat. Jeho stroj byl tez schopen 
pfenosu do vy^Siho desitkoveho fadu pomoci 
soustavy osmi ozubenych kol s deseti zuby, 
pfislusejicimi deseti dekadickym cislicim. Pfi 
pfenosu fadu pootodilo kolecko nizsiho fadu 
sousedni kolecko vysSiho fadu. DalSi vyvoj 
. mechanickych kalkulatoru tento zakladni 
princip nedokazal az do dne§nich casu jiz 
nikterak vyrazneji zdokonalit. 

V roce 1671 zkonstruoval nemecky mate- 
matik Leibnitz mechanicky poditac, ktery 
dovedl i nasobit pomoci rychle opakovandho 
scitani. Svuj pfistroj poprve pfedvedl v roce 
1673. Ve stejndm roce vyrobil podobny 
kalkulator i sir Samuel Morland. 

K dal§imu historickemu zvratu do§lo roku 
1725, kdy francouzsky inzenyr Basile Bou- 
chon navrhl zpusob, jak fidit dinnost hedvab- 
nickeho tkalcovskeho stavu soustavou der- 
nych- §titku. V roce 1801 tuto mySlenku 
zdokonalil a realizoval dalSi Francouz Joseph 
Marie Jacquard, ktery se tak stal dodnes 
uznavanym „praotcem“ dislicove fizenych 
(NC - numeric control) stroju. 


Rozvoj mofeplavby a s mm spojeny rozvoj 
navigacni techniky kladl stale vet§i duraz na 
rychlost a pfesnost numerickych vypoctu, 
zejmena goniometrickych funkci. MySlenkou 
vytisknout co nejpfesnej§i tabulky goniomet¬ 
rickych funkci se v letech 1833 az 1835 
zabyval britsky matematik Charles Babbage, 
ktery chtel vyuzit principu „zakarskeho“ 
stroje ke konstrukci prvniho samodinneho 
poditace. Uvazovany stroj mel mit jiz vsech 
pet zakladnich casti dnesnich modernich 
komputeru: vstupni jednotku, aritmetickou 
jednotku, radic, pamef s kapacitou 50 000 
desitkovych cislic a vystup pro tiskarnu. 
Svou geniaini my§lenkou vsak pfili§ pfedbehl 
dobu, zejmena tehdej^i technicke moznosti. 
Myslenka proto zustala jen mySlenkou a brzy 
se na ni zapomnelo. 

Teprve ufednik americkeho censovniho 
uradu, Herman Hollerith, postavil v roce 
1890 prvni .skutecny stroj ha zpraco^ani 
demych §titku. Pozdeji si zalozil vlastni firmu 
na vyrobu techto pfistroju. V roce 1924 se * 
firmy Hollerith Company, Bundy Manufac¬ 
turing Co. a Dayton Scale Co. sloudily 
a vytvofily podnik s nazvem International 
Business Machines - IBM. 

Dalsi vyvoj vypodetni techniky ve tfica- 
tych a dtyficatych letech souvisel s rozvojem 
balistiky a pozdeji s vyvojem jednoho z tee.h- 
nicky nejuzasnej§ich, avsak soucasne lidstvu 
nejmene potfebnych vynalezu - jademe 
zbrane. 

V roce 1936 zahajil prace na vyrobe 
samodinneho poditade Nemec C. Zuse. Sve 
prvni stroje Z-2 a Z-3 uvedl do provozu 
v roce 1941. Nemecko vsak sve poditade, 
ktere mely pomoci pfi realizaci Hitlerovy 
„tajne zbrane“, jiz v prubehu valky nestadilo 
dale zdokonalit. 

Roku 1944 postavil Ameridan dr. Howard 
Aiken ve spolupraci s IBM a s asistenty 
harvardske univerzity prvni elektromecha- 
nicky samocinny poditad na svete. Pfistroj byl 
nazvan Automatic Sequence Controlled Cal¬ 
culator - ASCC, pozdeji byl pfejmenovan na 
Harvard Mark I computer. Poditac byl fizen 
soustavou dernych pasek, mel 72 vnitfni 
pameti a v kazde ’z nich bylo mozno uchova- 
vat 23mistne dekadicke dislo. 

DaKim z rozhodujicich okamziku ve-vyvo- 
ji poditadu byl navrh dr. Johna von Neuman- 
na, ktery v roce 1945 prosadil organizaci, kdy 
jsou jak data, tak i program ulozeny ve 
vnitfni pameti poditade. Odtud pochazi dasto 
uzivany pojem: poditad von Neumannova 
typu. • 

Prvni elektronicky poditac s nazvem 
ENIAC (Electronic Numerical Integrator 
And Computer)'byl zkoristruovSn v roce 
1946 na univerzite statu Pennsylvania 
v USA. Jeho konstruktdry byli J. Presper 
Eckert a John W. Mauchley. Poditac obsaho- 
val 19 000 elektronek, v£zi!30tunazaujimal 
plochu bezmala 140 m 2 . Sditalrychlosti5000 
operaci za sekundu, desetimistnd nasobeni 
trvalo 2,8 ms, desetimistnd deleni 6 ms. Ten¬ 
to pocitad stal soudasne na podatku 1. genera- 
ce samocinnych poditadu. 

Prvnim elektronickym pocitadem von 
Neumannova typu byl EDVAC (Electronic 
Discrete Variable Automatic Computer), 
postaveny rovndz na pensylvanskd univerzite 
v roce 1949. Jeho konstruktdry byli Eckert, 
Mauchley, Burks, Goldstine a von Neumann. 
Jeho vyroba stala temef pul milionu US $. 
Soudet trval 864 ps, nasobeni a deleni 
2,9 ms. Slovo poditade mdlo delku 44 bitu, 
kapacita vnitfni pameti byla IK slov (1024 
slova po 44 bitech). 

(Pokracovdnt) 
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RUBRIKA PRO 
NEJMLADSI CTENARE 


AR 


INTEGRA ’81 


Mill mladi ctendri , 

zveme v;is k ucasti na osmem rocniku souteze 
INTEGRA, ktemu pro mlade zajemcc o e- 
lektrdniku pofada k. p. TESLA Roznov ve 
spolupraci s redakci casopisu Amaterske 
radio a pod zastitou UR PO SSM a UDPM 
JF Praha. 

Dncs vam pfedkladame 30 testovych ota- 
zek prvnt casti souteze. Otazky byly vvbirany 
s prihlednutim k vvsledkum prcdchozich 
rocniku souteze. k vvsoke' urovni vasich 
znaiosti ovefene v druhych kolech souteze, 
v nichz se odpovida bez pomoci odborne 
lileratun; a take k vysledkum ankety,uspofa- 
dane mezi ucastnikv lonskeho zaverecneho 
kola souteze. 

Odpovedi na otazky zaslete na korespon- 
denenim iistku tak. ze oznacite pouze cislo 
otazky a pismeno spravne odpovedi (napf. 
la. 2c. . . . apod.). U otazek c. 1, 3, 5, 8, 10 
a 19 nejsou uvedeny moznosti a, b, c. a proto 
odpovezte podle.zadani otazek. Korespon- 
deneni listek s odpovedmi na otazky zaslete 
nejpozdeji 

do konce ledna 1981 

(plati datum postovniho razitka) na adresu: 
Oddeleni podnikove vvehovy k. p. TESLA 
Roznov, ul. 1. maje 1000, 756 61 Roznov 
pod Radhostem, okres Vsetin. Na korespon- 
denenim Iistku nezapomefite uvest svou pre- 
snou adresu veetne PSt a cele datum naroze- 
ni (nestaci jen rok). 

Souteze se jako v minulych letech mohou 
zucastnit deveata a chlapci od 9 do 15 let (tj. 
narozeni v letech 1966 az 1972). Do rekre- 
acniho stfediska Elektron v Roznove budou 
k druheinu kolu souteze (koncem brezna 
1981) pozvani ti z vas, ktefi odpovi na dnesni 
otazky s nejmensfm poctem chyb. ' 

(Otazky pfipravj] ing. Jaroslav Svacina, - 

k. p. TESLA Roznov). 

l. Nakreslete schema zapojeni invertujiciho zesilo- 
vace se zesilenim A u = 2 a se vstupmm odporem 
R^st = <0 kQ. Operacnl zesilovac je typu MAA741. 
Obvodova opatfeni ke kompenzaci napdfove a prou- 
dove nesymetrie vstupu neni tfeba uvadet. 

2. Integrovane obvody MH74Sxx (technologie 
Schottky TTL) se vyznaduji oproti obvodum vyrobe- 
nym technoloaii TTL predevSim 

a) vdtSimi pracovnimi rychlostmi. 
bl vetSi odotnostf vuci ruSenirn elektromagnetickym 

polem. 

c) vetsi odolnosti vuci pusobeni kosmickdho zafeni. 


3 x 1/6 MH7404 

Eh- 0 > 


Obr 1. 


6. Technotogicky nejobtizndjSi je vyroba svitivych 
diod (LED), vyzarujicich svdtlo s barvou 

a) fiervenou, 

b) modrou, 

c) zelenou. 

9 

7. Impedance idedlniho paralelm'ho kmitavdho ob- 
vodu v rezonanci je 

a) Z= 

b) Z- 0 Q, 

c) Z = 220 Q. . 

8. V jakem stavu bude vystup Q klopneho obvodu 
J-K typu MH7472 po odeznem hodinoveho impulsu. 
je-li stav obvodu pred prichodem hodinovdho im¬ 
pulsu dan tabulkouna obr. 2? 


vyvod 

obvodu 

stav 

J 

H 

K 

H 

S 

H 

R 

H 

a 

L 


Obr. 2 . 


9. Pro spojov&ni ploSek systemu integrovaneho 
obvodu s vyvody pouzdra se pouziva dr^tek 

a) zlaty, 

b) m$d£ny. 

c) stfibrny. 

10. Solarni (sluneeni) Clanek vyrobil za 10 hodin 
energii E = 3,6 MJ. Jaky byl jeho prumSrny vykon za 
tuto dobu? 

11. Integrovany monoliticky obvod MH3001 vyrabe- 
ny v k. p. TESLA Roznov je 

a) bipolarni pam6t’RAM IK x 1 bit. 

b) ridict jednotka mikroprogramu pro mikroproce- 
sorovou stavebnici. 

c) synchronni dekadicky eitac s predvolbou. 

12. Odstup kmitoctu nosne vlny zvuku od nosne 
vlny obrazu v televizni norme (platne v CSSR) je 

a) 10.7 MHz, 

b) 5,5 MHz. 

c) 6.5 MHz. 


3. Ktera polovodicova soudastka logicky nepatri do 
nasiedujiciho seznarnu? Proc? 

MH7400. MH74 192. MH7453. MH2009. MH7490. 

4. * Mezi modernt vyrobky strojirenskych podniku 
patri cislicove rizene obrabeci stroje. Pouziva se pro 
ne oznacem 

a) stroje NC. 
bj stroje MC. 
c) stroje PC. 

5. Dopinte schema zapojeni na obr. i tak. aby 
vznikto schema zapojeni nesymetrickeho multivib- 
ratoru Uvecfte iiodnoty soucastek pro tibovolny 
opakovaci kmitocet 


13. GrafickA zavislost na obr. 3 zachycuje charakte- 
ristiku V-A 

a) Zenerovy diody. 

b) svitivG diody. 

c) diaku. 

Obr. 3. 
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14. Laser je nSzev pouzfvany pro 

a) kvantovy generator sv6tla, 

b) vysilaci elektronku pracujicf s vykonem nad 
10 kW, 

c) tenzometrick6 bidlo mechanickeho napeti. 

15. Nf generator s parametry: napgti naprdzdno 
Uq = 10 V, vnitfniodpor R t = 600 Q, odevzd^ nejvet- 
5i vykon na zat£2ovacim odporu 

a) 60 Q, 

b) 300 Q, 

c) 600 Q. 

16. 1 H (henry) je jednotkou 

a) impedance civky, 

b) indukfinosti. 

c) intenzity magnetickeho pole. 

17. Nabity deskovy kondenzator je odpojen od 
zdroje a jeho desky se od sebe vzdaluji. Napfeti na 
kondenzatoru 

a) se zv§t5i, 

b) se zmenSi. 

c) zustane nezm6n6no. 

18. OznaCeni EPROM se pouziva pro 

a) feritovou pamef s asociativnim vybferem, 

b) polovodifiovou pam6t’ typu Cti/piS s libovolnym 
vyberem, 

c) polovodi6ovou pam^f konstant s moznosti vyma- 
z^ni (napr. ultrafialovym z£fenim). 

19. Doplftte schema zapojeni na obr. 4 tak, aby se 
jednalo o emitorovy sledovafc. Uvecfte polaritu napd- 
jeciho nap6ti. Hodnoty soucastek neni zapotrebi 
uvadet. 

r 






20. Integrovany monoliticky obvod MH7442 vyrcib6- 
ny v k. p. TESLA Roznov prev&di 

a) k6d BCD na k6d 1 z 10, 

b) kdd BCD na kod Grayuv. 

c) primy binarni kod na kdd 1 z 8. 

21. Cislicove pofiitace zpracov£vaji informaci vy-' 
jadrenou vetSinou v diselne soustavd 

a) dvojkovd. 

b) trojkove, 

c) desitkovd. 

22. Rozhlasovd vysilace pracujici v pdsmu stred- 
nich vln pouzivaji 

a) fdzovou modulaci (PM). 

b) kmitodtovou modulaci (FM), 

c) amplitudovou modulaci (AM). 

23. Zkratka SSB se pouzivd pro oznafceni 

a) programovaciho jazyka mikropocitade ALTAIR 
80. 

b) provozu vysilafie s amplitudovou modulaci s jed- 
nim postrannim pasmem. 

c) operafiniho zesilovafie se vstupem FET. 

24. Schematicka znadka na obr. 5 predstavuje 

a) multiplexer s osmi vstupy. 

b) hradlo NAND s osmi vstupy, 

c) posuvny registr s osmi paralelnimi vstupy. 



Obr. 5. 
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25. Pri urazu elektrickym proudem je zapotfebi co 

nejdflve 

a) sepsat protokol o prifiin&ch urazu, 

b) vyprosit posti^enfiho z dosahu elektrickfiho 

proudu, 

c) zahajit um§!6 dychani z ust do ust. 

26. Prvky LED generuji svfitelnfi zafeni 

a) prevedenim dopadajfcIhoultrafialovehozArenina 
viditeln6 svetlo, 

b) rozzhavenlm prechodu p-n ha vysokou teplotu, 

c) rekombinacr minoritnlch nosicu injektovanych 
prechodem p-n, polarizovanym v propustnem 
smeru. 


27. Ultrazvuk je mechanicke vlndni, jehoz kmitofiet 
je 

a) f < 7 Hz, 

b) 16 Hz < f < 20 kHz, 

c) f> 20 kHz. 

28. Integrovane monolitickfi obvody MBA530, 
MBA540, MCA640, MCA650, MCA660 vyrAbfinfi 
v k. p. TESLA Roznov jsou urdeny pro pouzit# 

a) v barevnych televizni'ch pfijlmafilch, 

b) v fiernobllych televiznich prijlmafilch, 

c) v zesilovafiich tridy hi-fi. 

29. Napfifova nesymetrie operafinlho zesilovafie 
< Msi vst) je 


a) rozdll proudu do obou vstupu operafintho zesilo¬ 
vafie, je-li vystupni napfitl nulovfi, 

b) napeti, kter6 je nutno pfilo^it mezi vstupy operafi- 
nfho zesilovafie, aby vystupni napfitl bylo nulov6, 

c) maximum' napfitf, kterfi Ize pfipojit na invertujici 
vstup, je-li neinvertujici vstup uzemnfin. 

30. Operafinl zesilovafi se kmitofitovfi kompenzuje 

proto, aby se 

a) odstranila moznost vzniku nezidoucfch kmitu 
operafinlho zesilovafie, 

b) zvfitSil zisk operafinlho zesilovafie, 

c) zvetfiil vstupni odpor operafinlho zesilovafie. 


NAPADY A DARKY K NOVEMU ROKU 


K vanocni a novorocni pohode mohou 
svym dilem prispet i mladi radotechnici-pro 
starsi prinasime namely k provedem svetel- 
nych girland, mladsi mohou svym kamara- 
dum a sourozencum zhotovit nektery z jed- 
noduchych zesilovacu. Je samozrejme, ze 
sem path take namety ze souteze o zadany 
radiotechnicky vyrobek, oba - Indikator 
stavu baterii i Kontrola svetelneho okruhu - 
by jiste privital tatinek jako pekny doplnek 
elektrickeho vybaveni automobilu. Soutezni 
vyrobky vsak nezapomente pfed zamontova- 
nim do auta poslat ke zhodnoceni: co kdyby 
byly tak pekne, ze by se umistily na prvnich 
mistech? 

A jeste neco: v roce 1981 se chceme 
postupne zabyvat podminkami odznaku od- 
bornosti Elektrotechnik. Tento odznak je 
soucasti Vychovneho systemu pro jiskry 
a pionyry PO SSM. 

Uvitali bychom, kdybychom pri zpracova- 
ni tohoto materialu mohli pouzit i vase 
zkusenosti z plneni nektere z podminek 
odznaku. Napiste nam proto co nejdnve, 
jakym zpusobem ve vasem pionyrskemoddi- 
le, krouzku ci na letnim tabore plnite nebo 
chcete plnit odznak odbornosti Elektrotech¬ 
nik. Napiste na adresu RadioklubUPDM JF, 
Havlickovy sady 58, 120 28 Praha 2 nejpoz- 
deji do konce ledna 1981. 

Pro uplnost uvadime jeste podminky od¬ 
znaku odbornosti Elektrotechnik: 

1. Zna vsechny zakladni schematicke znaky 
v oboru elektrotechniky, umi cist schema¬ 
ta, v nichz jsou tyto znaky pouzity. 

2. Ovlada bezpednostnipredpisy adoporuce- 
ne normy pro elektroinstalacm prace, 
hlavne pro bytove zanzem. 

3. Prostuduje nekterou ze zakladnich priru- 
cek pro elektrotechniky a v podstate po- 
chopi jeji obsah. 

4. Zhotovi jednoduchy vyrobek z oboru 
elektrotechniky (napr. elektricky zvonek, 
bzucak, motorek apod.) a proven jeho 
pouzitelnost v provozu. 


5. Umi najit chybu v zapojeni, spravnosti 
instalace apod, v jednoduchych obvodech 
a doporuci postup k jejich odstraneni. 

6. Ovlada spravne bezne zachazeni s obvyk- 
lymi elektrickymi spotrebici v domacnosti 
(rozhlasovy prijimac, televizor, gramofon, 
chladnicka, vysavac aj.). Tyto znalosti 
prokaze praktickou zkouskou aspon se 
tremi z techto pristroju. 

7. Dosahl ve vyucovacich predmetech fyzika 
a matematika dobfych znamek. 


V^nodni stromek s tyristory 

Zakladnim obvodem pro tento namet je 
kruhovy citac s tyristory, jehoz funkci si 
zajemci mohou prostudovat v clanku [1]. 
V tomto zapojeni (obr. 1) je tyristorovy 
kruhovy citac uveden do provozu tlacitkem 
T1 - bez tohoto ,,nastartovani u se citac 
nerozbehne. Retezec tyristoru (k nimz path' 
dale kondenzator 15 nF v ridici elektrode, 
oddelovaci dioda KA501, pfislusna zarovka 
a kondenzator 0,22 pF spolu s odporem 
0,1 MQ) muze byt libovolne dlouhy - zarov- 
ky sviti postuf)n£ s takovou rychlosti prepina- 
ni, s jakou za sebou pfichazeji impulsy, pfiva- 
dene do bodu X. 

V puvodnim navodu byly impulsy odvoze- 
ny od kmitoctu site (pro ucely „hazeci“ hraci 
kostky to bylo ucelne), tak rychle stridani 
svetel zarovek ha vanocnim stromku by vsak 
nebylo mozne sledovat. Proto dostalo neko- 
lik clenu radioklubu UDPM JF ukol resit 
pomalejsi zpusob „krokovani it kruhoveho 
efface. 

J. Belza navrhl resenipodle obr, 2.1 v tom¬ 
to pripade je treba nastartovat citac tlacitkem 
T1 - rozsviti se prvni zarovka. Prepinani na 
dalsi zarovky se fidi impulsem, kieryprichazi 
z kolektoru tranzistoru KF517 vzdy, je-li 
preruseno svetlo, dopadajici na fotoodpor 


R f . Ten tedy umistime tak, aby prochazejici 
osoby nevedomky prepinaly zarovky na 
stromku. 

Toto zcela nahodile prepinani muze byt 
zajimave, nekdo jiny vsak muze mit zajem 
mit „blikajici“ stromecek i tehdy, kdyz nikdo 
mistnosti ,,nepochoduje*\ Reseni na obr. 3 
pouziva proto generator impulsu, ktery je 
v urcitych mezich nastavitelny malou zmenou 
pouzitych odporu a kapacit kondenzatoru. 
Generator tim nastavite na takovy kmitocet, 
ktery nejlepe odpovida vasim predstavam 
o blikajicim stromku. Tranzistor 102NU71, 
pripojeny k ridici elektrode prvniho tyristo¬ 
ru, zarucuje „rozebehnuti“ kruhoveho citace 
ihned po pripojeni napajeciho napeti - neni 
ho tedy tfeba startovat tlacitkem. 

V anode tyristoru mohou byt samozrejme 
paralelne dve (ci vice) zarovky, ktere sviti 
soucasne - zalezi na nejvetsim . pfipust- 
nem proudu pouziteho tyristoru. V proto- 
typu to byly napr. dve paralelni zarovky 
6 V/0,05 A v kazdem okruhu. 


Seznam soucastek 


IO 

integrovany obvod MAA125 

Ti 

tranzistor KF517 

t 2 

tranzistor 102NU71 

Tj, Ta 

tranzistor KFY16 

Di 

dioda KA501 

Di 

dioda OA9 (GAZ51) 

Ty 

tyristor KT501 

Rf 

fotoodpor 

Rj 

odpor 0,1 MQ, TR 151 

R2 

odpor 2,7 kQ, TR 151 

r 3 

odpor 33 Q, TR 635 

Ra 

odpor 220 Q, TR 153 {nebo 120 Q pri 
dvou paralelnfizapojenych z^rovkSch) 

r 5 

odporovy trimr 0,22 kQ, TP 040 nebo 

TP 041 . 

R6 

odpor 0,22 MQ, TR112a 

r 7 

odpor 470 Q, TR 112a 

r« 

odpor 1,5 kQ, TR 112a 

r 9 

odpor 100 Q, TR 112a 

Rio 

odpor 3,3 kQ, TR 151 

Ru 

odpor 1 kQ, MLT - 1 

R12 

odpor 51 kQ, TR 112a 



Obr. 1. Puvodni zapojeni kruhoveho citace , 
fizeneho kmitoctem site 



Obr . 2. Rizeni kru¬ 
hoveho citace preru - 

senim s vet la, dopada- v ,, _ a 

jiciho na fotoodpor “sir. CTil 11 Ij 0 449 



Obr. 3 . Kruhovy citac nzeny generdtorem (s automatickym startem) 


R 13 odpor 4,7 kQ, TR 112a 

Ci . kondenzdtor 0,22 pF, TC 180 
Ca keramicky kondenzdtor 15 nF 

Ca keramicky kondenz£tor 0,15 pF 

C< / keramicky kondenzdtor 6,8 nF 

Cs elektrolyticky kondenzdtor 1000 pF, TE 982 

Ct> elektrolyticky kondenzdtorl pF,TE988 

C? elektrolyticky kondenzAtor 1 0 pF, TE 005 

t z&rovka 6 V/0,05 A 

Tl splnaci tladltko 

Literatura 

[1] Amaterske radio c. 8/73, str. 295. 
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Zesllovade nap£jen£ z monodldnku 

Nasleduj ici tri zapojeni jsou konstruovana 
tak, aby je bylo mozno vzajemne zamenit: 
stejne jsou velikosti desek s plosnymi spoji, 
umisteni vystupnich bodu, polarita i velikost 
napajeciho napeti. Podle soudastek, ktere 
vam zbyly na konci roku v „Supliku“, si 
muzete zvolit tu verzi, ktera vam nejldpe 
vyhovuje. 

Komplementdrni zesilovac (obr. 4 a 5) 

Tento maly zesilovad muzete vestavet 
pnmo do skrinky,' v niz je zdroj signalu: 
mikrofon, povelovy vysflad pro modely apod. 
Napajeni jez tuzkoveho monodlanku 1,5 V. 

Vstupni impedance je asi 50 kQ. Zesileni 
zavisi na nastavem odporoveho trimru (4 az 
75). Pro pine vybuzeni stadi na vstupnich 
bodech napeti 3 mV. Misto sluchatek je 
ov§em mozne zapojit vstup vykonoveho zesi- 
lovace. 



Obr. 4. Zapojeni zesilovace s komplementar- 
nimi tranzistory 


Zesilovac v Darlingtonove zapojeni (obr. 6 
a 7) 

S pouzitim „dvojiteho“ tranzistoru 
KC510 lze realizovat zapojeni, navrzend 
puvodne pro tranzistorovou dvojici typu 
BC517 (v tomto pouzdru jsou oproti KC510 
spojeny kolektory obou tranzistoru). Obvod 
je uzavren odporem baze-kolektor (lOOkQ). 
Pro spravnou dinnost je treba, aby bylo 
zajiSteno kolektorove napeti asi 1 V a tim 
napeti emitoru emitorovdho sledovace (prvni 
tranzistor v pouzdru) asi 0,5 V. 

Zesfleni tohoto zesilovace je maximalne 
10 a vypoditame ho ze vztahu 


pricemz Ri je impedance zateze, pripojene na 
vystup. 


Zesilovac s tranzistory KC507 az 9 
(KC147 az 9) ' 

Dvoustuphovy zesilovad se zesilenim 10 az 
20, druhy tranzistor pracuje jako Smitorovy 
sledovac, stabilizovany odporem Ri do bdze 
prvniho tranzistoru (obr. 8 a 9). Je-li zatezo- 
vaci impedance vetSi nez 100 kQ, lzezesileni 
ridit odporovym trimrem P (pri pouziti zapo¬ 
jeni jako pfedzesilovac). Pristroj je konstru- 
ovan na napeti 1,5 V, muzete v§ak pouzit 
i napeti 3 V; zesilovad bude pracovat az do 
napeti asi 1 V. Pri trivoltovem napajeni je 
odebirany proud asi 450 pA. 





\ 

__ a _ .... Obr. 5. Desha s plosnymi spoji zesilovace 

450 z obr. 4 (069) 



Obr. 6. Zesilovac v Darlingtonove zapojeni 



Obr. 7. Desha s plosnymi spoji zesilovace 
z obr. 6 (070) 


Seznam soucdsteh 


Kompiementdrnf zesilovad 


Ri, Ri miniaturm odpor 0,1 MQ 
R 3 10 kQ 

R 4 4,7 kQ 

Rs 680 Q 

P odporovy trimr 1 kQ, TP 040 

Ci, C 4 elektrolyticky kondenzdtor TE 005, 2 pF,- 
ph'padn 6 tantalovy kapkovy TE 124, 1,5 pF 
C 2 elektrolyticky kondenzdtor TE 002,50 pF 

C 3 keramicky kondenz&tor 100 pF 

Ti tranzistor p-n-p, BC179 

T 2 tranzistor n-p-n,KC507 (KC 1 47) 

deska s ploSnymi spoji 069 


Dartingtonovo zapojenf 

R-i miniaturnl odpor 0,1 MQ 

Hi 1 kQ 

Ci, C 2 elektrolyticky kondenzAtor 2 pF, 
TE 005, pffpadng tantalovy kap¬ 
kovy 1,5 pF, TE 124 
T dvojice tranzistoru KC510 

deska s ploSnymi spoji 070 

Zesilovad s tranzistory n-p-n 

Ri, R 2 miniaturnl odpor 0,1 MQ 
R 3 10 kQ 

P odporovy trimr 2,2 kQ, TP 040 








Obr. 9. Deska s plosnymi spoji zesilovace 
z obr. 8(071) 



S devftl sou66stkaml na komdry 

£e komari dovedou zneprijemnit nas zi- 
vot, a to obzvlaste o dovolene, netreba 
zduraznovat. Ruzne cHemicke pripravky 
vsak mnozi nesnaSeji a tak se muzeme 
pokusit oobranu elektronickou cestou. Vy- 
uzijeme poznatku, ze jedinym „kousajicim“ 
tvorem z komaru jsou oplodnene samicky, 
ktere k vyvinu vajicek potrebuji lidskou krev. 
Komari same£kove, lakajici samicky, vyda- 
vaji slaby ton vysokeho kmitodu. Oplodne¬ 
ne, tedy „kousajici“ samidky se vsak tomuto 
tonu jiz zdaleka vyhybaji. O hlasitosti i pres-. 
n£m kmitoctu tonu se udaje v pramenech 
zna£ne rozchazeji a tak musime nutne expe- 
rimentovat. 

Oscilator podle obr. 1 . je natolik jednodu- 
chy, ze nepotfebuje podrobny komentar. 
Zakladni kmitocet multivibratoru je asi 
5 kHz s mnozstvim vySsich harmonickych. 
Na vystupu generatoru je pripojeno krystalo- 
ve sluchatko. Netfeba pfipominat, ze nelze 
pouzit napr. telefonni sluchatko! Spotreba 
pri napajeni z jednoho danku o'napeti 1,5 V 
je asi 0,3 mA, pristroj tedy vydrzi pracovat 
velmi dlouho. 


2*KC5Q9 



Zarizeni jsem vestavel do ovalneho pou- 
zdra od kancelafsk 6 ho lepidla, ktere jsem 
v miste sluchatka provrtal. Pripominam jen, 
ze se v tomto pripade nejedna o jednoznaine 
overeny prindp, ale tento navod ma byt spi§e 
podkladem pro experimentovani. 

Jan Moravec 


Rele sepne a kontaktem rei pripoji pres Ri 
a R 2 bazi T 1 na kladne napeti, takze tranzistor 
zustane v otevrenem stavu. Pres otevreny 
tranzistor a R 4 se C\ soudasne vybije. 

Stiskneme-li znovu nektere z tlacitek Tl, 
zacne se Ci nabijet pres Ri, To zpusobi 
zmen§eni proudu baze Ti, tranzistor se uzav- 
re, kotva rele odpadne a kontakt re] se 
rozpoji. Tranzistor proto zustane uzavreny, 
i kdyz tlacitko uvolnime. Pokud je rele 
v klidove poloze, nema obvod zadnou spotfe- 
bu. Jestlize je rele pfitazeno, zavisi spotreba 
na pouzitem typu rele. 

Pouzil jsem re !6 typu RP 100 pro 24 V, 
ktere ma 6000 zavitu dratu o 0 0,14 mm 
a odpor vinuti 346 D. Zmensenim vzduchov^ 
mezery mezi kotvou a jadrem a zmensenim 
sily kontaktovych svazku jsem dosahl spoleh- 
liveho spinani jiz pri 6 V. 

Obvod Ize pouzit napriklad k dalkovemu 
ovladani elektrickych spotrebicu, lze ho vSak 
vyuzit napriklad i jako prepinace dalkovych 
a tlumenych svetel v automobilu. Napajime- 
li ho napetim, urcJenym pro svetla, mame 
zaruceno, ze se po jejich zapnuti rozsviti vzdy 
tlumena svetla jako prvni. 

Zdenek Picha 


Vrcen^sobne vyuiiti displeje 

V prijimaci VKV postavenem podle AR 
A 6 a lill jsem se rozhodl vyuzit displej jak 
pro indikaci £asu vestavenych hodin, tak i pro 
indikaci kmitoctu naladeni. K indikaci laaeni 
jsem pritom s vyhodou vyuzil i signalu 
100 kHz, ktery byl k dispozici z obvodu 
hodin. Desku s plosnymi spoji digitalnistup- 
nice (L 33) jsem zmensil odriznutim oscilato- 
rove casti na rozmer 65 x 110 mm. 

Vzhledem k zapojeni displeje nastal pro¬ 
blem s prepinanim 4x4 vodicu (dtyri seg- 
mentovky a ke kazdemu jejich dekoderu 
ctyri vstupy v kodu BCD). Protoze se mi 
nepodarilo sehnat potrebny dvoupolohovy 
sestnactipolovy prepinac, zvolil jsem sice 
elegantnejsi, avsak nakladnejsi elektronic¬ 
kou cestu. S ohledem na naSi soucastkovou 
zakladnu je pro tento ucel ne|vyhodnejsi 
obvod MH7451 (po male uprave Ize pouzit 
i MH7450), ktery umoznuje funkci AND- 
OR-INVERT vyjadrenou 

Y - (AB) -b (CD). 

Zavedeme-li napr. D = B a negujeme-Ii cely 
vyraz, dostaneme 


Ci, C 3 elektrolyticky kondenz£tor 2 (iF, 

TE 005,pf(padn6 tantalov* kapkovy 1,5 ^F, 
TE 124 

C 2 elektrolyticky kondenz^tor 50 nF, 

TE 002 

Ti tranzistor n-p-n, KC509 (KC149) 

Tj tranzistor n-p-n, KC507 (KC147) 
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V pHStfm di'sle bude v rubrice 
R 15 uvefe|ndn popls konstruk- 
ce Interkomu s integrovanym 
obvodem MBA810. 


Zapfndni a vypindnf re!6 stejnym tla- 
5ftkem 

Snad nejjednodussi zapojeni bistabilniho 
klopneho obvodu, umoznujiciho stejnym tla- 
citkem zapinat a vypinat rele, je na obr. 1 . 
Pfipojime-li napajeci napeti, zustane rele Re 
v klidove poloze. Stiskneme-li nyni kterekoli 
tlacitko TI, projde z Ci pres R 2 na bazi T t 
proudovy impuls, ktery tranzistor otevre. 



Y = AB + CB. 

Bude-Ii potom 

_ B = 0, pak Y = C; bude-li B = 1, pak 
Y = A. 

Zapojeni, ktere umozni naznacenou ope- 
raci, je na obr. 1. Pri ctyrmistnem displeji je 
treba sestnact takovych dilcich obvodu, cel- 
kove dsazeni je .tedy 8 x MH7451 


V 2 MH7451 \ MHX00 



Obr. 1. Schema principu zapojeni 
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Obr. 2. Schema celeho zapojem 


prepinani desetinne tecky. Cele zapojem (na 
obr. 2 jen pro jednu cislici) je na desce 
s plosnymi spoji (obr. 3). Vstupy a vystupy 
jsou pripajeny pn'mo na vyvody obvodu ze 
strany spoju. Cele zapojem by se podstatne 
zjednodusilo pouzitim ctyr obvodu 74157, 
ktere zadanou funkci pn'mo realizuji (dtyrna- 
sobny dvoubitovy multiplexer). Ovladaci sig- 
naly pro ndici vstupy X a Y Ize ziskat 
jednoduse bud prepinacem, nebo (opet ele- 
gantneji) senzorem, ovladajicim bistabilni 
klopny obvod, V tom pripade je treba dat 
pozor na zatez, ktera je pripojena na vstupy 
X a Y! 

K clanku o digitalni stupnici bych na zaver 
jeste rad pripomenul, ze na obr. 8 (deska 
s plosnymi spoji) je prohozeno napajeni 
+5 V a zem a prvm citac MH74192 nema 
uzemnen nulovaci vstup. I do tabulky 1 se 
vloudilo nekolik nepresnosti. Spravne ma 
patrne byt: 

nastavene cislo propojem' vyvodu 


4 A1B1C2 

3 A2 B2 Cl 

2 A1B2C1 

Naprava techto zavad nevyzaduje zasah 
do desky s plosnymi spoji a po jejich odstra- 
nenf pracuje pristroj bezchybne. Pokud jsme 
ov§em jiz predtim nepripojili napajeni.. .! 

Ing. Josef Jansa 



kombinacia RtlR s + R m urcuje rozsah ohm- 
metra. Ak bude tato kombinacia rovna R x , 
bude vychylka rucky pristroja uprostred 
stupnice. 


Vyhodou tohoto zapojenia je, ze nie*su 
potrebne obvody pre vyrovnavanie nuly na 
jednotlivych rozsahoch, co prinasa nepres¬ 
nosti a zdrzuje pri merani. Nulu nie treba 
vobec nastavovat’. Ak je R s + R m aspon 
stokrat vac^ie ako prislusny R, netreba jeho 
vplyv uvazovat’ (presnosf lepsia ako 0,6 %). 
Pri mensom R s + R^ je treba obvod pocitaf 
ako paralelnu kombinaciu R1 ( R S + R m a po- 
dfa toho volit’ R. 

Na obr. 2 vidime kompletne zapoienie, 
ktore spanelovym meradlom 10 \iA umoz- 
nuje meranie od 1 Q az do 20 MQ. Nastave- 
nie ohmmetra spociva v presnom nastaveni 
t7i = 10V potenciometrom P. Stupnicu 
odvodime z povodnej stupnice pristroja po- 
dfa vzorce 

pocet dielikov = 

Rx 

= celkovy pocet dielikov. (1- - ———). 

+ K 


+ 5 V 



Obr . 2. Celkove zapojenie ohmmetra (R, 
voh'me tak , aby medzi bodmi A a B bol 
celkovy odpor 2 MQ) 


Ak ma meradlo stodielkovou stupnicu, 
mozeme ji nakreslit’ podle nasledujucej 
tabulky. 



Obr 3 . Deska s plosnymi spoji 072 


a 4x MH7400. Neni problemem, rozSirit 
pocet prepinanych mist pfidanim dalsich 
hradel, nebo rozsifit vyuziti displeje k jinym 
ucelum pomoci hradel MH7453. Pak Ize 
displej vyuzit celkem ke ctyrem rfiznym 
pristrojflm, pocet integrovanych obvodu se 
ovsem umeme zvetSuje. 

Protoze pro digitalni stupnici i hodiny je na 
miste nejvyssiho radu maximalne cislice 2, 
Ize prepinat jen vstupy A a B tohoto radu 
a zbyvajici dve mista prepinace vyuzit pro 




Presny ohmmeter 

Principem popisovaneho ohmmetra je me¬ 
ranie ubvtku napatia na kombinacii odporov 
R||R m .+ R s . Ubytok je zavisly na merancm 
odpore R x . Aby bolo meranie presne, musi 
byt’ U { stabilizovane (obr. 1). Paralelna 



Stupnica 

meradla 

Stupnica 

ohmmetra 

0 

X 

4,0 

2 000 

9,1 

1 000 

16,7 

500 

20,0 . 

400 

22,3 

350 

25,0 

300 

28,6 

250 

33,4 

200 

40,0 

150 

50,0 

100 

52,7 

90 

.55,6 

80 

58,9 

70 

62,5 

60 

66,7 

50 

71,4 

40 

74,1 

35 

77,0 

30 

80,0 

25 

83,4 

20 

87.0 

15 

91,0 

10 

92,6 ' 

■ 8 

94,4 

6 

96,2 

4 

98,1 

2 

100,0 

0 


Pri presnom nastaveni U\ a zlozeni R je 
presnost’ merania dana prakticky len pres- 
nostou meracieho pristroja a presnostou 
nakreslenej stupnice. 
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Obr. 1. Princip ohmmetra 


Ing. Ivan Malik 



Soupravy RC s kmitoctovou 
modulaci 


Jaromfr Mynaffk 

Naposledy bylpopis konstrukce RC souprav pro ddlkove ovldddnimodelu ottftgn vARasi 
pred 4 lety. Od te doby se mnohe zmenilo, pdsmo 27 MHz je pfeplnino a bezpedny provoz 
souprav je stale obdznejsi V celosvetovem mertiku se proto (i z jinych duvodu) prechdzi na 
kmitodty v pasmech 35, 40, 53 a 72 MHz (u nds je povolen provoz pouze v pdsmu 40 MHz) 
a na kmitoctovou modulaci. 

Aby redakce AR vySla vstfic snahdm naSich konstrukteru po modernich konstrukcich 
souprav k ddlkovemu Hzeni modelu, rozhodla se uverejnit serial cldnku natema ,,Kmitoctovd 
modulace u RC souprav v nichz krome nejzdkladnejU teorie budou popsany ndsledujici 
konstrukce: 

a) dvou jednoduchych souprav FM se 4 (5) kandly, rozSiritelnych az na 8 kanalu, s prijimaci 
bez keramickych filtru, 

b) dalsich RC souprav FM, jejichz v last nosti jsou srovnatelne s vlastnostmi komercnich 
zanzeni, 

c) nejruznejsich doplnku pro soupravy RC. 


Ve vyvoji souprav pro dalkovd hzeni 
modelu fee rozeznat ndkolikzakladnich etap, 
kterd zadaly vzdy aplikaci novych technic- 
kych prvku. Skutedny rozvoj dalkoveho rize- 
m modelu nastal po roce 1948, a to pfede- 
vgim diky technickemu pokroku v prednim 
kapitalistickdm statd, v USA. Rozmdry vyra- 
bdnych souprav se stale zmenSovaly, ve 
vstupnim obvodu se zacaJ pouzivat tyratron 
XFG1, pouzivala se vyhradnd modulace Al. 

Prvni pokusy pouzivat v RC soupravach 
tranzistory spadaji do let 1954 az 1956; 
soudasnd se pfeSlo na modulaci A2. Zmdna 
zpusobu modulace byla vyvolana snahou po 
zvdtSeni spolehlivosti souprav. Mnohe z pfiji- 
madu souprav byly konstruovany jakosuper- 
reakdni. Plnd tranzistorove pfijfmade - su- 
perhety - se zadinaji objevovat kolem roku 
1960. NejrozsifenejSi je selekce nf kanalu 
(pomoci jazydkovych reld v USA, pomod 
elektronickych filtru v Evropd). O propor- 
cionalnim ovladani se zadina uvazovat v le- 
tech 1961 az 1963. Proporcionalni RC sou¬ 
pravy se Siroce rozSifily az se zavedenim 
jejich sdriove vyroby koncem 60. let. Nejpr- 
ve se objevovaly analogove soupravy, pozdd- 
ji i soupravy s digitalnim pfenosem Sirkovd 
modulovaneho impulsu. Posledne jmenova- 
ny system je v soucasne dobd nejrozSirendjSi; 
soudasnou dobu charakterizuje i prechod od 
impulsni amplitudove modulace na uzkopas- 
movou kmitodtovou modulaci, coz ma opet 
„na svedomi“ pozadavek na maximalni spo- 
lehlivost souprav. 

Vzhledem k tomu, ze se v CSSR vyrabi 
pouze jeden typ digitalni RC soupravy (Mo- 
dela Digi 2 + 1) a ne kazdy ma moznost 
dovezt si soupravu ze zahranidi, je stavba RC 
souprav mezi modelafi velmi rozSirenou din- 
nosti. V minulosti byly v AR publikovany 
ruznd RC soupravy od tranzistorovych: az po 
plnd integrovand. U souprav se vesmds pou- 
zivala amplitudova modulace a jejich pra- 
covni kmitodet byl v pasmu 27 MHz. V pas- 
mu 27 MHz je vSak urovefi ruSeni stale vdtSi 
a pasmo je vzhledem k podtu modelaru 
pfeplneno. 

Soupravy RC, kterd budou dale popsany, 
jsou proto navrzeny pro pouziti v pasmu 
40,68 MHz. Toto pasmo je rozdeleno do ctyf 
kanalfi s odstupem 10 kHz mezi kanaly. Aby 
bylo toto pasmo vyuzito, musi mit vysflac 
mensi §irku pasma, nezjaka je uamaterskych 
vyrobku bezna, a pfijimad musi mit dobrou 
selektivitu. Vstupni obvody pfijimadu musi 
zpracovavat slabd uzitecne signaly, doprova- 
zend silnymi rugivymi signaly. Uvedene po- 
zadavky se pokusily resit ruzne firmy, vyra- 
bejici RC soupravy. Jakmile se objevila 
i schemata zapojeni RC souprav s kmitodto¬ 
vou modulaci v zahranidnich dasopisech 
a publikacich, zadal jsem je shromaidovat 


a pokusil se upravit zapojeni na nase podmin- 
ky. Po mnoha uspdJnych i neuspdSnych 
pokusech a zkouSkach jsem dospdl k zaveru, 
ze lze i u nas zhotovit amaterskou RC 
soupravu, plnd srovnatelnou se soupravami, 
kterd se v zahranidi vyrabdji profesionalne. 

V serialu dlanku, ktere budou (od tohoto 
disla podinaje) vychazet v AR, budu popiso- 
vat zapojeni RC souprav s kmitodtovou 
modulaci a pracovnim kmitodtem vysflade 
v pasmu 40,68 MHz. Jako prvni bude popsa- 
na nejjednodu$Si souprava - tranzistorovy 
vysilad a pfijimad bez keramickeho filtru, 
zavdrem bude popsan vysilad s plnd integro- 
vanym koderem a s prijimadem, ktery je 
schopen pfacovat s odstupem kanalu 10 kHz. 
Popisovand soupravy jsou samozrejme 
schopny pracovat po upravd vf dasti i v pasmu 
27 MHz. Bude-li mezi dtenifi zajem, mohu 
na zaver popsat i nejruznejsi doplhky pro RC 
soupravy, napr. elektronicky mixdr, profi- 
koddr vysflade, obvod pro plynuld ovladdni 
rychlosti otadeni elektromotoru, obvod pro 
zmdnu chodu serva, upravy koderu vysflade 
atd. 

Pred popisem prvni konstrukce bych v§ak 
chtdl probrat ndkolik zakladmch probldmu, 
na nez priSlo v minulosti do redakce (v 
souvislosti se stavbou RC souprav) ndjvice 
dotazfl. 

1. Zdroje pro RC soupravy. Jako zdroje je 
treba pouzivat pouze kvalitni akumulatory 
NiCd, Do vysflade jsou nejvhodnej§i akumu- 
latory o kapacite 500 az 1200 mAh (Varta 
500 DKZ, 1000 DKZ, RSH1,2 apod). 
V krajnim pripade lze pouzit i tuzemske 
vyrobky Bateria Slany, typ 900 mAh. Pro 
pfijimad je nutnd pouzit pouze velmi kvalitni 
akumuldtory (Varta, GE, Saft apod.). Jsou-li 
k pfijimadi pfipojena az dtyfi serva, je nej- 
vhodndjM pouzit akumulatory s kapacitou 
500 mAh, pro vice serv akumulatory kapaci- 
ty 650 az 1200 mAh. Formovat akumulatory 
pfed prvrnm pouzitim a prubdind kapacitni 
zkouSky povazuji za samozfejmou povin- 
nost. U akumulatoru dodrzujte presne nabi- 
jeci proud a dobu nabijeni! Souprava muze 
mit sama o sobe Spidkovd parametry, nebu- 
de-li v5ak mit spolehlivy zdroj proudu, nebu- 
de spolehliva. Pfi zbezndm propodtu ceny 
soupravy a modelu je na prvni pohled jasne, 
ze na zdrojich pro RC soupravy se Setfit 
neda. Vhodnd zdroje lze obdas koupit v na- 
Sich modelafskych prodejnach - dtyfi kvalitni 
dlanky Varta 500C stoji 305,- Kds, prodava- 
ji se jako ndhradnizdroj pro pfijimad soupra¬ 
vy Modela Digi. 

2. Serva pro. amaterske digitalni soupravy. 
NejrozSfrendjSi byla serva (beznd u nds pro- 
davana) od firmy Graupner: j^divdky** (v 
Sede krabidce) a zluta mikroserva. Oba dva 
druhy jsou velmi spolehlivd s dlouhou dobou 



zivota. U dale popisovanych souprav bude 
pamatovano na moznost jejich spoluprace 
s uvedenymi typy serv, nebot’ vzhledem 
k jejich spolehlivosti je lze doporudit pfede- 
v§im pro ldtajici dalkove fizene modely. Na 
naSem trhu lze zakoupit i tuzemske servo, 
vyrabend Modelou. Podle mych zkuSenosti je 
toto servo mo^no pouiit pouze pro bezmoto- 
rovd modely letadel, u nich uplne vyhovi. Do 
modelu s motory neni vhodnd, nebof je 
vyrobeno z hmoty, ktera pri vyssich vibracich 
praska. Vseobecne lze fici, ze servo Modela 
vyzaduje jemne zachazeni, ma-li spolehlive 
pracovat. 

Posledni typy serv, kterd je mozno zakou- 
pit na na§em trhu, jsou Futaba FP S7, 
FP SI2, FP S22. VSechny typy jsem zkouSel 
v modelech letadel s motory a pine se 
osvedcily. Cena tdchto serv je vzhledem 
k cenam v zahranidi velmi vyhodna (500 Kcs 
oproti asi 110 i vice DM). Serva se vzajemne 
liSf rozmery a v usporadani motoru a poten- 
ciometru. Servo FP S7 mi motor s petilame- 
lovym kolektorem a odporovou drahu poten- 
dometru na keramickd podJozce. Motor 
serva FP S12 ma tfflamelovy kolektor ze 
slitiny s velkym obsahem stffbra a stfibro- 
grafitovd kartadky, draha potenciometru je 
na pertiriaxove podlozce. Servo FP S22 ma 
obycejny tfflamelovy motor a potenciometr 
s odporovou vrstvou na pertirfaxu. Pfi zkous- 
kach pracovaly v^echny motory spolehlive, je 
vsak treba upozomit na to, ze trilamelove 
motory mohou po dlouhodobdm provozu 
zhorsit spolehlivost serv. Presnost v§ech tri 
serv je zhruba shodna, nej jakostndj§i je servo 
S7. Servo S7 je vybomd i po strance vodotds- 
nosti - pri zkouskach specialnflio zarizeni 
pracovalo bez zavad po dobu jednoho mesice 
jeden metr pod hladinou vody. K dale 
popisovanym soupravam lze pfipojit libovol- 
nd z uvedenych typu serv a dile i v§echna 
serva, pracujici na digitalnim principu a zpra- 
covavajici kladne (u dvou konstrukci i zapor- 
nd) impulsy Sirky asi 500 az 1900 ms o opa- 
kovacim kmitodtu 50 Hz. 


Rozdil mezi amplitudovou a kmitodtovou 
modulaci pfi pouiltf v RC soupravach 
a praktlckd poznatky z provozu 

Amplitudova modulace se realizuje jed- 
noduSe a u souprav RC byla pouzivana od 
sameho pocatku. Princip je jednoduchy: vf 
nosna vlna se ovlivnuje nf signalem (obr. 1). 
U RC souprav se v rytmu impulsu vypina 
napajenipro 

a) oscilator, 

b) separator (oddelovad), 

c) koncovy stupen. 

Pouzivana hloubka modulace se pohybuje od 
80 do 100 %. Informace o ,,vypnuti pfislus- 
ndho stupne" vysflade se vpfijfmaci demodu- 
luje diodou nebo tranzistorem. Strmd vze- 
stupnd a sestupne hrany nf impulsu zpusobu- 
ji, ze v obalovd kfivce neni kodovana pouze 
§if ka impulsu, ale i harmonicke kmity, na n£z 
lze pravouhly impuls rozlozit. Nebudou-li 
vhodne tvarovany vzestupne hrany impulsu, 
bude zabirat vystupni signal vysflade velmi 
siroke pasmo. Roz^ifi se postranm pasma. 
Jsou-li sestupna i vzestupn^ hrana pedlive 
vytvarovany, a to tak, aby impuls obsahoval 
co nejmene harmonickych kmitodtfl, zuzi se 
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Obr . 1. Modulovand nosna vlna na vystupu vysilade AM Obr. 4. Merici pracovidte ke kontrole souprav RC 


podstatnd Sirka pasma vystupniho signdlu 
vysilade a vysflad lze pouiit i pro kanalovy 
odstup 10 kHz. Bdzne se zpusob vytvarovani 
moduladniho impulsu nazyva SSM (Sinus 
Schmalband Modulation, uzkopasmova si- 
nusova modulace); pouziva ho napf. firma 
Sinprop u vetsiny svych .souprav. Firma 
Grundig pouziva modulaci SSM napf. pouze 
u soupravy C427SSM. 

Teorii vzniku postranmch pasem u modu¬ 
lace AM nebudu rozebirat, je vSeobecne 
znama. Informace pro pfijimad je obsazena 
vyludnd v postrannich pasmech. To znamena, 
ie jakdkoli dalSi nosnd vlna (napr. ruSidho 
vysilade) muze byt zdrojem nespraynych 
informaci pro prijimad, lezi-li jeji kmitodet 
,,uvnitr“ §ffky pasma mf zesilovade pfijima- 
de. Do jake miry se projevi ruSiva modulace 
za demoduladni diodou, z£visi na pomdru 
amplitud obou puvodnich signals. Proto lze 
nci, ze u pfijimade AM je jedmrn z nejpod- 
statnejgich parametru selektivita. 

U uzkopasmove kmitodtovd modulace je 
v§e slozitdjSi. Musi se mfenit kmitodet oscila- 
toni vysflade,a to v rytmunf impulsfl (obr. 2). 



Obr . 2. Kmitoctove modulovand nosna vlna 


Protoze demodulator v pfijimadi vyhodnocu- 
je pouze zmenu kmitodtu, je signal pfed 
demodulaci omezovan v omezovadi, takze 
pripadna modulace AM se potladi. Tento jev 
je pro lep§i odolnost pfijimade FM proti 
ruSeni podstatny. Protore u FM neni vyhod- 
nocovana obalov^ krivka sign&Iu, muie mit 
mf zesilovad mnohem vdtSi zesfleni (pri FM 
asi pdt zesilovacich stupnfi, dva u AM). Proto 
je pHjimad ritlivdjgi a pri stejndm vykonu 
vysilade lze zajistit dobrd spojeni na vdtSi 
vzdalenost pri FM, nez jakd je obvykla u AM. 
Pfijimad FM vzhledem k velkdmu zesilem 
a omezovadi v mf zesilovadi vtibec nereaguje 
na zvdtSujici se vzdalenost, zatimco u AM je 
prijimany signal pfi zvdtguj ici se vzdalenosti 
vysilade a pfijimade stale menSi („slabSi“) - 
brano z hlediska demoduladnfho obvodu. 
Teprve v tom okamziku, kdy je signal 
pfijimany pfijimadem FM menSi nez uxdi- 
ta mez, zarudujici spravnou dinnost ome- 
zovade, zhor&i se pfenos uiitednych infor¬ 
maci. Pritom provozovat za stejnych pod- 
minek soupravu AM je jii zcela nemozne. 
I v tomto prfpade vSak plati, ze nic neni 



zadarmo. LepSi pfenosove viastnosti jsou 
vykoupeny vdtSi technickou narodnosti. 

U modulace FM je kmitodtovy zdvih 
pfimo umdmy amplitude nf impulsu. Porodr 
ru&vdho signalu k uzitedndmu i zde zavisi na 
pomdru amplitud uzitednd a ruSivd. V uvahu 
je treba brat odstup obou nosnych vln a kmi¬ 
todtovy zdvih. Odolnost soupravy FM 
proti ruSeni zavisi tedy na pomeru kmitodto- 
veho zdvihu k Sifce pasma mf zesilovade. 
Odolnost se zvdtSuje se zvdtSujicim se kmi- 
todtovym zdvihem a se zmen&ujici se Sifkou 
pasma. Srovname-li udinky ruSeni nemodu- 
lovane nosne vlny se st£lym kmitodtem u AM 
a FM, dostaneme diagram na obr. 3. Napf. 
pri zdvihu 1,6 kHz a nf Sifce pasma 4 kHzma 
pfijimad FM l,67krat vdtSi odolnost proti 
ruSeni. 

Uvadena fakta a vysledky shmutd v dia- 
,gramu na obr. 3 byly ziskiny mdfenim 
v zapojeni podle obr. 4. Kontrola odolnosti 
proti z^znejum ukdzala dale, ze pfijimad FM 
je asi l,6krdt odolnejSi nez pfijimad AM. Pfi 
kontrole odolnosti proti impulsnimu ruSeni 
byl pfijimad FM opdt asi l,65krat odolndjsi, 
nez pfijimad AM. 

Po shmuti v§ech pralctickych zkouSek jsem 
do§eI k zivdru, ze v nejnepfiznivdjSim pfipa- 
dd ruSeni pro oba druhy modulace (vztazeno 
k udajilm napdti) plati, ze pfijimad FM je asi 
dvakr^t odolnej^i proti ruseni, nez pfijimad 
AM. Budeme-li brat v uvahu vykon vysilade, 
lze fid, ie odolnost proti niSeni je u phjimade 
FM asi dtyfikrdt lepSi, nez u pfijimade AM. 

Uvazujeme-li jako zdroj mleni samotny 
vysflad soupravy, nejmen§i ruSici udinky 
(vztazeno na sflu pole) maji vysilade FM. 
Jsou tedy „ohleduplndj§i“ vudi ostatnim pro- 
vozovatelfim RC souprav. Casto miizeme 
slySet tvrzeni, ze vysflad AM vice ruji pfiji¬ 
mad AM, nez FM - toto tvrzeni se pfi 
praktickych zkouSkach ukazalo jako ne- 
sprivnd. Bdiny vysflad AM ruSi „stejnd do- 
bfe“ soupravy AM i FM, a to v kaiddm pfi- 
pade vice, nci vysflad FM stejndho vykonu. Je 
proto zcela na mistd propagovat a pouzivat 
soupravy FM, nebof vzhledem k tomu, 2e 
nelze zuzit kanaly v modelafskdm pasmu pod 
10 kHz (zhorSila by se spolehlivost pfenosu 
informaci), nelze v nejblizSi budoucnosti 
odekavat pfevratny pokrok v odolnosti proti 
ruSeni - jedinym vychodiskem je tedy FM. 

K dalSim podrobnostem a zvlaStnostem 
FM se vratim jeStd v souvislosti s popisem 


iifka pasma 



fo ~2 khz fg f 0 +?kHz 


Obr . 3. Chovdni prijunatu AM a FM pfi 
ruseni 


jednotlivych souprav. Na zavdr tohoto uvodu 
bych v§ak chtdl je§td zduraznit ndkolik zd- 
kladnich vdci: 

1. Pfed zah6jenim stavby soupravy FM 
zvaite svoje znalosti z elektroniky a svoje 
materi^Jovd moznosti. Stavba soupravy je 
narodna na pedlivost. Soudistky je tfeba 
pfedem vybirat a mdfit. 

2. Pro dobrd nastaveni soupravy je nezbytnd 
dobrd vybaveni mdricimi pfistroji. Je treba 
mit moinost mdfit na 

a) ditadi kmitodtu nejmdnd do 42 MHz 
s mofcnosti dist 1 kHz, 

b) vf osciloskopu se Sifkou p&sma alespofl 
50 MHz (BM 464), 

c) spolehlivdm vlnomdru do 41 MHz. 
Bdznd mdfici pfistroje (A, V, Q, C, Q) jsou 
samozfejmosti. Jiz pri stavbd je tfeba. mit 
povoleni pro vysflad zafizem z pfisluSndho 
inspektordtu radiokomunikad. 

Soudastky, kterd u nas nejsou vflbec nebo 
bdznd na trhu, lze obdas zakoupit na zakladd 
inzerce v AR nebo v prodejnd Klenoty na 
Karlovd nam. v Praze 2. 

Popisy jednotlivych souprav zadinam po¬ 
pisem dvou vysfladd. Prvni z nich pouiiv^ ke 
kddovdni signalu tranzistorovy koddr, druhy 
integrovand obvody 555 a CD4017. Vf dasti 
jsou klasickd, tfistupftovd. 


Vysflad Jednoducft* RC soupravy FM 

Technicke udaje 

Pracovm kmitodet: v pasmu 40,68 MHz. 
Drub modulace: FM, uzkopasmovd. 

Podet kandJu: 5. 

Vykon vysilade: 500 mW. 

Napdject napeti: 9,6 V. 

Odbir proudu bude uveden u kazdd ddsti 
vysilade zvlaSf. 

Mechanickou konstrukd vysilade se 
v tomto dldnku zabyvat nebudeme. Kaidy md 
jind moznosti a naroky a mflze si vybrat 
vhodnou mechanickou konstrukci skriAky 
vysilade z dlanku, kterd byly pfed dasem 
uvefejndny v AR a v Modelafi. Stavbu 
elektrickd dasti vysilade je nejlepe zadt 
koddrem. 

Koder (prvni varianta) je dnes jiz klasickd 
konstrukce (obr. 5) a pracuje na prvni 
zapojeni. Je pouze tfeba kontrolovat pfe¬ 
dem, tj. pfed zapajenim, ySechny jeho sou¬ 
dastky. Predevgim je tfeba zmdfit trandstory. 
Tranzistory pfedepsandho typu, tj. KC508 
nebo KC509 musi mit proudovy zesilovad 
dinitel hn e alespoft 150 (radfeno na PU120). 
Tdto podmince t by mdly vyhovdt vfechny 
tranzistory uveclendho typu (viz katalog). 
VSechny odpory kontrolujeme ohmmetrem, 
kondenzatory mdfidem kapadt. Pozor na 
keramickd kondenzatory - mivaji kapadtu 
ai o 100 % vdtSi, nei jakd je na nich uvedena. 
Diody stadi kontrolovat ohmmetrem. 

Zmdfend soudastky zapdjime do desky 
s plognymi spoji (obr. 6): pouzivejte jakostni 
dn a negetrte kalafunou. 
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Obr. 5. Schema koderu 


Oziveni koderu 


Trimrem R 3 nastavime „r4mec“ na 16 ai 
20 ms (osciloskop pfipojen na kolektor T 2 ). 
B£2ce potenciometrii Pi ai P 5 nastavime do 
stredu odporov 6 dr£hy. Odporovymi trimry 
R?, Rs, R 13 , Ri 6 a R 19 nastavime dobu trvani 
jednotlivych kanalovych impulsu na 1,23 ms. 
MSHme osciloskopem na diodov 6 sbemici. 
Je-li v5e v poradku, je to d&kaz toho, ze 
kodlr pracuje spr^vnd. 



Definitivnd kod£r nastavime takto: zjisti- 
me zm€nu Sifky impulsu pri krajnich polo- 
chach kniplfi (ovladadu). Kanalove impulsy 
by radly spr£vne byt pri jedne krajni poloze 
0,73 ms, stredova poloha odpovida 1,23 ms, 
v druh£ krajni poloze by mgla byt doba 
impulsu 1,73 ms. Dobu trvani impulsu lze 
napr. u prvniho kanalu zmenit trimrem R 7 
a potenciometrem Pi. Chceme-li napr. pro- 
dlouzit dobu trvani impulsu, nastavime R? 
tak, aby mel v£tSiodpor,a „neutral“ ovladace 
nastavime pootodenim potenciometru P } . 



Chceme-li zkratit impuls, postupujeme stej- 
n£, pouze odpor trimru zmenSujeme. Oba 
ukony d£lame tak dlouho, az je zm£na 
kanalov 6 ho impulsu podle naSeho pfani. 
Impulsy u dalSich kanaJu nastaVujeme shod- 
nL Je-Li doba trvani vSech kanalovych impul¬ 
su 0,73 (jedna krajni poloha ovladace), 1,23 
(„neutral“) a 1,73 ms (druha krajni poloha 
ovladace), je kod£r nastaven definitive. 

Zaverem pouze jednu drobnou pripomin- 
ku: kontrolujeme tak 6 linearitu zmSny doby 
trvani impulsu. Muze se toti i stat diky 
nelinearitS odporove drahy potenciometru, 
ze doby trvani impulsu v krajnich polohach 
ovladadu nebudou stejn 6 (tj. zmgna nebude 
±0,5 ms). V takov^m pripadS je nejvhodnSj- 
Si pouzit jiny potenciometr. 


Seznam soucastek koderu 


Odpory(TR 11 2a, TR 151, TR 191) a odporovt trimry 
(TP 111) 

Ri 

4,7 kQ 

r 3 

0,1 MQ 

R 3 

trimr 0,22 MQ 

R4 

0,12 MQ 

Rs, Rio, Rn, 


R 14, R17, Rai 

R*. Ro, R 12 , 

33 kQ 

Ris, Rib 

R7, Rb, Rij, 

68 kQ 

Ri 6 , R 19 , 

trimr 0,1 MQ 

Rm 

5,1 kQ 

R 22 

Potenciometry 

150 Q, 0,25 W 

Pi a* P# 

TP 280, 5 kQ/N 


Kondenzdtory 

Ci 50 nF/-15 V (tantalovy nebo TE005) 

C 2 . Ca, C*. C7. G», 

Cii, Cu, Cia, C 17 , 

Cl», C 21 , C 23 , C25, 

C 27 , C31, C 30 TK 703. 1 nF 

C 4 , Cs TC 180 (TC 235), 68 nF 

ClO, Cl4, Cl#, 

C 22 , C 26 TC 180 (TC 235), 47 nF 

Cm TK 782, 47 nF 

Cs, Cll, ClS, 

Cm, Cm, Ci# TK 783, 4,7 nF 
Poiovodi6ov6 soudAstky 
Ti a* T 7 KC508, KC509 

Di a2 De . KA501 (ve sklen6n6m i kovovdm pouzdfe) 

D 7 Zenerova dioda s Uz *> 7 V, 500 mW, 

vyhovf napf. KZZ71, KZ772, 
KZ260/6V8 a* 7V5 


(Pokracovant) 


Obr. 6. Deska s ploSnymi spoji koderu, osazeneho tranzistory'(deska 073). V udaju kapacit 
kondenzatoru jsou na rozdfl od schematu zapojem pouzity znatky k namisto n; tranzistory jsou 
< KC508, diody (kromiD?) KA501, trimry 0,1 MQ (TP 111) 
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stanice OMA. V klidovdm stavu a po skonde- 
ni impulsu je vystup IO 5 0d rozpojen. Tim je 
vstup IOsoc pfipojen pres odpor R 97 k napaje- 
cfmu napeti na odpor R% paralelne s vlastmm 
vystupem a zustava vlivem tdto zpetne vazby 
v prechodovd oblasti charakteristicky inte- 
grovaneho obvodu. Mdrenim na nekolika 
kusech MH7405 jsme zjistili, ze na vstupu 
1050 c je vlivem ubytku na odporu R 97 napeti 
asi o 0,2 V vetSi nez na vystupu, takze je diky 
zesfleni obvodu spolehlive zajistena uroven 
H na vystupu IOsoc. Tuto uroven zabezpecu je 
Ing. Ladislav Kavalfr, Ing. JIN Padev&t take pomdme maly odpor R 95 . 

. Informaci o letmm dase v CSSR vysila 

Podle sdeleni URE CSA V, uverejnenem take v Amaterskem radiu fl /, vysila s tan ice OMA stanice OMA zvetSenim podtu impulsu udaje 

na kmitoctu 50 kHz dasove informace vesvetovem case (UTC), ktery se list od obcanskeho casu desitek hodin o dtyri impulsy. Proto nahradi- 

(?SSR, vysilaneho do konce minuleho roku. V cldnku popisujeme upravu prijimace casovych me puvodni ditad I0 7) tvoreny dvema klop- 

znatek OMA podle [2] pro dekodovdni vysilaneho noveho kodu . nymi obvody MH7474, dekadickym citadem 

MH7490. Prvni dva bity ditade MH7490 
(vystup A a B) zaznamenavaji udaj desitek 

Celkovd zapojeni prijimade casovych zna- vysilany stanid OMA zvdtSit o jednu hodinu. hodin a jejich vyznam se nemeni pri letmm 

cek se v principu nemeni. Zcela beze zmeny Qtac jednotek hodin IOg zapojime tak, aby ani zimnim case. Pri letnim case (se zvysenym 

zustavaji desky analogovd dasti prijimade se jeho udaj trvale zvdt§il o jednotku. Vyuzi- poctem impulsu kodu OMA) preklopi treti 

(deska A - N13) a displej (C - N15). Na jeme k tomu skiitednosti, ze vsechny casovd bit ditade vystup C. Vystup invertoru IO 50 f 

desce B (N14) upravime zapojeni ditadu udaje vysila stanice OMA podtem impulsu prejde ze stavu H do stavu L, dimz se posune 

v dekoddru prijimanych dasovych znacek (sekund) o jednotku vet^im, nez je pfenaseny citad jednotek hodin IO a o jednotku. Zablo- 

anastavime novoudobukmitu monostabilni- casovy udaj. V puvodnim zapojeni [2] tento kovani vstupu ditade IO g logickou urovni 

ho obvodu pro vzorkovani fazovych zmen impuls, vysilany navic, potladujeme nastave- L v tomto pripade nevadi, protoze zaznam 

nosnd potenciometrem P 4 . Na obr. 1 uvadime nim ditadft na hodnotu 9 pfednastavovacimi impulsu pro jednotky hodin v tomto ditadi jiz 

schdma dasti cislicovych obvodu prijimade vstupy R 9 pred zahajenim prijmu znadky. byl proveden drive. V 9 hodin SEC (a 

(obr. 4 podle [2]) s provedenymi upravami. Budeme-li podle obr. 1 nastavovat ditad I0 8 podobnd i v 19 hodin SEC) je opet zajisten 

Pflvodni zapojeni doplhujeme Sesti invertory na hodnotu 0 nulovacimi vstupy Ro, bude prenos do ditade desitek hodin kratkym 

s otevrenym kolektorem MH7405, peti od- udaj hodin o jednotku vdt§i. V 9 hodin UTC impulsem, odvozenym v obvodu IO 50 d az 

pory a jednim kondenzStorem. Na miste (a v 19 hodin UTC) bude ditad IO s udavat 0 IOsoe. Pri letmm dase timto zpusobem zvdtSu- 

ditade desitek hodin, puvodne osazeneho hodin; potrebuje v§ak posunout udaj desitek jeme udaj prijimace o jednu hodinu oproti 

dvema klopnymi obvody MH7474, pouzije- hodin o jednotku, abychom dostali spravny casu SEC a o dve hodiny oproti svetovemu 

me obyod MH7490. Zbyvajici obvody na udaj 10 hodin (pnpadne 20 hodin) SEC. dasu UTC, ktery vysila stanice OMA. 

puvodni desce B zustavaji beze zmdny. K tomuto prenosu do vySSiho radu nemuze- jfteSit vzajemne vazby ditadu lze (obr. 1 ) 

Stejndjakov puvodnim zapojeni se dasovy mepouzit vystup D ditade IO s pfimo,jako pri integrovanym obvodem MH7405. Navic je 

udaj zaznamenava podtem sekundovych im- obvykldm fazeni dekadickych ditadu, protoze tfeba vystup na displej blokovat pomocnym 

pulsu mezi dvema fazovymi zmenami nosne- v ndkterych pfipadech by vystup D logickou prevodnikem kodu (IO 55 ), ktery upravi udaj 

ho kmitoctu 50 kHz. Pocet zmdn faze zazna- urovm L blokoval vstup ditade I0 7 pri nasle- 24 na 0 hodin a udaj 25 na 01 hodin ne- 

men^va v prfibehu minuty ditad IO M a podle dujicim prijmu impulsu desitek hodin. Proto zavisle na letnim nebo zimnim dase. Pouzdro 

ieho stavu smdruie dekoddr I0 6 (MH7442) odvozujeme pomoci obvodu IOsoa.^ a cle- IO55 se na puvodni desku dislicovych obvodu 

kazdou sekundu impulsy do citacu IO7 az nem R 97 , C 44 kratky impuls, ktery pri pfecho- prijimade neveslo - lze je umistit napr. na 

IOi°, v mchz se zaznamenava dasovy udaj du IO g ze stavu 9 do stavu 0 posune citac desku Cv ramci individualnihoresenidisple- 

v pofadi jednotky minut, desitky minut, desitek hodin I0 7 o jednotku. V tomto je. Inverzi vystupu B desitek hodin lze rea- 

jednotky hodin a desitky hodin. Posledni okamziku je na vystupu IOsod a IOsoc stav lizovat take na desce displeje pridanim 

udaj desitek hodin je definovan podtem H tak dlouho, dokud se nenabije kondenza- tranzistoru a odporu za tranzistor T 12 . Ob- 

sekund mezi dtvrtym fazovym impulsem tor C 44 a vystup IO 50 C nepfejde do stavu L. dobny prevodnik kodu je nutne pouzit i na 

a minutovym impulsem, kterym se dasovy Vznikne tim impuls delky nekolika mikrose- vstupech do desky digitalnich hodin podle 

udaj, zaznamenany v ditadich, prenese do kund, ktery se pres vstupy hradla IOiaprene- [3]. Uprava desky cislicovych obvodu 

pamdti I0 2a , 10i az l0 5 \ Abychom obdrzeli se do ditade I0 7 . Citace IO ? a IOg tak prijimade dasovych znadek OMA podle f21 

spravny dasovy udaj, platny pro CSSR (stre- zaznamenaji udaj hodin zimniho dasu CSSR, neniproto priliS rozsahla a lze ji podletdchto 

doevro{>sky das - SEC), musime dasovy udaj ktery je o jednu hodinu vyssi, nez vysila podkladu uskutednit vhodnym zpusobem i na 







Obr 3. Deska B s upravenymi plosnymi spoji (074) 

puvodm desce N14. Nove usporadanf p!o$- nepodstatne zm£ny, vynucene vedenim spo- 
nych spoju a rozlozem $ou£astek upraven£ ju na jednostrannd desce. Lze je podle 

desky uvidi'me na obr. 2 a 3. Krome zmeny obrazku a dinnosti obvodfi, popsanl v [2], a /12 >^-= - ACT 

IO? a dopln£nf IOso jsou na desce jen snadno vysledovat. Cislovani vyvodfi desky *0 IJ t07 
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Obr 4. Zapojeni dekodovadch obvodu prijimace pro pnjem kalendarnich udaju 


zustava beze zmCny; podle provedenC upravy 
bude nutno opravit i pnpojeni displeje tak, 
aby 6 'sla vyvodu odpovidala. Pri ozivovani 
desky nastavime dobu kraitu monostabilnlho 
obvodu potenciometrem P 4 na 0,25 s (pfi- 
vodnC 0,2 s) v souladu s posunutim fdzovych 
zm£n nosneho kmitoCtu 50 kHz do intervalu 
0,2 ai 0,3 s podle [1]. 

PHjem kalend&fnfch udaju 

Podobne jako Casovy udaj yysfla stanice 
OMA v prfibChu minuty dtyri informaCni 
impulsy jako udaj o dni v tydnu a datum. 
K otiCeni faze nosnC 50 kHz vSak doch&zi 
v intervalu 0,3 az 0,4 s. PoCet sekundovych 
impulse mezi informaCnimi impulsy ud£v£ 
den v tydnu, desitky dm, jednotky dm a me- 
slc. Zd&lo by se tedy, ze pouhym nastavenim 
monostabilnlho obvodu pro vzorkovani nos- 
nC na 0,35 s obdrzime na displeji prijimaCe 
namisto CasovCho udaje datum. Bohuzel se 
datum vysfli v opaCnem pofadf op'roti Caso- 
vym udaj 6 m a liSI se i potrebnC kapacity 
CitaCu, pamCti a displeje. Rozdfly mezi vysfla- 
nymi udaji jsou nejlCpe patmC z pfilozene 
.tabulky 1 . 

JednoduchC zapojeni pro pfijem kalen- 
dafnich udaj 6 muieme odvodit pomoci teto 
tabulky ze zapoieni CislicovC Casti pfijimaCe 
(obr. 4 podle [2]). Upraveni Cast dekodova¬ 
dch obvodu pro pHjem kalendarnich udajfi 
je na obr. 4. V souladu s tabulkou 1 predna- 
stavujeme CitaCe pro den v tydnu (IOio) 
a mesic (IO9) na hodnotu 0, dvoubitovy CitaC 
desitek dni na 3. Udaj mesice se nevysfla 
v binamC-dekadickCm d&eni na jednotky 
a desitky jako ostatni udaje, ale biname, 
jednim az dvanacti impulsy: PoCet impulsu 
zaznamenavame v dekadickCm CitaCi 
MH7490 (IO9) a pfi prijmu deseti impulsu 
pfeklopi vystup D tohoto CitaCe nasledujici 
bit pro desitku; je proto pfipojen na vstup 
A CitaCe IO10. Bit A CitaCe IO t o pouzivame 
jako samostatny jednobitovy CitaC desitky 
mesicft, ve zbyvajicim tribitovCm CitaCi 
(vstup B) zaznamenavame den v tydnu. Pri 
pHjmu posledniho vysflanCho udaje pro m£- 
sic musime zaznamenat piny poCet vysflanych 
impulsft, proto je na vstup CitaCe I0 9 prive- 
den pfes hradla i posledni minutovy 

impuls (vystup 7I0 6 ), pouzfvany v puvodnim 
zapojeni ( 2 ) jen pro pfenos do pamCti IO2 az 
IOs. Invertujici hradlo IOj 2 a je nutnC k tomu, 
aby se CitaC IO9 posunul poCateCni hranou 
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impulsu, dokud jsou otevfeny po dobu trvani 
impulsu 7 vstupy pameti MH7475. PamCf 
musime rozSffit o jeden bit na Ctmact bitu 
klopnym obvodem IO S i a . Pro zobrazeni po- 
staCi displej se Ctyrmi Cislicemi, protoze den 
v tydnu obvykle nezobrazujeme dislici 1 az 7, 
ale nfipisem, prosvCtlenym napf. Zarovkou, 
ovladanou binarne-dekadickym dekodCrem 
(MH7442). 

Dva samostatnC dekodCry pro pKjem dasu 
a kalendarnich udaju jsou sice principialnC 
velmi jednoduchC, podet potfebnych integro- 
vanych obvodu je vSak znaCny. Zapojeni na 
obr. 2 je samozfejmC nutno doplnit CitaCem 
fizovych impulsu IO n a monostabilnimi 
obvody podle [2]. Obvody doladovanf kmi- 
toCtu a fazov^ho detektoru Ize na jedne desce 
vypustit. Proto jsme navrhli uspomejSi za¬ 
pojeni pro dekodov^nf Casovych i kalendar¬ 
nich udaju (obr. 5). Muzeme je pouzit napf. 
ve spojeni s digitalnimi hodinami [3]. Po 
zapnuti pristroje nebo po obnoveni dodavky ' 
elektricke energie nastavi prijimaC Casovych 
znacek automaticky presny cas na digitalnich 
hodinach a mfize pfejit na pfijem kalendaf- 
nich udaju. Displej pro datum je pak pKpo- 
jem pfimo do pamCti pfijimaCe (obr. 5). 
Postup se mtiie opakovat pri jakCkoli zava- 
de, displej mtize byt v tCto dobC zhasnut. 

Po zapnuti pfijimade je vystup klopnCho 
obvodu IOsib ve stavu L, v CitaCi IOn 
zaznamenavame fazove zmeny v intervalu 
0,2 ai 0,3 s a v CitaCich IO 7 az IO 10 zazname* 
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navame Casovy udaj. Podobnym zpdsobem 
jako na obr. 1 pfev£dime svCtovy di, vysfla- 
ny stanici OMA, na obCansky Cas CSSR. 
Impulsem, ktery nastavuje CitaCe digitalnich, 
hodin na spravny Cas, souCasnC pfeklopime 
klopny obvod IO^ib do stavu H. Tim se 
prepoji pfednastavovaci vstupy CftaCti IO 7 az 
IO 10 podle tabulky 1 a muieme od ndsledujirf 
minuty pfijimat kalenddhu udaje. Vazbu 
z vystupu C CitaCe IO 7 pro letni Cas blokuje 
hradlo 10 53c . Vystup D 6 taCe I0 8 naproti 
tomu ponechame zdmCmC pfipoien pres 
obvod lOsib,^ na vstup CitaCe IOt. CitaC IO g 
pfedstavujeme do stavu 9 a ve vSech ph'pa- 
dech pH Citani desitek dni pfejde CitaC 
z tohoto stavu do stavu 0 . Kratky impuls, 
ktery pHtom. vznikne v obvodech I0 52 b^d 
a R 97 , C44, posune CitaC IO ? o jednotku. 
Ziskame tak bez upravy zapojeni (hradlo 
I0 52 na obr. 4) navtc jeden impuls, o ktery 
jsme zmenSili vysflany poCet impulsu udaje 
mesice vyuHtim posledniho minutoveho im¬ 
pulsu pro pfenos udaj 6 do pamCti. PamCf 
pfijimace rozSffime pndanim obvodu 
MH7475 na celkem 17 bitu. Zapojeni mo- 
nostabilniho obvodu vzorkovani nosnC 


Tab . 1. Porovnam Casovych a kalendarnich aidaj 6 OMA 
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hodin + 1 
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jednotky 
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. max. 32 bitU 
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0 a± 9 

4 eislice 

Pam6f 


4 blty 
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1 + 4 bity 
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50 kHz upravime na prepinani dasove kon- 
stanty z 0,25 s na 0,35 s. Zapojeni podle obr. 
5 muzeme vyuzit i bez klopndho obvodu 
lOsih a prepinat pfijem cas - datum tlacitkem 
nebo logickymi obvody podle potfeby. 
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Polovodi6ov6 pameti 

Ing. JIM Zfma 

(Dokonceni) 


Pro vyrobu se pouzivaji zarizeni a postupy, 
kterd jsou velmi podobnd postupum u polo¬ 
vodidovych integrovanych obvodu. Protoze 
vyroba bublinkovych pameti je mdne citliva 
na distotu a na presnost, nez vyroba integro¬ 
vanych obvodu, dipy mohou byt vdt§i bez 
znadnejSich kompromisu s vytdznosti. Dnes- 
ni architektura bublinkovych pamdti je ob- 
vykle zalozena na chybove korekci prostred- 
nictvim redundantnich smycek. 

Ceny odpovidajici jednomu bitu u bublin¬ 
kovych pameti se jiz stavaji srovnatelne 
s cenami polovodidovych pameti. Se zavede- 
nim 4M bitovych a 16 M bitovych bublinko¬ 
vych pameti bude cena bublinkovych pameti 
mnohem nizSI, nez u polovodidovych pameti. 

Pro aplikaci bublinkovych pamdti se proto 
jistd otevfou zcela nove obory. Mohou to byt 
napr. kamery s magnetofony, V nichz misto 
filmu nebo magnetickeho pasku budou pou- 
2ity bublinkovd pameti, nebo prirudni jazy- 
kove prekladade mezi ruznymi jazyky. Vetki¬ 
na uvah o aplikaci bublinkovych pamdti vsak 


smeruje do tradidnich smeru vyuziti velkoka- 
pacitnfch pamdti pro zapis i dteni. 

Prvnim vyrobcem, ktery jiz v roce 1977 
predvedl bublinkovou pamdf 1M bit, byla 
firma Rockwell International. Stouto pamdti 
byl vyvinut 100M bitovy system pro aplikaci 
v kosmonautice pro NASA. Nedavno firma 
Texas Instruments vyrobila nekolik 16 M 
bitovych pamefovych systemu pro US letec- 
ke sily. 

Pfedvida se, ze nejvdtSi rozsah vyuziti 
bude v telefonnich systdmech. V roce 1983 se 
odhaduje podfl teto oblasti na 100 milionO 
dolarfircoz dini asi 43,5 % z celkovd vyroby 
bublinkovych pamdti. Hlavni aplikace budou 
ve spinacich termindlech a v telefonnich 
ustrednach. 

Prestoze firma IBM pracovala na vyvoji 
bublinkovych pamdti jii drive a stale je 
vedoucim pracoviStdm ve vyzkumu, nepouzi- 
va je dosud ve svych poditadfch ani v daJSich 
produktech. Plyne to zrejmd z toho, ze 
bublinkovd pamdti stale jeStdnejsou cenovd 


vyhodnejSi nez velkd diskovd systdmy. Rov- 
ndz aplikace tdchto pameti si vyzada zasadni 
zmdny v architektufe poditadti. 

VdtSina vyrobcO, vdetnd vyrobcu podttadu, 
odekavi vdtSi pouiiti v periferiich, jako jsou 
obrazovkovd terminaly a mikropoditade pro 
vojenskd aplikace a prumyslovou automati- 
zaci.Mnozi vyrobci bublinkovych pamdti 
takd vyrdbdji mikropoditade, takze nevznik- 
nou zadnd problemy s kompatibilitou. Tak 
napr. fy Intel, Texas Instrument a Rockwell 
nabizeji desky nebo kity s bublinkovymi 
pametmi, kterd maji stejny sbemicovy sy¬ 
stem jako jejich mikropoditade. Firma Fin- 
dex pouziva bublinkovd pamdti firmy Rock¬ 
well v minipocitadich. Take firma Siemens 
vyvinula dislicovy fidid system SPRINT 8T 
na zaldadd bublinkovych pamdti a 16bitovd- 
ho mikroprocesoru. 

Pfestole ceny diskovych systdmu stale 
je$td klesaji, ceny bublinkovych pamdti bu¬ 
dou klesat rychleji a v pfipade shody dojde 
v mnoha pfipadech k pfesunu zajmu na 
bublinkovd pamdti. Odhaduje se napr., ze 
u jednostrannych diskd s jednoduchou hus- 
totou zaznamu k tomu dojde jiz v roce 1981. 
Cenoyy frusedik s dvoustrannymi disky 
s dvojitou hustotou by pravddpodobne mdl 
nastat v roce 1983. 




V roce 1979 krylo potreby trhu lest 
vyrobcu: Fujitsu, Intel Magnetics, National 
Semiconductors, Plessey Microsystems, 
Rockwell a Texas Instruments. V prubehu 
roku 1980 pfibyvaji Motorola, Siemens, 
Hitachi a snad Nippon Electric a Signetics. 
Dva nejvetSi vyrobci Bell Systems a IBM 
budou hlavnimi dodavateli pro sve finaini 
vyrobky. Pfestoze firma Intel pfistoupila 
k vyrobe v roce 1979, dala na trh 1M bitovou 
pamdf. 

NejSirsi radu bublinkovych pameti nabizi 
fa Texas Instruments. Jde o ctyri typy od 
92K bitG do 1M bitu. Prednosti firem Texas 
Instruments, Intel a vetSiny daiSich vyrobcu 
je, ze se vdnuji polovodidovym technologiim. 
To jim dovoluje vyvinout kompatibilni LSI 
integrovane obvody pro uplnou obsluhu a in¬ 
terface bublinkovych pameti. 

V oblasti licenci je snaha poskytovat tzv. 
„kfizovd licence". Firmy Rockwell Interna¬ 
tional a Bell Labs, kterd maji vetSinu zaklad- 
nich patentu, podepsaly licendni souhlasy 
s radou spolednosti. V mnoha ohledech je 
strategic fy Bell podobna pfistupu, ktery tato 
firma zaujala v minulosti u patent^ s polovo- 
didi. Nabizi relativnd nenakladne licence 
a tak stimuluje rozvoj bublinkovych pameti 
i u jinych vyrobcu. 

V tab. 1 je prehled nejznamej§ich vyrobcu 
a zakladni parametry bublinkovych pameti. 
Je videt, ze zatim neni dosazeno standardiza- 
ce ani v pouzdrech, ani ve zpusobu vnitrniho 
fizeni. Rozdilne nazory rovnez panuji v otaz- 
ce kompenzace materialovych defektu, nebo 
chyb zpusobenych ve vyrobmm procesu. 
U vetSiny bublinkovych pameti se vyuziva 
urdite redundance. VetSinou jsou bublinkove 
pameti schopny skladovat mnohem vice dat, 
nez je jejich jmenovita skladovaci kapacita. 
Pri skutecnem pouziti muze byt vadna sekce 
odpojena nebo jinak vyloudena z funkce. 
Soucasne s tim se upravi i adresovani sekci. 
Blizsi udaje o redundantni technice vyrobci 
neuvadeji. 

VetSina vyrobcu pouziva specialni smycku 
pro skladovani redundantniho kodu, ktery 
rika uzivateli, kterd sekce bublinkove pameti 
jsou pnstupne pro ukladani dat. U firmy 
Rockwell se vyuziva pro ulozeni redundant- 
niho kodu vnejsi pameti ROM. Tento vyrob- 
ce take preferuje techniku ukladani po blo- 
cich a ne separatni smydky. 

Architektura bublinkove pameti je'rozho- 
dujici pro ndktere z parametru, jako jsou 
napr. doba pristupu do pameti a rychlost 
prenosu. U staiiich provedeni se pouzival 
jeden dlouhy posuvny registr nebo jedna 
smycka. Tato usporadani jsou vseobecne 
pomalejsi, protoze ulozena data musi projit 
celym registrem nebo smyckou, nez mohou 
byt pfistupna na vystupu; Rovnez u velkych 
skladovacich hustot se zatim pracuje s men$i 
rychlosti. Pro prekroceni tdchto omezeni se 
u novejSich konstrukd bublinkovych pameti 


pracuje s vicenasobnymi smyckovymi konfi- 
guracemi. 

Vicenasobne smyckove konfigurace se na- 
zyvaji „major-minor“ architektura. U tohoto 
usporadani jsou data ulozena v paralelnich 
malych smyckach a hlavni smycka slouzi 
pouze pro cteni a zapis dat. ModemejSi 
variantou je tzv. „blokov£ replikadni“ archi¬ 
tektura, u ktere maid smycky tvofi dve nebo 
vice skupin a datovd bity jsou stfidavd 
zavadeny do techto skupin. Tim se zkrati 
doba pristupu pri jinak stejnem fidicim 
kmitodtu. 

U nejnovej§ich konstrukd bublinkovych 
pameti se prevaznd pouzivaji varianty bloko- 
ve replikacni prenosova nebo blokove repli- 
kacni vymenna. Druha varianta architektury 
odstranuje potrebu mazat stara data pred 
zapisem novych informaci. 

Urdita omezeni ve vyuzivani bublinkovych 
pameti tkvi v uzsim pracovnim rozsahu tep- 
lot, ktery se vet§inou pohybuje od 0 do 5 5 0 C 
nebo od 0 do 70 °C. Pri vySgich teplotach se 
take zmensuje maximalnd dosazitelna preno- 
sova rychlost. Nastesti lze uchovani dat 
zajistit pri podstatne §ir§im rozsahu teploi, 
nez jakd jsou vyzadovany pro zapis a dteni 
dat. Daisim omezenim, ktere se uplatnuje 
predevsim v aplikacich s omezenym napaje- 
cim prikonem, je pomeme velka vykonova 
spotfeba. 

Pro vytvareni bublinkovych pameti se 
pouzivaji stejnd technologie jako pro obvody 
LSI, prestoze se tyto technologie aplikuji na 
zcela jine materialy. Zakladem je feromag- 
neticky material jako permaloy, ktery je 
nanesen v tenkd vrstve na povrch nejakeho 
krystalickeho materialu. V permaloyi jsou 
usporadany nejcasteji utvary ve tvaru piym- 
ku, polokruhu nebo T. Tyto utvary jsou 
energetizovany rotadnim magnetickym po- 
lem ortogonalnich civek, navinutych okolo 
funkdnich struktur. Dvojice civek je napaje- 
na dvoufazovym stridavym proudem, ktery 
vytvari rotadni ma^neticke pole v rovine 
permaloyovd struktury. Pn transportu se 
bublinky pohybuji po drahach, definovanych 
permaloyovymi utvary. 

V pamefovych nebo .logickych zarizenich 
mohou byt bublinky pouzity pro reprezentaci 
dat. Pritomnost bublinky muze zavest binami 
jednicku a nepritomnost bublinky znamena 
logickou nulu. Proto v pamefovem zarizeni 
musi byt kromd bublinek jako mddia pro 
ulozeni dat i elektricke zapojeni pro genero- 
vani a detekci bublinek. Bublinky mohou byt 
generovany mistnim stridavym magnetickym 
polem, vyvolanym elektrickymi impulsy 
v tenke jednozavitovd vodive smydce, nane- 
sene na dipu. Transport bublinek z domeny 
do domeny permaloye probiha dvoufazovym 
stndavym polem. K detekci slouzi magneto- 
rezistivm' prvky, ktere prevaddjizmagnetizo- 
vane domeny na proudovy impuls. 

Prikladem bublinkove pamdti je vyrobek 
fy Rockwell, typ RBM256. Jde o bublinko- 


vou pamdf s pracovni kapacitou 256K bitu 
(presne 266 500 bitu) dat. Pamdf je slozena 
z 282 smydek, z nichz kazda ma ddlku 1025 
bublinkovych pozic. Pamef pracuje s 260 
bitovymi datovymi bloky a proto se vyuziva 
pouze 260 z dostupnych 282 smydek. V ty- 
pickych aplikacich jsou binami data uklada- 
na do 256 smycek a zbyvajici dtyri smycky se 
vyuzivaji ve vnitfni organizaci pameti a ne- 
jsou uftvateli pfistupne. Pouziva-li se osm 
bublinkovych pameti paralelne, bity, kterd 
jsou navic, mohou byt vyuzity pro 16bitovou 
blokovou adresu a 16bitovy doplndk CRCC. 

Bublinkova pamdf RBM256 prenaSi data 
na kmitodtu 150 kHz a pracuje s prumdmou 
dobou pristupu kratsi nez 4 ms pro prvni bit 
bloku. 

Organizace je s doplnkovou cteci architek- 
turou. Je pouzito pouzdro s 18 vyvody 
o rozmdrech asi 20 x 20 mm. Prumema 
vykonova spotfeba je priblizne lWa zavisi 
na plndni cyklu. Pracovni teplota pro cteni 
i zapis je od -10 do +70 °C. Pamdf se chova 
jako nevolatilni, tzn., ze neztraci ulozend 
informace v teplotnim rozsahu od -10 do 
100 °C. 

Pro systemove pouziti dodava firma Rock¬ 
well vsechny podpume obvody. Je to napr. 
N-MOS LSI fadid bublinkove pameti typu 
RCT10241, ktery obsahuje mikroprocesor 
6500 vdetne pameti ROM, RAM CPU a ka- 
naly vstup/vystup. Tento fadid slouzi k deko- 
dovani povelu na sbemidch a pro fizeni 
operadmch sekvend pro uplne fizeni rezimu 
bublinkove pamdti, dasovaci generator, bu- 
did datovych sbemic a chybovou detekd 
a koreladni logiku. Mikroprocesorove sbdr- 
nice jsou dostatedne rychld pro pfipojeni 
systemu bublinkove pameti k vetSind mikro- 
procesoru s jejich standardni operadni rych¬ 
losti (2 MHz pro 6502 a 6800, 4 MHz pro 
8080 a 280). Tento radic pracuje s napajenim 
5 V a spotfebou menSi nez 1 W a’ je zapou- 
zdfen ve standardnim 40vyvodovem 
pouzdfe. 

Daisim obvodem je snimaci zesilovad typu 
RSA10241, reSeny bipolami technologii 
v 18vyvodovdm pouzdfe. I v tomto pfipade 
jde o pomdme slozity obvod, ktery obsahuje 
dva pfedzesilovade, dva komparatory, dva 
datove „latche", dva posuvne registry, jeden 
klopny obvod a soucinove/soudtovy obvod. 

v souprave podpumych obvodu je rovndz 
univerzalm budid civek, typ RCD10241, 
fe§ehy technologii TMOS. 

Dale je to univerzalm funkdni budid, typ 
RFD10241, feSeny bipolami technologii ve 
24vyvodovent pouzdfe. Tento obvod gene- 
ruje i proudovd impulsy pro pfenos dovnitf 
pameti a pro vnitfni pfenosy. 

VSechny obvody maji zaruden stejny tep- 
lotni rozsah jako vlastni bublinkova pamef. 

Kromd vyvojoveho kitu a desek s bublin- 
kovymi pametmi dodava firma Rockwell 
interface desku pro pfipojeni desek bublin- 


Tab. 1. 


Vyrobce 

Typ 

Kapacita 
[K bitu] 

fifdicl 

kmitofiet 

[kHz] 

PrOmdrnd 

doba 

pNstupu 

[ms] 

Architektura 

Pouzdro 

(vyvodO) 

. 

'Fujitsu 

FBM31DB 

64 

100 

370 

sdriovd smyfika 

18 


RBM 32DA 

64 

100 

4.5 

major/minor smyika 

18 


FBM 42DA 

256 

100 

8,5 

major/minor smydka 

16 


FBM 43DA 

256 

100 

6 

blokov6 replikaCnj 

20 

Intel Magnetics 

. 7110 

1M bit 

50 

40 

blokovd replikadni 

20 

National 







Semiconductor 

NBM 2256 

256 

100 

7 

blokovA replikafinl 

- 

Plessey 

PB 064/51 

. 64 

100 

348 

sdfiovy pos. registr 

12 

Rockwell 

RBM 256 

256 

150 

4 

btokovA replikafinf 

18 

Texas Instruments 

TIB 0203 

92k 

100 

4 

major/minor smyfika 

14 


TIB 0205 

256k 

100 

5.6 

blokovfi replikafinf 

24 


TIB 0500 

512k 

100 

11,2 

blokovd replikafinf ' 

24 


TIB 1000 

1M bit 

100 

11,2 

[ 

blokovd replikafinf 

24 



kovych pameti k mikropocitadovemu vyvo- 
jovemu systemu, typ 65 k mikropocitadi 
AIM 65. Jde o ridici modul, ktery obsahuje 
veskere dekodovani adresy, casovaci logiku 
a logiku pro prirny pristup do pameti DMA. 
Prostrednictvim ridiciho modulu lze adreso- 
vat az 16 desek bublinkovych pameti o celko¬ 
ve kapacite az 2M byte. 

Dalsi vedouci firmou v oblasti bublinko¬ 
vych pameti se v letosnim roce stala Intel, 
ktera zacala vyrabdt bublinkovou pamet’ 
o kapacite 1M bit a veskere podpume obvo¬ 
dy. Intel pro tento ucel zalozila samostatnou 
odnoz Intel Magnetics, ktera je urdena pro 
rozvoj technologii i aplikaci bublinkovych 
pameti. 

Pamet’ typu 7110 je serio-paralelne-serio- 
vy posuvny registr s binarni strankovou 
organizaci. Jejimi skladovacimi prvky jsou 
kruhove bublinkove domeny s prumerem 
2,7 pm. Tyto domeny jsou ulozeny v tenke 
vrstve magnetickeho materialu, ktery je na- 
paren epitaxnim rustem na podlozce z gadoli- 
nia galia. Po naneseni tenke vrstvy se dalsi 
technologicke zpracovani provadi podobny- 
mi postupy jako v planami technologii na 
kfemiku. Pomoci standard™ fotolitografie se 
tvori vodive a magneticke usporadani nikl- 
zelezo na dipu. Permaloyova vrstva se vyuzi- 
va pro skladovaci smycky, vstup/vystup dra- 
hy a ridici prvky. Permaloyove prvky jsou 
bezneho asymetrickeho prymkoveho tvarur 
Pri celkove plose dipu 2 cm 1 2 3 4 5 je na nem 
ulozeno 2,048 stranek, z nichz kazda ma 512 
bitu rozlozenych do dvou kanalu po 256 
bitech nebo 64 bytech. Celkova skladovaci 
kapacita je 1 310 720 bitu, ale uzitecna 
skladovaci kapacita, ktera je pristupna uziva- 
teli, je 1 048 576 bitu. Prebytedna cast pame¬ 
ti tvori redundantni smydky, kterych je 48. 
Pri vyrobe se smydky men a pro zajisteni 
lepsi vyteznosti se v pripadech, ze nektere 
pracovni smydky maji defekt, tyto smydky 
vyradi z adresovani a na jejich misto se zaradi 
redundantni smydky. Za urcitych predpokla- 
du lze tento zasah provest i behem pouzivani. 
pameti v zarizeni. Informace v redundant- 
nich smydkach je ulozena na dipu v tzv. 
bootstrapove smycce prostrednictvim index- 
adresniho kodu. Na pamet’ se muze take 
pohlizet jako na dve identicke 512K bitove 
binami sekce, ktere se rozpadaji na dve 256K 
bitove subsekce. 

Kazda subsekce je slozena z dalsich prvku: 

1. Z osmdesati skladovacich smycek s ddl- 
kou kazde smydky 4096 bitu o celkove 
maximalni kapacite 327 680 bitu. Preby- 
tedna skladovaci kapacita, ktere nemuze 
uzivatel vyuzit, je urcena ke dvema uce- 
lum. Jednak tato redundance umoznuje 
zvetSit vyteznost pri vyrobe a jednak 
slouzi pro ulozeni informaci o chybove 
korekci. 

2. Z replikacniho generatoru. 

3. Ze vstupni drahy a hradla Swap, ktere 
slouzi pro prenos -bublinek ze vstupni 
drahy do nektere z 80 skladovacich 
smydek. 

4. Ze vstupni drahy a replikacniho hradla, 
ktere se pouzivaji k nedestruktivnimu 
cteni bublin ze skladovacich smycek. 

5. Z detektoru, ktery pracuje na magnetos- 
trikcnim principu a slouzi pro detekci 
pritomnosti bublinky (binarni „1“) na 
vystupni draze. 

_6. Z pomocnych smydek, ktere obsahuji 
smycku kodove masky. Maska definuje, 
ktere z pracovnich smydek jsou schopny 
provozu. Dale je to smycka synchronizad- 
niho kodu, ktery prirazuje data adresy 
(stranky) k datum v skladovacich smyd- 
. kach. Jelikoz bublinky se pohybuji z jedne 
skladovaci lokace do dalsi po rotaci mag¬ 
netickeho pole, skutecna fyzicka stranka 
je urcena poctem rotaci. 

Pro bublinkovou pamet’ se pouziva pou- 
zdro s 20 vyvody o rozmerech 4,3 x 4 cm. 


Pracuje s napajenim 12 V a 5 V v teplotnim 
rozsahu 0 az 70 °C. Vykonovaztrata v klido- 
vem stavu je 1,3 W a v operacnim rezimu 
s rychlosti pfenosu 100 kHz je vykonova 
ztrata 6 W. 

Prumema doba pristupu do stranky je 
40 ns. 

Bublinkova pamet’ 7110 je urcena pro 
mikroprocesorove aplikace a s jednim cipem 
pameti doplnenym o podpume obvody lze 
primo vytvorit nevolatilni pamet’ RAM o ka¬ 
pacite 128K byte. 

Mezi podpume obvody path' radic typ 
7220, ktery zajist’uje interface mezi bublin¬ 
kovou pameti 8080/8085 multibusem (sber- 
nici). Obvod obsahuje generovani casovych 
sekvenci, DMA cast a cast pro formatovani. 
Dale je to generator proudovych impulsu pro 
bublinkovou pamet’ typu 7230. Pro formova- 
ni a cteni bublinkovych pameti je urcen 
obvod typu 7242 a pro rizeni civek jsou to 
obvody typu 7250 a 7254. 

Vsechny podpume obvody pracuji s rezer- 
vou v teplotnim rozsahu 0 az 70 °C a maji 
napajeci napeti +5 V nebo +5Va+12V. 


Celkovy popis 

Tuner 3603 A path mezi novejsi vyrobky 
n. p. TESLA Bratislava. Je to rozhlasovy 
pfijimac tridy hi-fi se stereofonnim dekode- 
rem, avsak bez nizkofrekvendni dasti a bez 
koncovych stupnu. Ve svem jedinem rozsahu 
VKV umoznuje ph'jern vysiladu jak v pasmu 
normy OIRT, tak i v pasmu normy CCIR. 
K provozu tohoto pristroje je tedy nezbytny 
uplny nf zesilovac. 

Obe pasma VKV jsou na spolecne stupnici 
a prepinaji se tlacitkovymi prepinaci. Priji- 
mac ma krome rudniho ladeni jeste moznost 
predvolby ctyr predem nastavenych vysilacu 
bud v pasmu OIRT nebo CCIR. Tyto vysila- 
ce pak lze volit pouhym stisknutim prislusne- 
ho tlacitka. Prepinani je mechanicke, nikoli 
bezkontaktni. 


Pro obeznameni se s aplikaci bublinko¬ 
vych pameti dodava Intel tzv. prototypovy kit 
BPK 71, ktery obsahuje desku s plosnymi 
spoji, vsechny soucastky vcetne jedne pameti 
7110 a podrobnou dokumentaci, orientova- 
nou pro pripojeni k mikroprocesorovemu 
systemu 8085. 

Jako soucast souboru desek SBC se take 
zacala dodavat kompatibilni deska IMB 100, 
ktera obsahuje bublinkovou pamet’ RAM 
(nevolatilni) a veskerou potrebnou elektro- 
niku. Pamet’ je mozno pfimo vyuzit ve 
vyvojovych systemech MDS firmy Intel. 
K desce se dodava i potrebne software na 
jednoduche nebo dvojite diskete. Deska ma 
kapacitu 128K byte a pracuje s rychlosti 
pfenosu dat 68K bit/s a prumemou dobou 
pristupu 40 ms, coz je podstatne rychlejsi nez 
u systemu s pruznym diskem. 

Take v CSSR se jiz delsi dobu vyzkumem 
bublinkovych pameti zabyvaji na nekolika 
pracovistich. Jako jeden z hlavnich smeru 
rozvoje soudastkove zakladny je vyzkum 
a vyvoj bublinkovych pameti re§en i v n. p. 
TESLA Roznov. Predpoklada se, ze bude 
zavedena vyroba. bublinkovych pameti 
i vsech podpumych obvodu. 


Na delni stene pristroje je dale knoflik 
rudniho ladeni a pod mm dalsich pet tlacitek, 
ktera slouzi: k prepnuti na monofonni pro- 
voz, k potladeni sumu mezi vysiladi (tiche 
ladeni), ke zmenSeni vstupni citlivosti pri 
prijmu blizkych vysilacu a k zapojeni obvodu 
automatickeho dolacfovani kmitoctu (AFC). 
Poslednim tladitkem se zapina sit’. VIevo 
vpredu jsou jeste dva male me rid pristroje 
z nichz dolni indikuje silu pole a homi, 
s nulou uprostred, slouzi k presnemu nalade- 
ni zvolendho vysilade. 

Na zadni stene pristroje jsou umisteny 
antenni zdirky a dva konektory, umoznujici 
pnpojit zesilovac a magnetofon. 

Hlavni technicke udaje podle vyrobce: 
Vlnove rozsahy: VKV 165,6 az 73 MHz, 

VKVII v 87,5az 100,5 MHz. 
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Obr. 1. Tuner TESLA 3603 A 
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Obr. 2 . Vnitrni uspordddni pnstroje zpfedu 


Obr . 3. Vnitrni uspordddni pnstroje zezadu 


Vstupni citlivost (1 kHz, odstup 26 dB, zdvih 
40 kHz): 

1,7 az 2,5 pV (mono), 
7,5 az 15 pV (stereo). 
Kmitoctovy rozsah (az po detekci): 

20 az 14 000 Hz (v pasmu 3 dB). 
Vystupni napeti (U vst = 1 mV, zdvih 
40 kHz): 

vystup R 0,8 V* 
.vystup MG 40 mV. 
* V navodu vyrobce uvadl 8 V, to je vSak 
zrejme neopravena chyba tisku: 

Napajeni; 220 V. 

Prikon; asi 16 W. 

Rozmiry; 55 X 31,5 x 10,5 cm. 

Hmotnost: asi 7 kg. 


* Funkce pHstroje 

K prezkousenl by] vybran zcela ndhodne 
jeden pnstroj v originalnlm balenl. Nejprve 
byl vyzkousen laickym zpusobem, tj. bylo 
ovdreno, jak pin! zakladni funkce. V tomto 
smeru bylo shledano vie v poradku, rovnez 
vSechny ovladacl prvky pracovaly bez 
zavady. 

Ke srovnavaci zkousce prljmovych vlast- 
nostl byl jii tradidnd pouzit hi-fi tuner 
GRUNDIG RTV 650. Citlivost i prij move 
ylastnosti T 3603 A v pasmu CCIR se ten- 
tokrate ukazaly byt zcela uspokojujlcl, nebof 
mezi obema pnstroji nebyl shledan zadnv 
vyraznejSI rozdfl. Tez laden! (samozrejme 
vzdalenych) vysfladu CCIR bylo pfesnd 
a jednoznacne, i kdyi pnjmove podmlnky 
v den zkousek umoznovaly poslech nekolika 
zahranicnlch vysfladu dokonce stereofonne 
bez registrovatelndho Sumu. Jediny ruSivy 
jev, ktery se projevoval u zkouSeneho 
T3603 A byl sice slaby, ale na velkych 
reproduktorovych soustavach jasne slySitel- 
ny brum, pfi stereofonmm pnjmu. Tento 
brum okamzite zmizel, jakmile byl pnstroj 
pfepnut na monofonni provoz. Zajlmave je, 
ze pri pfijmu silnych vysfladu v pasmu OIRT 
se uvedeny jev nevyskytoval. 

V p£smu OIRT se opet tradidnd objevily 
tak dobre znamd pnznaky, o nichz jii bylo 
tolikrat hovofeno, tedy vicenasobny vyskyt 
vysflacu. I kdyz u tohoto pfijlmade nebyl 
tento jev tak vyrazny jako naprlklad u nedav- 
no zkouSendho T 816 A, presto se podarflo 
zachytit nekolik vysflacu, pndemz byl indika- 
tor slly pole na maximu a indikator naladdnl 
prochazel jasne stredem stupnice. Repro- 
dukce v§ak byla zkreslena, nedista a bylo 
jasnd, ze ndco nenl v poradku. Stisknutl 
tladltka mlstnflio pnjmu situari nikterak ne- 
zlepsilo, navlc se jeSte objevil v reprodukci 
Sum. O kousek ddle na stupnici bylo samo- 
zrejmd mozno zachytit tentyz vysflad napros- 
to distd a to pri zcela shodnd poloze rudek 
obou indikatoru. 


468 lifte d 


Potladovad Sumu a automaticky spinal 
stereofonnlho dekoddru pracovaly bezvadnd, 
takze po funkcnl strance zustala otazka 
vstupnflio dflu pnstroje opet jedinym proble- 
mem. Pripomlnam vsak, ze jde vzdy jen o o- 
tazku pfijmu mlstnich vysflacu, nikoli vsak 
o otazku dalkoveho pHjmu! 


VridjSf provectonf a uspotoddnf pffstroje 

Tuner T 3603 A je z estetick6ho hlediska 
vyreSen zcela uspokojiv^. Svym vnej§lm pro- 
vedenun i velikostl je prakticky shodny s typy 
T 814 A a T 816 A, tyto pnstroje jsou vSak 
navlc vybaveny uplnymi nf zesilovafl, takze 
se lze pravem zeptat, prod je T 3603 A tak 
veliky? Na prvnl pohled by se snad mohlo 
zdat, ze to je proto, aby tvarem, di velikostl 
odpovldal nekterdmu z nablzenych zesilova- 
dfl, bez ndhoz se funkdne neobejde. To je 
vSak velky omyl. K tomuto prlstroji muze 
spotrebiteli na5 obchod nabidnout ndktery ze 
sdrie zesilovadu trldy hi-fi, napr. AZS215, 
AZS 217, nebo AZS 220. Postavl-li si vSak 
zakaznik tyto pnstroje (tedy tuner a nektery 
z uvedenych zesilovadu) na sebe, nebo vedle 
sebe, nebude vdfit vlastnlm odlm. Tuner je 
o 8 cm sir§l, zesilovad je zase o 8 cm hlubSi 
a oba pnstroje vedle sebe z estetickych 
duvodu proste umlstit nelze. Je vdru nepo- 
chopitelne, ze dva pnstroje, kterd jeden bez 
druheho nemohou existovat a jejichz vyrobu 
rldl jedno Gft,mohou byt tak odliSnd. 


Vnitfni provedenl a opravftelnost 

Zde lze navazat na to, co bylo redeno 
v minuld kapitole. Adkoli je celosvetove 
razen trend zmenSovdnl vnejSIch rozmdrfl 
zarlzenl, cozpfinaSI nejen urditd materialovd 
uspory, ale predevglm vyhody pro spotfebite- 
le, protoze sve zarlzenl doma snaze umlstl, 
vyrobce tohoto pHstroje jakoby zaspal dobu. 

OdSroubujeme-li celkem devet §roubkfl, 
kterd jsou maid a dosti neprfjemnd se montu- 
jl zpet, a dva Srouby krytu, muzeme ode- 
jmout jak spodnl vlko, tak i homl-dfevdny 
kryt. Patme budeme pfekvapeni, jak malo 
soudastl vyrobce umlstil do tak velkdho 
prostoru (obr. 2 a 3), protoze vpravoza prvky 
pfedvolby je zcela nevyuzita dobra dtvrtina 
cele „obestavene“ plochy a v levd dasti obe 
podelne prazdne plochy predstavujl rovnez 
nejmdnd dais! dtvrtinu cele plochy. 

Pozomost upouta zejmena objemny slfovy 
transformator, ktery by stadil na poradny 
vykonovy zesilovad, a ktery je nutne v tomto 
pnstroji vyraznd predimenzovan. To vse stojl 
zbytednd penlze, kterd musl nakonec zaplatit 
zakaznik. Pritom by cely tuner mohl mlt bez 
nejmenSlho pfehanenl sotva polovidnl roz- 
mery a uSetfua by vyroba, zakaznik i narodnl 
hospodarstvl. 

Az na vyhradu k upevnovaclm ^roubkum 
je tento pnstroj z opravarskdho hlediska 
resen dobre a dlky zejlcim prazdnotam je 
k naproste vdt§ine soudastek dobry pflstup. 


ZMr 

Tuner T 3603 A path' jak cenou, tak 
i provedenlm do vy§§! jakostnl tHdy. Jeho 
vlastnosti i parametry (az na obligatnl pro- 
bldmy s prljmem vykonnejSIch vysfladu a na 
vyskyt brumu pn stereofonmm pHjmu vzda- 
lenych vysfladu) tomu tdzodpovidajl. Velkou 
vyhradu lze mlt ke skutednosti, ze tento 
pnstroj je jednak zcela zbytedne velky, a ze ho 
nelze esteticky kombinovat s vhodnym nf 
zesilovadem. Vyrobce patrnd muie namlt- 
nout, ze vyuzil maximalnl dddidnosti s 
T 814 A di s T 816 A. Je vgak tfeba si uvddo- 
mit, ze oba poslednd jmenovand pnstroje 
majl jiz kompletm zesilovade vestavdnd a tvo- 
H tak samostatny celek. Proto na jejich za- 
kladnlm rozmdru tolik nezdlezl. K samostat- 
nemu tuneru vSak vidy musl byt k dispozci 
alespon jeden typ zesilovade, ktery by byl 
s ntm v souladu jak zakladntmi rozmery, tak 
i vndjh'm provedenlm. Tento samozfejmy 
pozadavek by mel byt splnen tlm spISe, ze oba 
v uvahu pfichazejlcl vyrobci jsou dlanky 
jedine organizace TBSLA. 

-Lx- 


Firma Grundig prinesla na trh novy 
hi-fi tuner ST 6000, ktery se vyznaduje 
nekolika zajlmavymi prvky. Krome vynikajl- 
clch technickych parametru byl polozen vel¬ 
ky duraz i na komfort obsluhy a tak zde byl 
poprvd pouzit alfanumericky displej ze svlti- 
vych diod, ktery umoznuje tdz pfedlst jmennd 
oznadenl poslouchanych vysfladfi. Do pro- 
gramovd pamdti lze vlozit celkem 30 stanic, 
kterd si posluchad oznadl dtyfmlstnym ko- 
dem, tedy napf. RIAS, WDR 1 apod. Zvoll- 
me-li phslu§nym v tladltkem vysflad, objevl se 
na displeji nejprve jeho oznadenl, ktere lze 
samozfejmd dalh'm tla6'tkem nahradit uda- 
jem o kmitodtu. 

Pfistroj si vyhledava vysflade automaticky 
a je vybaven tzv. 7sekundovou kontrolou. 
Zastavl-h se na jakdmkoli signalu, vydka 7 
sekund a zjistl, zda nejde o nihodnou poru- 
chu, anebo zda signal nenl promenny a^tudlz 
zda nekoh'sa jeho intenzita. Je-li vSe v pordd- 
ku, uvolnl nf signal. Jestlize se jedna o vysl^ 
lac, ktery byl jiz pfedem na ndkterd z tlacltek ; 
naprogramovan, na displeji se objevl jeho 
oznadenl. Jestlize v§ak jde o vysflad, ktery na 
programovdm poli dosud nenl, objevl se na 
displeji napis NEW a je na uzivateli, zda jej 
naprogramuje di vynecha. 

Tladltkem lze tez zkontrolovat obsah 
vsech thceti programovatelnych mist: v in- 
tervalech jedne sekundy se na displeji obje- 
vuje obsah jednotlivych pamdtl a v prlpade 
neobsazeneho mlsta ukaze displej FREE. 
Jestlize je displej od zadatku pine obsazen, 
objevl se na nem slovo FULL. 

Na teto kratke informaci bych rad ukazal, 
ze i kdyz v technice jsou dnes vyrazna 
zlep§enl, jiz velmi pozvolna, v komfortu 
obsluhy a vybaven! je jeste znadne volne 
pole. -Lx- 
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Popisovane zariadenie umoznipripojenim na autobateriu prevddzkovaf drobne elektrospo- 
trebice urcene pre napajanie z elektrovodnej siete. Na jeho vystup je mozne pripojitf elektricku 
vrtacku , spajkovacku, siefovy magnetofon, radio alebo televizor , Ten to pristroj bude iste 
dobrou pomockou pre majitelov campingovych vozov a odlahlych chat. Posluzi mnohym 
motoristom, ktorym umozni pouztvaf v automobile elektrospotrebice s napdjanim 

220 VfSO’Hz. 


formatora. Vypodet vychadzal z napat'oveho 
prevodu 7/220 V. Pretoze jednym primar- 
nym vinutim tedie vzdy prud iba prisluSnej 
polvlny, bol priemer drotu pocitany pre 
prud 10 A. 


Udaje vystupneho transformdtora Tr 2 
jadro El 36 x 50; 

primarne vinutie 2 x 18 zavitov, drot 
o 0 1,7 mm; 

sekundarne vinutie 570 zavitov, drot 
o 0 0,5 mm. 


Technick6 udaje menlda 

Napdjacie napdtie (ss): 12 V (z autobaterie). 
Odber zo zdroja naprdzdno: 3,5 A. 

Odber zo zdroja pri plnom zafazeni: 20 A. 
Vystupne napdtie (st): 220 V/50 Hz. 
Vystupny vykon: 200 W. 


Popis obvodov menida 


Elektronicka cast menica pozostava z os- 
cilatora 50 Hz a specialne upraveneho zosil- 
novaca, ktory signal z oscilatora zosilni na 
pozadovanu uroven 220 V/200 W. Zosilne- 
nie zosilnovacej Casti je regulovane automa- 
ticky v zavislosti na vefkosti vystupneho 
napatia samostatnym regulaCnym obvodom. 
Schema zapojenia je na obr. 1. 

Budiaci signal sinusoveho priebehu o frek- 
vencii 50 Hz generuje oscilator .RCosadeny 
tranzistorom T t . Aby nedochadzalo k oplyv- 
novaniu oscilatora zosilnovacimi obvodmi, je 
v napajacej casti dlen RC( C 4) Ris). Naviaza- 
nie oscilatora na zosilnovacie obvody zabez- 
pe^uje emitorovy sledovac s T 3 . Z bezca 
cez vazebny dlen RC (R 6 , Cs) je odoberany 
signal pre invertor osadeny tranzistorom T 3 . 
Optimalne vybudenie invertora je mozne 
nastavif potenciometrem R 5 . Invertor zabez- 
pecuje budenie dvojic tranzistorov T 4 , T 6 
a T 5 , T 7 v Darlingtonovom zapojeni, ktor 6 
tvoria budic vykonoveho stupna. Nastavenim 
pracovneho bodu dvojic T 4j Te a T 5 , T 7 je 
mozne menif prenasany vykon cez transfor¬ 
mer Tr t na bazy T g a Ty a tym aj vykon 
menica. Tranzistory T s a T 9 striedavo spinaju 
primarne vinutia vystupneho transformatora 
Tr 2 na zdroj 12 V, cim sa na jeho sekundar- 
nej strane indukuje napatie 220 V. ktore je 
tvarovane kondenzatorom C 19 . T« a T 9 pracu- 
ju v zosilnovacej triede C, cim je zna£ne 
vyuzity ich vykon a nie su potrebne obvody 
na stabilizaciu pracovneho bodu. Aby nedo- 


slo k samovornemu rozkmitaniu zosilnovacej 
casti, sluzia kondenzatory C 8} C 9) C t a, C u 
a blokovacie kondenzatory v napajacej casti 
C12, C13. 

Vystupne napatie menica je stabilizovane 
regula^nym obvodom s tranzistorom T 10 . 
Dioda D 2 prepust’a kladne polvlny vystupne¬ 
ho napatia, ktorymi sa cez R J8 nabija kon- 
denzator Cu. Ked vystupne napatie a tym aj 
napatie na Cu dosiahne nastavenu uroven, 
zacne pretekaf cez Zenerovu diodu D t do 
baze tranzistora T 10 prud a napatie na jeho 
kolektoru poklesne; Tym nastane pokles 
napatia na R )5 a posunutie pracovneho bodu 
T 4 , T 6 a T 5 , T 7 . Zmenou pracovneho bodu 
nastane znizenie ich zosilnenia a udrzanie 
vystupneho napatia na nastavenej urovni. 

N^vrh vystupneho transformatora 

Podstatny vplyv na vystupnych paramet- 
roch ma vystupny transformator, preto mu 
pri navrhu.bola venovana znacna pozornosf. 
Na prenesenie vykonu 200 W pri syteni 1 T 
pouzivanom bezne pre male siet’ove transfor- 
matory je nutny prierez jadra 18 cm 2 . Podra 
udajov vyrobcu je na pine otvorenom tran- 
zistore KD502 pri prude 20 A ubytok napatia 
0,75 V az 1 V. Vzhladom na moznost’ regula- 
cie je potrebne ponechaf rezervu na presyte- 
nie jadra min. 1 V, takze pri napajani ss 
napatim 12 V ostava pre max. vrcholove 
napatie privedene na vinutie transformatora 
napatie 10 V. Pre vrcholovu hodnotu 10 V 
urcime efektivne napatie na primamom vi- 
nuti zo vzfahu - 


Vzhladom na to, ze transformator pracuje 
v beznom rezime obdobnom pre siet'ove 
transformatory, boli na jeho vypo£et pouzite 
vzfahy urcene pre vypocet siefoveho trans- 


+ 12V 



Udaje budiaceho transformdtora 
jadro El 22 x 32, 

primarne vinutie 2 x 30 zavitov, drot 
o 0 1,2 mm; 

sekundarne vinutie 2x25 zavitov,. drot 
o 0 1,2 mm. 


Postup pri oiivem a nastavenie menida 

Pred pripojenim na zdroj 12 V zaradime 
do napajecieho privodu ampermeter s rozsa- 
hom do 20 A a na vystup pripojime st 
voltmeter do 250 V. Potenciometer R 5 vyto- 
dime na minimum, R 15 tiez na minimum, tj. 
na ukostreny koniec drahy. Potenciometer 
R ]7 dame do strednej polohy. Po pripojenina 
zdroj musi byf odber v tomto stave menSi ako 
0,5 A, ak je odber vadsi, znamena to, ze 
kmita zosilnovacia dasf. V tom pripade zme- 
nime privody z bazy Tg, T 9 na Tr, vzajomne 
medzi sebou, Ak je prud menSi ako 0,5 A, 
znamena to, ze je v§etko v poriadku a moze- 
me pristupif k nastaveniu frekvencie oscila¬ 
tora. Frekvenciu nastavime na 50 Hz poten- 
ciometrom R 2 . Ak mame k dispozicii cita^ 
signal pre jeho vstup odoberame z emitoru 
T 2 . V pripade, ze nemame citad k dispozicii, 
frekvenciu nastavime sposobom porovnania 
frekvencie oscilatora s frekvenciou siete po- 
mocou osciloskopu, alebo akusticky pomo- 
cou zazneja. V oboch pripadoch znovu odo¬ 
berame signal z emitoru T 2 . Potom nastavime 
potenciometrom R I5 odber zo zdroja na 4 A. 
Potenciometer R 5 dame do 2/3 drahy a na 
vystupe pomocou R )7 nastavime vystupne 
napatie naprazdno 225 V. Na vystup pripoji¬ 
me ziarovku 220 V/100 W. Po jej pripojeni 
by nemalo poklesnuf vystupne napatie viac 
ako o 2 V, v pripade va^Sej odchylky menime 
odpor R ] 6 za vacsi v rozsahu 1 kQ az 3,3 kQ. 
Potom pripojime k vystupu cez delic oscilo- 
skop a potenciometrom R 5 nastavime prie- 
beh vystupneho napatia pri ziarovkovej zafa- 
zi 100 W na priebeh donajblizsisinusovemu. 
V pripade, ze vystupne napatie obsahuje 
zakmity, mozeme ho tvaroyaf zvacsenim 
kapacity kondenzatoru C [9 az do 4 pF. Po¬ 
tom zafazime menii odporovou zafazou 
200 W a napatie na jeho vystupu nesmie 
poklesnut’ pod 215 V. 


Mechanickd stavba 

Pri mechanickej stavbe je nutne dbaf na 
dokonale chladenie tranzistorov T 8 a T 9 , Pre 
kazdy z nich treba chladic o minimalnej 
chladiacej ploche 500 cm 2 . Chladice je naj- 
lepsie upevnif na zadnu stenu skrinky zvon- 
ku, aby bolo okolo nich co najlepsie obteka- 
nie vzduchu. Budiace tranzistory T 6 , T 7 treba 
umiestnif kazdy na chladic o ploche minimal- 
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ne 100 cm 2 . Chladi£e budiacich tranzistorov ukostrenie dosky s plo§nymi spojmi previest’ 
mozu byf aj vo vnutri skrifiky. Na pripojova- samostatnymi vodicmi z kondenzatora Ci 2 - 
cie kable treba piipevni i svorkov€ klieSte Vzhradom na to, ze jeden koniec sekun- 
pouzi'van£ pri nabljackach a menic pripajat’ darn^ho vinutia vystupneho transformatora 
priamo nasvorkyakumulatora. Kondenzato- j e spojeny s kostrou pristroja, je potrebne 
ry Cio a Cn pripajaf priamo na vyvody T 6 , T 7 . pouzif zasuvku s ochrannym kollkom, ktory 

VSetky prepoje vo vykonovom stupni, kde m usi byt* tiez spojeny s kostrou menica. 

teeie prud az 20 A, treba vies i vodicmi Tranzistory T 4 -T 5 , T 6 -T 7 doporu£ujem spa- 
00 2,5 mm, ktore treba pouzifaj napripojo- rovaf, i kecf v popisovanom vzorku neboli 
vacie kable k akumulatoru. Napajanie aj tranzistory parovane a pracuje bez zavad. 


+ /2 V od 0)2T r 2 / C# 
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Pri dodrzanl zasad v popise mechanickej 
dasti by mal menic pracovaf bez problemov, 
V skuSobnom vzorku boli vyskuSane na 
vsetkych poziciach tranzistory s roznymi 
koeficientmi prudoveho zosilnenia a pristroj 
vzdy dosahoval predplsane parametre. 

POZOR! 

Pri prici $ menitom treba dbSf na to, ze 
sa Jedni o pomerne tvrdy zdroj strleda- 
viho prudu 220 V a je iivotu nebezped- 
ny. Pit neodbornoin zachidzanf mdie 
spdsobff taky Isty uraz ako siefovi na- 
patie, preto treba dodriaf pri prici s me- 
niCom vSetky zisady ako pri prici s na- 
patfm zo siete. 

Taktiei treba mat na zretell, ze pri 
prici so spotrebi£mi. ako Je vrtaika, 
spijkovadka apod, je odber menl£a 15 
a i 20 A, aby sme v horiivosti price 
nepresiahli kapacftu autobatirie a ne- 
spdsobfli jej uplne vybitie. 


Zoznam sudiastok 


Odpory 

R, 

10kQ.TR 151 (TR 112) 

r 2 

33 kQ, TP 012 

r 3 

S6 kQ, TR 151 (TR 112) 

R4 

2,2 kQ, TR 151 (TR 112) 

r 5 

220 Q, TP 012 

R«, R 7 , Rio, R 11 

15 kQ, TR 151 (TR 112) 

Rs, R 9 

330 Q, TR 151 

Rl2, Rl3 

150 Q, TR 151 (TR 112) 

R14, Rt6 

1 kQ, TR 151 

RlS 

3,3 kQ, TP 012 

R 17 

10 kQ, TP 012 

Ris 

39 kQ, TR 153 

Kondenzdtory 

Ci, C 2 , Ca, Ce, 

C9, Cl3 

0,15 jiF, TC 180 

Ci 

1000 jiF/15 V, TE 984 

Cs 

5 |iF/15 V, TE 984 

C6, C7 

20 jiF/15 V, TE 984 

Cio, C 11 

IpF 

C 12 

5000 pF, TC 937a 

C14 

50 pF, TE 988 

C 19 

1 pF/400 V, TC489 

C20 

68 nF, keramicky 

PolovodidovA sudiastky 

Ti, T 10 

KC508 

T 2 , T 3( T4 f Ts 

KF506 

Ts, T? 

KD602 

Ts, T 9 

KD502 

Di 

KZZ76 

D 2 

KYI30/600 

Ostatni 

desk a s pto§nymi spoji 075 


Stavebnicovy system „mini“, o nemz jsme 
prinesli zpravu v AR A 6/80, obohatila firma 
Grundig riynl o dalsi pozoruhodny pn- 
stroj: kazetovy magnetofon s delnirn vklada- 
nlm kazety typoveho oznadenl MCF 200. Je 
urcen pro vsechny ctyri druhy zaznamoveho 
materialu, tedy Fe, FeCr, Cr a Me (tj. pasek 
s vrstvou z 6isteho zeleza). Pouzitlm nejno- 
vej§fho obvodu pro zmenSenl sumu High- 
Com, ktery na rozdfl od znam6ho obvodu 
Dolby NTR pusobi v celem prenasendm pas- 
mu, dosahuje tento magnetofon odstupu 
ruSivych napetl vet§lho nez 78 dB (pro mate- 
rialy FeCr nebo Me). Zda se tedy, ze v otazce 
odstupu jsou i u kazetovych pristroj u vsechny 
problimy vyreseny, protoze dosazerie vy- 
sledky znamenajl, ze ruSive signaly jsou jiz 
hluboko pod hranicl poznatelnosti za bezne- 
ho pouzitl. -Lx- 


Senzorove wlai 


Jan Blaiek 


Mechanicke prepinade v nejruznejsich 
elektronickych pristrojich byvaji velmi casto 
zdrojem nepnjemnych ruSivych jevu, ktere 
se s dasem stale hufe odstranuji. To je jednim 
z hlavnich duvodu, prod se dnes stale casteji 
prechazi na bezkontaktni spinace, ovladane 
dotykem prstu. I u nas jiz existuji integrovane 
obvody pro senzorovou volbu a to typy 
MAS560 nebo MAS561. Nepovazuji je vSak 
priliS vhodnd pro amaterskd konstrukce a to 
pro jejich relativnd vysokou pofizovaci cenu 
a tez i pro znacnou nachylnost k prurazum, 
cimz byva nakladny obvod definitivne zni- 
den. Rozhodl jsem se proto nahradit tyto 
obvody diskrdtnimi prvky, ktere povazuji pro 
amatery za daleko vyhodnejsi. Predpoklada- 
ne zapojeni umoznuje realizovat libovolnou 
sestavu prepinadu, pficemz dotykem prstu se 
na vystupu objevf napefovy impuls vhodny 
k dalSimu zpracovani obvody TTL. 

Na obr. 1 je dotykovy spinad se dvema 
tranzistory s dostatednym proudovym zesile- 
nim. Prilozenim prstu na dve kovove ploSky 
.projde vlivem povrchove vodivosti kuze na 
bazi Ti pr 9 ud fadu mikroampdru. Tim se 
otevre T 2 . Ukolem dlenu R 2 , Ci je omezit vliv 
ruSivych napeti. Napajeci napeti U 5 neni 
kritickd, zarizeni pracuje spolehlive jiz pri 
5 V; pro rychld sepnutf je v5ak vyhodnejSf 
vet§i napeti, kterd v beznych pristrojich 
obvykle snadno zajistime. 

Obr. 2 ukazuje bistabilm klopny obvod, 
ktery ve spojeni s dotykovym spinadem 
nahrazuje mechanicky nezavisly tladitkovy 
prepinad (napriklad mono-stereo). Je to bez- 
ny klopny obvod z hradel MH7400 nebo Idpe 
MH7403. Jeho vnej§i kolektorove odpory 
urdime podle pnpojene zateze. Vstup obvo- 
du je primo spojen s vystupem dotykovdho 





spinade. Cinnost obvodu je natolik znama, ze 
neni tfeba blize popisovat. 

K nahrazeni poctu n zavislych (tedy vza- 
iemne se vybavujicich) tlacitek slouzi obvod 
R-S (obr. 3) s jednim nastavovacim a n-1 
mazacimi vstupy. 

Nyni si vysvetlime cinnost celeho ovladaci- 
ho obvodu. Zvolime ctyfi zavisla tlacitka 
(tedy n = 4) a Cinnost budeme sledovat na. 
blokovdm schdmatu na obr. 4. 



Obr. 4. Blokove schema zarizeni' 


Po sepnuti prvniho dotykoveho spinace 
pr ejde jeho vystup ze stavu H do stavu L. Tim 
se prvni klopny obvod nastavi na Q = H, 
ostatni se vynuluji (Q = L). Tento stav jiz 
prvnim dotykovym spinadem nelze ovlivnit. 
Obdobne pracuji i dalsi dotykove spinade: 
kazdy z nich uvede do stavu H prislusny 
klopny obvod a ostatni vynuluje. 

Vystup Q, pripadne Q'pouzijeme k ovla- 
dani dalsich obvodu (napriklad diodoveho 
spinace), Je ovSem tfeba dat pozor na jejich 
vnitrni odpor, aby logickd obvody nebyly 
pretizeny. Uplnd schema zapojeni je na obr. 
5. Spinaci tranzistory se zarovkami je vSak 
vhodnejsi nahradit svitivymi diodami. 

Uvedeni celeho zarizeni do chodu je velmi 
jednoduchd avyzaduje jen nastavit dotykove 
spinace. Jako odpor R 4 (obr. 1) pouzijeme 
6,8 kD (pro ctyri pfipojene klopne obvody). 
Jestlize chceme pripojit vice klopnych obvo¬ 
du, zapojime jako R 4 odpor prislusne mensi. 
Jeho presnou hodnotu je treba najit zkusmo. 
Tranzistory Ti a T 2 je pak nutno vybrat tak, 
aby na nezatizen6m vystupu spinace bylo 
v sepnutem stavu napeti mensi nez asi 0,8 V. 
Toto nastaveni neni slozite a jako Ti a T 2 
casto vyhovi i nekterd typy druh6 jakosti. 

Pro spolehlivou dinnost je vhodne napeti 
5 V stabilizovat. Postadi jednoduchy stabili¬ 
zator s jednim tranzistorem, protoze odbdr je 
radu desitek miliamperu. Na desku s plosny- 
mi spoji mezi vodice napajeciho napeti za¬ 
pojime nekolik keramickych kondenzatoru 
(0,1 pF), cimz omezime vzajemne ovlivnova- 
ni klopnych obvodu. Dotykove kontakty Ize 
umistit napriklad na hranolek z barevneho 
organickefio skla, zezadu prosvetlovany za- 
rovkou. 

Popisovane zapojeni lze jeste vylepSit 
napr. dalkovym ovladanim nebo nahradit 
dotykove spinade mikrospinaci. Ti naroc- 
nejsi mohou snadno pripojit i monostabilni 
obvod, ktery. ovlada napr. zkratovaci tran¬ 
zistory na vystupu nf predzesilovade a tim 
zcela vylouci rusive jevy pri prepinani. 


-f5 V + 



Obr . 3. Obvod R-S 


Obr. 5. Celkove schema zapojeni 
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Zkousecka se swi'tivymi 


Ing. Zden&k Stgpdnek 


K zakladnim cinnostem v kazdem oboru 
elektrotechniky patri mereni napeti a vodive- 
ho spojeni. Velmi casto staci pouze zjistit, 
zda v urcitem miste elektrickeho zarizeni je 
vubec napeti, nebo zda elektricky obvod neni 
prerusen. Neni proto nutne pouzivat vzdy 
presne a tedy i drahe a choulostive merici 
pristroje, £asto Ize vystadit s jednoduchou, 
odolnou a levnou zkou£e£kou. 

Dale popsana zkouSe£ka umoznuje zhru- 
ba urcit stejnosmema i stfidava napeti v roz- 
sahu asi 3 az 400 V, u stejnosmemych napeti 
rozliSi polaritu, u stridavych navic i stridu 
signalu. KmitoStovy rozsah saha az do desi- 
tek MHz^Dale umozni odhadnout odpor asi 
do 3 kQ, takze ji lze pouzit ke kontrole temef 
vSech polovodicovych prechodu. 

Upln 6 schema zapojeni je na obr. 1. 
K indikaci slouzi dve cervene svitici diody 
LQ110 nebo LQ112. Dioda D 3 indikuje 
kladne napeti na mericim hrotu, dioda £>2 
indikuje opadnou polaritu. Pri kontrole stfi- 
daveho napeti o kmitoctu vys§im nez asi 
40 Hz se zda, ze sviti obe diody soudasne. 
K urdovani pfipojeneho napeti ma zkousedka 
dva rozsahy, prepinane zasunutim bananku 
daprislu^ne zdirky. Svitiv^ diody jsou proti 
pretizeni chraneny obvodem s tranzistory Ti 
a T 2 . Ubytek na odporu Ri otevira bucf 
tranzistor Ti nebo T 2 , takze proud diodami je 
omezen asi na 15 mA. Zbyvajici proud pro- 
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Obr. 1. Schema zapojeni zkousecky (Ri, R 2 
jsou typy TR 151, R 3> R 4 TR 154) 


teka tranzistory. Diody Di a D 5 zabranuji 
ovlivnovani o^ou tranzistorovych obvodu. 
Proti pretizeni jsou tranzistory chraneny 
tavnou pojistkou. 

Protoze svitive diody maji znacne rozdily 
. ve svitivosti pfi stejnem proudu, je paralelne 
k ^vitivejsr* diode zarazena kombinace D 4 , 
R 2 . Odpor R 2 se voli takovy, aby pri kontrole 
napeti sinusoveho prubehu svitily obe diody 
stejne. Pokud predem diody vybereme, mu- 
zeme tento obvod vynechat. Podle jasu diod 
lze pri trose praxe odhadovat pripojene 
napeti. 

Pro zjist’ovani vodiveho spojeni obsahuje 
zkousecka dva tuzkove clanky a diodu D 6 . 
Podle jasu diody D 3 lze odhadnout mereny 
odpor, Napeti prilozene na mereny obvod 
zavisi na proudu, ktery merenym obvodem 
proteka. Napeti naprazdno je asi 1,5 V, pri 
odporu vnejSiho obvodu 100 Q je asi 0,5 V. 
Proud nakratko (mereni zkratu) je asi 6 mA. 
PH kontrole polovodicovych prvku Si jsou je- 
jich prechody zatezovany proudem asi 2 mA 
(u germaniovych prvku pak asi 4 mA), 

Pouzdro zkousecky je zhotoveno z kup- 
rextitu, jehoz jednotlive casti jsou v rozich 
spajeny. Na vnej§i povrch jsem nanesl tmel 
z acetonoveho lepidla (napr. Kanagom) 
a detsk^ho zasypu (napr. Batole). Po zabrou- 
seni jsem povrch nastrikal bilym lakem. 
Napisy Propisotem jsem pak fixoval bezbar- 
vym lakem na fotografie (Pragosorb). Pro 
uchyceni tuzkovych clanku jsem vyuzil upra- 
veny drzak, ur^eny puvodne pro dtyri clanky. 
Ve spodni dasti drzaku jsou umisteny odpory 
R 3 a R 4 a drzak je k pouzdru pripevnen 
zdirkami pro mereni napeti. Menci hrot je 
pripajen na drzak pojistky (obr. 2 az 4). 
Deska s ploSnymi spoji je na obr. 5. 

Je treba zduraznit, ze se jedna o zkouSecku 
urcenou pro obvody s tranzistory. Nemuze 
proto nahrazovat silnoproude zkousecky 
a rozsah 30 az 400 V je treba pouzivat jen 
vyjimecne a kratkodobe, jinak by doslo 
k nadmememu otepleni R 4 . 

Pozn. red.: Zajemce o stavb.u zkousecky je 
treba upozornitna to, ze zkousecka (vzhledem 
k relativne malemu vnitrmmu odporu) zate- 
zuje mereny obvod nesrovnatelne vice r nez 
bezne pouzivana ruckova meridla. Lze ji 
proto pouzit jen pri mereni obvodu s „tvrd 
sim“ napetim. 
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Obr. 5. Deska s plosnymi spoji zkousecky 
. (076) 


Obr. 2 . Vnitrni usporaddni zkousecky 
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Jednoduchy stozar 


JAN VRLIK, OK1VLU 

Jako amater v.ysilac, pracujidpouze vpasmech VKV, jsern mel castoproblem postavit stozar 
s antenou } atuz se jednalo o Pointden nebo jinesouteze na VKV. Podmmky , ktere jsemsi kladl 
na stavbu stozaru, byly hlavne snadnd realizace, levnost, dostatecna vyska, moznost nataceni 
a dostatecna pevnost. Stozar podle techto pozadavku se mi podarilo sestrojit a ( tak bych se 
o zkusenosti chtel podelit s ostatntmi ctendri. 


Popis 

Cely stozar se sklada ze dvou „cemych“ 
vodovodmch trubek, ktere jsou do sebe 
zasunuty a zaji§teny srouby. Tenci trubka ma 
prumer 1" a tlustsi 5/4"; tyto trubky se do 
sebe daji zasunout tesne bez vule a lze je 
snadno spojit. I svymi rozmery jsou vhodne, 
protoze pri danem prumeruj dosazene vysce 
a hmotnosti se podle mne jedna o optimum. 
Trubky jsou do sebe zasunuty asi jeden metr 
a zajiSteny tremi srouby M8 navzajem proti 
sobe umistenymi o 120 stupnu. Na druhem 
konci trubky 1" je zavit, do ktereho se- 
pomoci spojky na trubky upevnuje drzak 
anteny. V pate stozaru je umfsten dep, na 
ktery se nasazuje patni lozisko. Asi 40 cm od 
hornfho konce trubky 5/4" je umisten krou¬ 
zek na kotveni stozaru. Stozar kotvim silono- 
vou Snurou na pradlo. Napinani je zajisteno 
jako u stanu pomoci desticky se dvema 
otvory (obr. 1). Koliky jsou dvojiho typu - 
kulate (obr. 2) slouzi ke kotveni stozaru, 
a z uhelniku (obr. 3) ke kotveni zakladove 
desky. 


Ot£€en i 

Stozar se otaci na patnim lozisku (obr. 4) 
a to rucne pomoci volantu (obr. 13) upevne- 
neho primo na stozaru. Stozarem lze otacet 
i na dalku opet ru£ne, a to pouzijeme-li 
pripravek podle obr. 6. Jedna se o jakesi 
ha£ky, upevnene na obvodu volantu, a vytva- 
rejici vlastne z volantu kladku. Na tuto 
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Obr. I. 



kladku namotame smy£ku jako na nahon 
Iadiciho kondenzatoru v radioprijimacich 
a oba konce spojime a natahneme na nase 
pracoviSte (na 5 m vyzkouseno). Je nutne, 
aby takto vznikle „oprate“ byly vodorovne 
a nemohly vypadavat. 


Stavba 

Ant^nu lze postavit za pomoci 3 az 4 lidi. 
Nejprve stozar zkompletujeme na zemi; do 
paty stozaru zasuneme cep (obr. 4) a zajisti- 
me, potom nasunepi'e .drzak s volantem 
(obr. 13), do spodni trubky nasuneme homi 
dil (asi 1 m) a zajistime tremi Srouby, dale 
nasuneme asi 40 cm od horni casti tlustsi 
trubky staveci krouzek (obr. 9) a na nej 
krouzek podle obr. 10 s upevnenymi kotvici- 
mi lany. Na vrchol pripevnime drzak (obr. 7) 
s antenou. Svod ze souoseho kabelu pripev¬ 
nime ke stozaru asi po 2 metrech omotanim 
izoladni paskou. V miste, kde je krouzek pro 
kotveni, je treba udelat smycku v deice asi 
1 m, aby byl zajisten hladky chod otadeni 
(obr. 8) a nemohl se poskodit kabel. Kdyz 
mame cely stozar takto pripraveny, umistime 
zakladni desku (obr. 11) na vybrane misto 
a zajistime koliky ve vsech rozich proti 
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Obr. 10. 


posunuti a tim i padu stozaru. Od desky 
odmerime asi po 10 m a po 120 stupnich tfi 
mista, kam zarazime koliky (obr. 2). Nyni 
umistime jeste patni lozisko na zakladovou 
desku. Patu stozaru polozime vedle zaklado- 
ve desky. 

Stozar zdvihame tak, ze jeden tahne za 
kotevni lano, dalsi mu pomaha tim, ze 
pouzije vidlici, zhotovenou z dreveneho bidla 
(obr. 12), kterou opre v mistech, kde je 
staveci krouzek (obr. 9). Treti zajigfuje patu 
stozaru, aby neujizdela. Kdyz uz je stozar 
temer postaven, tak ten,co zaji§fovaI patu 
stozaru, a ten, co pouzival drevenou vidlici, 
uchopi zbyvajici kotevni lana, upevni je na 
koliky a zhruba vyrovnaji stozar. Potom 
jeden nebo dva nasadi patu stozani do 
loziska a definitivne vyrovnaji a dukladne 
napnou kotevni lana, Je nevyhodou, ze se 
silonova snura pri prvnim pouziti vytahuje 
a porusuje vyrovnani. Potom uz staci natah- 
nout souosy kabel k vysilaci a postavit vedle 
paty stozaru stan nebo sknnovou PV3S tak, 
abychom dosahli na ovladaci volant (nebo 
natahnout oprate). 


Obr. 3. 


Obr. 6. 
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Pfi stavbe je treba dbat, abychom nepo- 
skodili souosy kabel v rru'ste, kde je opfena 
vidlice pfi zdviham. Pfi zdviham se nam 
v kolektivu OK1KQY osvedcilo stavet proti. 
kopci. 


1 ks f dr?ak krouzku (oziska 

Vi 

_^ ■ *" 11_ 




volan! upevnen na drzcku obr5 

■ Ohr. 13. 


EE 




6az7 m 





Ohr. 12. 


Skladdni a pfevoz 

Skliidam je pravy opak stavby a Ize je 
uskute£nit ve tfech iidech bez obtizf. Stozar 
prevazfme rozebrany. Na stfese PV3S mame 
upevneny trubky a v jedne pfepravni bedne 


od RF12 je ulozen zbvtek krome kotvicich 
koh'ku (obr. 2), ty jsou v sacku pfipevnenem 
k bedne. 


Zdvgr 

S danou sestavou jsme u nas v kolektivu 
OK1KQY pine spokojeni; presto uz stavime 
stozar vysky 22 m vysunovaci pomoci ocelo- 
veho lana, pfi slozeni bude mit delku 8 m. 
Kotven bude dvakrat. poprve ve vysce 6 m, 
podruhe v 15 m. Ovladani by melo byt 
zajisteno elektromotorkem s pfevody, indi- 
kace nastaveni smeru selsynem, Vsem, co 
budou stozar stavet, pfeji mnoho uspe- 
chu pfi stavbe. 


RADIOAMATER 




KY 

PORT 



KOLEKTIVKY 


Rubriku vede Josef Cech, OK2-4857, TyrSova 735, 
675 51 Jarom&fice nad Rokytnou 

Vykonnostni tHdy 

Tak jako v ka2d6m odvetvi sportu, tak tak6 
radioamatdri se neustgle snazi dosahovat co nejlep- 
Sich vysledku, zvygovat svoji sportovni i technickou 
vyspglost a provozni zrucnost. Tato snaha ka2d6ho 
radioamat6ra by se proto mgla plnd odr£2et v poCtu 
dosaienych vykonnostnich tfid. Jist6 je v zajmu 
kaidd sportovni organizace, aby se mohla pochlubit 
stoupajicfm poCtem vykonnostnich tfid. Stoupajicf 
kfivka pofctu ziskanych vykonnostnich tfid je totii 
dOkazem, ie jejich sportovci neustrnuh. ale ze jdou 
pevn6 za vytyfienym cflem k dosazeni co nejlepSich 
vysledku. 

Budeme-li hodnotit situaci v pofitu ziskanych 
vykonnostnich tffd na useku radioamat6rstvf v uply- 
nulych I6tech, musime si pfiznat, ie otAzka udfilovi- 
n! a zvySov&nl vykonnostnich tHd byta v n6kterych 
odbornostech radioamaterskgho sportu zna6n6 
pfehlrzena. Tuto skutefinost si v poslednf dob§ 
uvfidomili zvl6§t6 radioamatdri, ktefi se vgnuji pro* 
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vozu na krdtkych i velmi krdtkych vlndch. Podminky 
pro ud6lov£m a zafazovgnf do jednotlivych vykon¬ 
nostnfch trid nejsou mezi radioamatgry dostate6n6 
roz§ifeny a propagov^ny. Stejne tak v6tSin6 radioa- 
matdru nenl zn&m spravny postup pfi zarazovAni do 
jednotlivych vykonnostnich trid, jejich potvrzovgni, 
evidence a platnost. Svddfii o tom vafie dopisy, kter6 
od v&s dostgvdnr^nebo kter6 zasilate pfimo jednotli- 
vym komisim URRA. 

Komise ml£deze, komise KV a URRA CSSR Sva- 
zarmu va§e pfipominky projednaly na svych zaseda- 
nich a stanovily si za ukol propagaci a popularizaci 
plnfeni jednotlivych vykonnostnich tfid mezj radioa- 
matery a pfedevSfm mezi ml^dezi. Ktomu u^elu tak6 
slouJI a prispdje postupn6 zverejftovAnl podmlnek 
pro udfelovini fiestnych titulu a vykonnostnich trid 
v jednotlivych odbornostech radioamat6rsk6ho 
sportu v na$i rubrice. 

VSichni jist6 mame velikou radost z vyznamnych 
uspdchu naSich z^vodnlku v rAdiovem orientacnfm 
bfehu, ktefi n^s tak usp6Sn§ reprezentovali na mis- 
trovstvi sv6ta v ROB v Polsku, kde ziskali tituly mistru 
sv6ta jednotlivcu i druzstva a ziskali celkovd 25 % 
vSech udfilovanych medailr. Stejn§ tak se t65lme 
z mezindrodnich uspechu naSich zAvodnikO v tele- 
grafit, v modernim viceboji telegrafistu nebo opera- 
tdru kolektivnich stani’c, jednotlivcu a posluchaCu. 

Musime si vSak uv6domit, ze tak6 tito na£i pfedni 
reprezentanti pfed ngkolika letyzaCfnali svoji usp6§- 
nou drahu radioamatera sptnSnim podminek za- 
kladmch vykonnostnich tfid a mozna pr£v6 zisk^ni 
vykonnostni tfidy ml^idezejim bylopobidkou kdalgi- 
mu snazent. 

Proto je dulezite, abychom si ve vSech radioklu- 
bech a na kolektivnich stanicich vzali za ukol 
zvySovanf vykonnosti v jednotlivych odvfetvich ra* 



Ohr. 14. Celkovd sestava stozdru 


dioamat6rsk6ho sportu, kvality prijmu a vysildnl, 
zvygovdnl provozni zrudnosti operatdru i zvygovdni 
kvalifikace radioamat6ru-technikijt. Pr&v6 radioklu- 
by a kolektivnr stanice jsou ty nejdulezitdjgidldnky ve 
vychovd ml^deie a novych zdjemcu o radioamat6r- 
sky sport. Vynasnazme se tedy, abychom mezi 
ml4de2i i ostatnimi Cleny nagich kolektivu podchytjli 
zajem o zvySovgnl brann6 a sportovni kvalifikace 
a o vykonnostni sport pofddgnim mistnich i okres- 
nich preboru a sout62( v jednotlivych odbornostech 
radioamat6rsk6ho sportu, fiastym provozem v pAs- 
mech krdtkych i velmi krdtkych vln, ufiasti v doma- 
cich i mezindrpdnich zdvodech, zapojenim co nej- 
v6t§iho pofitu operatdru do celorofini soutdie OK- 
maratdn a podob'ng. Postupem Casu bude urfiitS 
nage snaha korunovgna uspdchy nejen osobnfmi, 
v radioklubech a na kolektivnich stanicich, ale zcela 
ur6it6 i uspgchy mezindrodnimi. 

V6fime, ie jednim ze stupfnku k tdmto uspfichum 
se stane tak£ propagace a popularizace jednotn6 
brannd sportovni klasifikace Svazu pro spoluprdci 
s arm^dou na strdnk&ch Amat6rsk6ho radia a pln6 
pochopeni jejich cilCr v nejSirgich fadAch radioama- 
t6ru. 

Dnes tedy uvAdim ndkter6 body k uvodu rgdu 
jednotn6 branng sportovni klasifikace, kterd vAm 
vysvStli vyznam a postup pri udfilovAni fiestnych 
titulu a zafazovdni sportovcCl do jednotlivych vykon¬ 
nostnich tfid. 

Jednotnd brannd.sportovni klasifikace Svazarmu 
- JBSK 

JednotnS branna sportovni klasifikace Svazarmu 
tvorl jednotny, komplexnd uspofadany brannfi vy- 
chovny system, ktery pomdhg ffdit branng vychovny 
proces v z^jmovg brann6 fiinnosti Svazarmu a hod¬ 
notit jeho uroverV VychAzi ze ,,2asad jednotn6 
sportovnf a turistick6 klasifikace*', zAvaznych pro 
cel6 tdlovychovng hnuti v CSSR a rozpracovanych 
do podmlnek zAjmov6 brann6 dinnosti Svazarmu. 

JBSK plnf ve svazarmovsk6 z£jmov6 brann6 din- 
nosti funkci metodickou, sportovni technickou 
a ngborovou. Pomaha sportovcum stanovit si kon- 
kretni vykonnostni cile^ zamerene k rustu jejich 
sportovnf vykonnosti, a podndcuje je k systematickg 
tr6ninkov6 prfpravd a zgvodnfmu usili. 

Inspiruje tren6ry, instruktory a sportovce k hledg- 
nf novych, uCinngjgich forem a metod tr6ninkovd 



prAce, k vybdru novych pros t Fed ku a pFispivA tak 
k vyggl kvalitd a uCinnosti trdninkovdho procesu. 
JBSK umozhuje hodnotit celkovou sportovnl urovert 
brannd vychovndho procesu v pFIslugndm odvdtvl 
zajmovA brannd dinnosti. 

PomAhA k podchycenl zAjmu mlAdeie i dospdlych 
o systematickou a plA'novitou sportovnl pFipravu, 
a trdnink. Podndcuje ufiastniky soutdil masovdho 
charakteru k dosazenl limitO nejniigfch vykonnost- 
nich trld a zlskAvA |e pro dalgl dinnost v pFIslugnAm 
odvdtvl zAjmovd brannd fiinnosti. 

JBSK spolupusobf pri vybdru talentovand mlAde- 
2e a napomdhA jejimu dalgfmu zapojeni do trdninko¬ 
vdho procesu v pFislugndm odvdtvl zAjmovd brannd 
Cinnosti. 


zAvody 

OK-CW zAvod 

bude uspoFAdAn v neddli IS. ledna 1981 vedvou 
dvouhodinovych etapAch od 00.00 do 02.00 a od 
02.00 do 04.00 SEC. Podrobnd podmfnky v rubrics 
KV. 


TEST 160 m 

JednotlivA kola tohoto zAvodu budou uspoFAdAna 
v ponddlf 5. ledna a v pAtek 16. ledna 1961 v dobd od 
20.00 do 21.00 SEC v pAsmu 1,8 MHz. 


OK-marat6n 

HIAgeni do OK-marat6nu za mdslc prosinec mo- 
hou zaslat jedtd dalgl kolektivni stanice i posluchadi, 
aby byli zarazeni do celorodnlho vyhodnocenf. * 

Podmtnky dalgfho rofcnlku OK-marat6nu, ktery 
bude vyhIAgen na podest 30. vyrofil zalozenf Svazar- 
mu, budou uveFejndny v pFIgtlm dfsle. 

- Tdglme se na dalgl novd udastnlky obou kategorff 
OK-marat6nu. 

Preji vAm radostnd prozitl vAnodnfch svAtku, 
mnoho pdknych spojenl vezbyvajicrch dnech letog- 
nlho roku, hodnd zdravl, uspdchu v rodinndm zivo- 
td, na pracovigtlch a ve gkolAch, vevychovd mlAdeie 
v radioklubech a v radioamatdrskd dinnosti v roce 
1981. 

Ddkuji vgem radioamatdrum za pFipominky, kterd 
jste mi v letognfm roce posllali, a t§gfm se na dalgf 
vage dopisy. 

Josef, OK2-4857 



Vysledky I. mistrovstvi svgta v ROB 1980 

(dokondenl ze str. 443) 

Pravidla pro mistrovstvi svdta umozftujf kaidd 
zudastndnd zemi vyslat jedno dvoudlennd druistvo 
v kategorifch muii (nad 18 let), junioFi (muii do 18 
let) a ieny (bez rozdflu vdku). Ndkterd nArodnf 
radioamatdrskd organizace tuto moinost nevyuiily, 
coi je patrno i z nAsledujlc! vysledkovd listiny. 
Naopak ndkterd delegace pFijely s vdtglm podtem 
zAvodnfku v jednd kategorii, kteFf start oval! a byli 
hodnoceni mimo soutdi (ty ve vysledclch neuvAdf- 
me). MistFi, svdta jsou vyhladovAnr v kaidd kategorii, 
na kaiddm pAsmu, zvIAgf jednotlivci i druistva. 

Udaje ve vysledclch )sou v pofadl: umlstdnf, 
jmdno, volacf znadka, zemd, podet vyslladu, das. 


p&smo 3,5 MHz - jednotlivci 

muii 

1. Vladimir Cisfakov 

SSSR 

5 

50*24" 

2. Ion Dracea, Y09BTR 

RSR 

5 

51'20" 

3. Ing. Mojmlr Sukenlk, 0K2KPD 

CSSR 

5 

53'23" 

4. Jordan Malinov, LZ1DM 

BLR 

5 

54'27" 

5. Janos Orosi 

MLR 

5 

56'37" 

6. Ing. Zdengk Jefabek, 0K3KXI 

CSSR 

5 


Celkem 18 zAvodnlkCi. 

ieny 

1. Galina Petrodkovovd 

SSSR 

4 

49'33" 

2. Zdena VondrAkovA, 0K2KHF ' 

CSSR 

4 

5722" 

3. Svdttana Ko5kinovA 

SSSR 

4 

60'33" 

4. Atanaska llievova, LZ2-K76 

BLR 

4 

63'00" 

5. Veronica Proteasaova 

RSR 

4 

67'02" 

6. Marta OurcovA, 0K3KSQ 

CSSR 

A 

67'29" 


Celkem 11 zAvodnic. 


juniofi 


1. Jurgen Guettiicfi, DF60X 

NSR 

4 

4746" 

2. Andrzej Kajurek ■ 

PLR 

4 

49’32" 

3. Guntautas Ambrazhas 

SSSR 

4 

51'26" 

4. Jens Stein 

NSR 

4 

51 '45” 

5. Miroslav Simadek, 0K1KBN 

CSSR 

4 

56’19" 

8. Tibor Vegh, 0L9CMM 

Celkem 15zAvodnlku. 

CSSR 

4 

62'06" 


p£smo 3,5 MHz ~ druistva 
muii 

1. SSSR, 2. CSSR, 3. BLR, 4. MLR, 5. SvAdsko, 6. Svycarsko. 7. SFRJ. 
ieny 

1. SSSR, 2. C$SR, 3. MLR. 


Jak bylo rozdfileno vftech 36 medailf: 



zlatA 

stffbrnA 

bronzovA 

1. 

SSSR 

7 

2 

3 

2. 

CSSR 

2 

4 

3 

3. 

NSR 

2 

- 

- 

4. 

MLR 

1 

- 

2 

5. 

PLR 

- 

4 

1 

6. 

RSR 

- 

1 

1 

7. 

SFRJ 

- 

1 

- 

8. 

BLR 

- 


2 


PetrHavliS, OK1PFM 


juniofi 

1. NSR, 2. SSSR, 3. PLR, 4. CSSR, 5. BLR, 6. MLR, 7. RSR. 


p&smo 145 MHz - jednotlivci 
muii 


1. Ing. Mojmlr Sukenlk, 0K2KPD 

CSSR 

5 

' 39'36" 

2. Ing. ZdenAk Jerabek, 0K3KXI 

CSSR 

5 

47'10" 

3. Pavel Babeu 

RSR 

5 

51'55" 

4. Janos Orosi 

MLR 

5 

52'37" 

5. Istvan Matrai, HA4XA 

Celkem 18 zAvodnlkO. 

MLR 

5 

53'16" 


ieny 


1. GaQna PetrodkovovA 

SSSR 

4 

42'23" 

2. Bo2ena WyszyftskA 

PLR 

4 

43'36" 

3. Cvetanka DimovovA, 

BLR 

4 

43'47” 

4. Mariann FentovA 

MLR 

4 

47'24" 

5. Ildiko VenczelovA, 

MLR . 

4 

48'00" 

8. Marta CurcovA, 0K3KS0 

CSSR 

4 

66'53" 

11. Zdena VondrAkovA, 0K2 KHF 
Celkem 14 zAvodnic. 

CSSR 

4 

76'13" 


juniofi 


1. Pal Ruzslczky 

MLR 

4 

33'34" 

2. Guntautas Ambrazhas 

SSSR 

4 

41'14" 

3. Miroslav SimAdek, 0K1KBN 

CSSR 

4 

42'38" 

4.8ofo Cvetid 

SFRJ 

4 

42'43" 

5. Sergej Zelenski 

SSSR 

4 

47'32” 

11.Tibor VAgh; 0L9CMM 

Celkem 14zAvodntkO. 

CSSR 

4 

68'04" 


p&smo 145 MHz - druistva 
muii 

1.6$SR, 2. MLR, 3. SSSR, 4. BLR, 5. NSR. 6. Norsko, 7. Svycarsko. 


0 „Cenu Liptova v ROB “ 

RAdioktub OK3KOH usporiadal v dftoch 5. a l 7. 
septembra 1980 v rekreadnom stredisku Severoslo- 
venskych celulbzok a papiernl Ru2omberok v Diero- 
vej na Orave jednu zo gtyroch pohdroviek v ROB. 

Dvojkolovbho preteku sa zudastnilo celkove 70 
pretekgrov a veducich. 


Vffaznl pretekdri: 


kat. A: 

B; 

Cl ohlapci: 
Cl dievfiat& 
C2 chlapci: 
C2 dievfiatg; 
D: 


Stefan Hdjnik, Kys. Nov6 Mesto 
Robert Tomolya, Firakovo 
Zoltin Grexa, Filakovo 
Emilia OleSovg, Ruiomberok 
Igor Fukasz, Filakovo 
Beata MisiakovS. Ruiomberok 
Jana Galvdnkovg, Kys. Nov6 Mesto 


V drulstvdch sutaiilogesf kolektlvov. Liatinovdho 
Jdnoglka si odnieslo druistvo z 0K3KSQ pod vede- 
nim ing. Maridna Braclnika, na druhom mieste 
skondilo druistvo z OK3KDH pod vedenlm Katartny 
Mihaldlakovej a na tretom druistvo zo ZD§ Cs.-bul- 
harskdho priaterstva pod vedenim Jozefa Vyskoda. 

Ivan Ddczy, OK3YEI 



ieny 

1. SSSR, 2. PLR, 3. MLR, 4. BLR, 5. OSSR, 6. RSR, 7. SFRJ. 
juniofi 

1. SSSR, 2. SFRJ, 3.' CSSR, 4. BLR, 5. NSR, 6. PLR, 7. MLR. 



Obr. 5. Nejlepst ieny v pasmu 145 MHz. 
Zleva Cvetanka Dimovova, Galina Petrocko- 
vova a Bozena Wyszynska 



Vicebojafl privezli zlato 

Ve dnech 18. ai 25. srpna 1980 uspoF&dal UstFednl 
radioklub NOR tradidnf mezindrodnf soutdi Bratrs- 
tvl-pFdtelstvf ve vlceboji radiotelegrafistu, kterd se 
zudastnilo 8 stdtu vdetnd reprezentantCr CSSR. 

NaSi delegaci vedl tajemnlk URRA Svazarmu, 
pplk. Vdclav Brzdk, OKI DDK. Stdtnf trendr, ZMS 
Karel Paiourek, OK2BEW, nominoval celkem 12 
zdvodnfkO do dtyF soutdinlch kategorii: 
kat. A: Milan Gajdogech, OK3KAP, Miroslav Kuchdr, 
OK3KXC, a Petr Prokop, OL6BAT; 
kat. B: Michal Gordan, OK3KXC, Vlastimil Jalovy, 
OK2BWM, a Vladimir Kopecky, OK3KAP; 
kat. C: Jaroslav Hauerland, OK2PGG, Peter Mihdlik, 
OK3KFF, a JiFI Nepoiitek, OK2BTW; 
kat. D: Jitka Hauerlandovd, OK2DGG, Margita Ko- 
morovd, OK3KXC, a Zdedka NovAkovA, OK1DIV. 
Clenem delegace CSSR byl takd mezinArodnf roz- 
hoddf Robert HnAtek, OK3YX. 

Soutdi se uskutednila v maldm pohranidnlm 
mdstedku Schirgiswalde, ndkolik km od nadeho 
Sluknovskdho vybdiku, v krajskdm vycvikovdm stFe- 
disku GST, kterd svym vybavenlm plnd vyhovuje 
pot Feb Am vyznamnych akcf. Na pFfpravd a prubdhu 
soutdie se podfleli dlenovd ndkolika radioklubu 
DrAidanskdho kraje a takd pFIsludnlci lidovd armAdy 
NDR. Po celoii dobu konAnl soutdie byla v provozu 
na radioamatdrskych pAsmech stanice se speciAInf 
znadkou Y80IKW, na kterd mohli pracovat vgichni 
koncesionAFi. TAto moinosti vyuilvali i nagi repre- 
zentanti (pokud se vtdsnali do ..listu", nebof zAjem 
byl veliky) a tak nage delegace pFi nAvratu dodala 
praiskd PSL sluibd asi 200 QSL llstku pro deskoslo* 
venskd stanice. 

Prvnl soutdinf disciplfnou byl orientadnl bdh ve 
speciAInd zrnapovandm prostoru podle zvyklostl 
IOF, za pouiitl pdknych map v mdFItku 1 : 15,000. 
Vgechna pFednl mlsta v tdto disciplfnd obsadili nagi 
a sovdtgti zAvodnlci. V dalgfch dnech problhaly 
stFIdavd ve vgech kategorifch telegrafnf disciplfny, 
st relb a z malorAiky a hod granAtem. V pFIjmu 


Obr, 6. Vitezne juniorske druzstvo v pasmu 
80 m. Zleva vedoucl delegace NSR a den jury 
Karl-Heinz Mols, DL9ME, Jens Stein a Jur¬ 
gen Guettlich, DF6DX 
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nedoslo k zgdnym pozoruhodnostem: z93 zgvodni- 
kCi ziskalo 54 plnych 100 bodu. Pfi vysilgrii rugnim 
telegrafnim kligem bylo stovek ziskgno jen Sest: 
v kat. A celkem pet (3x HM, lx UAalx LZ), v kat. 
D jedaa z reprezentantek KLDR. V kategorii C vyhrgl 
tuto disciplinu tgmgf prekvapivg ngg Jaroslav Hauer- 
land ziskem 97.5 b. 

Telegrafni provoz se vyznagoval velkou opatrnos- 
tf, nebof s pouJitymi radiostanicemi R130 dosud 
nejsou zgdng zkusenosti, takie nejlepgi cas pro 
predgni sesti telegramu byl jen 22 min, a mgla jej 
hned dvg druzstva: KLDR-C a SSSR-B. Z nagich bylo 
nejuspggngjgi dru^stvo B. ktere melo gas 23 min a za 
bezchybny provoz ziskalo 297 bodu a vyhrglo kate¬ 
gorii. Vubec nejuspggngjgi byli v tgto discipline 
Korejci, jejichz druzstva C a D ziskala plnych 300 
bodu. 

Ve strelbe z malora^ky na 50 m byla nejuspggngjgi 
Korejka Li Bok Sun, ktera nastfilela 91 bodu. 
Z nagich byl nejlepgi Hauerland s 88 body. V hodu 
grangtem byly letos dosaieny jen 2 stovky: Li Kim 
Cer z druzstva KLDR-B a Kuschweldovg z druistva 
NDR, ktera si tak zajistila zlatou medaili. Nejlepsi 
nag reprezentant, Vlastik Jalovy, mgl 90 bodu, kterg 
mu take podstatne dopomohly ke zlatu v soutgzi 
jednotlivcu. 

VSechny discipliny byly technicky i organizagng 
dokonale pfipraveny. Pofadatel pfimoostnil instalo- 
vanim videotechniky na obou pracovigtich pro vysi- 
lg n i rugnim telegrafnim klicem. Umoznila divgkum 
,,vidgt" na kaidgho zavodnika a sougasng sledovat 
pomoci sluchgtek jeho vysilani. Pri rozhodujicim 
okamziku, kdy byla mezi zenskymi druzstva NDR 
a CSSR v s£zce bronzova medaile, se tisnila kolem 
monitoru hlava na hlavg, Byla to velkg vglka nervu, 
pri ktere se stala hrdinkou nage Zdertka Novgkovg, 
jejiz vysledek byl rozhodujici a zajistil nagim dgvga- 
tum bronzove medaile. 

Nagim nejuspggnejgim druzstvem byli gestnactile- 
ti novackove, kteri byli na komplexnt soutgzi poprvg 
a po lortskgm vitgzstvi nageho does jiz odrostleho 
ggka v Zitomiru prekvapili celg sve okoli. Kapitan 
tohoto druzstva Petr Prokop presvgdgil, ze umf 
vyhrgvat nejen doma, ale take v neobycejn6 silne 
konkurenci v zahranigi. 

V neoficialnim hodnoceni narodu obsadilo Ces- 
koslovensko druhe misto za KLDR. Podari se nagim 
reprezentantum posunout se v prigtim roce. kdy 
bude soutez v CSSR, jegte vy§? 


Vysledky 


Poradi druistev 


Kat. A (muzi 16 at 18 let) 

1. CSSR 

1480,4 b 

2. KLDR 

1430,0 

3. SSSR 

1407,9 

4. BLR 

1403,9 

5. NDR 

1353,6 

6. PLR 

1304,4 

7. MLR 

1259.0 

8. RSR 

1162,1 

Kat. B (muZi 19aZ21 let) 

1. KLOR 

1545,1 

2. CSSR 

1528.5 

3. SSSR 

1483,1 

4. NDR 

1398,4 

5. MLR 

1268,5 

6. PLR 

.1227,5 

7. BLR 

1114,4 

8. RSR 

1056.4 

Kat. C (muzi 22 az 25 let) 

1. KLOR 

1614,5 

2. SSSR 

1589.0 

3. CSSR 

1554,9 

4. NDR 

1345.4 

5. BLR 

1245.0 

6. MLR 

1207,0 

7. PLR 

1158,9 

8. RSR 

694,9 

Kat. D (zeny od 16 let) 

1. KLDR 

1527,5 

2. SSSR 

1477,4 

3. CSSR 

1417,0 

4. NDR 

1400,5 

5. BLR * 

1344,5 

6. MLR 

1060.6 

7. PLR 

1029.1 


476 


Poradi jednotlivcu 
Kategorie A 



1. Prokop 

2. Kotov ’ 

CSSR 

531,3 b 

BLR 

512,3 

3. Ivanov 

BLR 

500,3 

4. Kuchgr 

CSSR 

496,3 

14. Gajdog’ech 

CSSR 

452,8 

Kategorie 6 

1. Jalovy 

CSSR 

552,5 

2. Li Kim Cer 

KLDR* 

*542,7 

3. Cho Gwan Chun 

KLDR 

517,7 

5. Kopecky 

CSSR 

492,0 

8. Gordan 

CSSR 

484,0 

Kategorie C 

1. Ivanov 

SSSR 

558,7 

2. Kim Te Kir 

KLDR 

554,0 

3. Kim Jen Kir 

KLDR 

541,5 

4. Mihalik 

CSSR 

537,8 

5. Hauerland 

CSSR - 

523,8 

9. Nepozitek 

CSSR 

493,3 

Kategorie D 

1. Kuschfeldova 

NDR 

548,0 

2. Tse Su Sun 

KLDR 

534,0 

3. Asaulenkovg 

SSSR 

532,8 

5. Hauerlandovg 

CSSR 

515,5 

10. Novgkovg 

CSSR 

456,5 

13. Komorovg 

CSSR 

445,0 
-BEW 



Obr. 1. Kategorie A: (zleva) Kuchdr , t J ro- 
kop, Gajdosech 



Obr. 2. Kategorie B: Kopecky, jalovy , 
G or dan 



Obr. 3. Kategorie C: Hauerland, Mihdlik , 
Nepozitek 



Obr. 4. Kategorie D: Komorovd, Novak ova, 
Hauerfandovd 



Rubriku vede ing . ‘Jin Pecek, OK2QX, ZMS, Riedlova 
12, 750 02 Prerov. 

Kalendar zavodii na leden 1981 

(datum, nazev. cas UTC) 


1 . 1 . 

5. 1. 

10 .- 11 . 1 . 
16. 1. 
17.-18. 1. 
17.-18. 1. 

23. -25. 1. 

24. -25. 1. 


Happy New Year AGCW 
TEST 160 m 
YU 3.5 MHz contest 
TEST 160 m 
OK CW zavod 


09.00-12.00 

19.00-20.00 

21 . 00 - 21.00 

19.00-20.00 

23.00-03.00 


QRP Winterkontest AGCW 15.00-15.00 


CQ WW 160 m contest 22.00-16.00 

REF contest 00.00-24.00 


(Mimo uvedene jegte 1. vikend WO party, 2. vikend 
International Island DX contest. 3. vikend Americas 
RTTY - pro tyto zgvody nezajist'uje URK zasilgni 
deniku). 


Podminky OK-CW zgvodu 

Zavod se porgdg ve dvou dvouhodinovych eta- 
pach - od 23.00 do 01.00 a od 01.00 do 03.00 UTC. 
Zgvodu se mohou zirgastnit vgechny stanice jednot¬ 
livcu vgetne OL, stanice kolektivni i posluchagi. 
Vymgftuje se k6d slozeny z RST a okresniho znaku 
a poradovdho Cisla spojeni a dele pgtimistngskupi- 
na ptsmen, ktere nesmi davat ani slovo, ani nesmi byt 
v abecednim poradku za sebou. Kazdg stanice 
predgve tento vlastni kod pouze pri prvem spojeni 
v kazde etape, v dalgich predava vidy kod prijaty pfi 
predchozim spojeni. Pokud nenr tato petimistna 
skupina fedne prijata. pfedeva se posledni sprevne 
prijate skupina pismen. Zavodr se v pesmech 3.5 
a 1.8 MHz, ngsobifie jsou okresni znaky vyjma 
vlastniho v kazdem pgsmu zviegt', bez ohledu na 
etapy. Kategorie: jednotlivci. kolektivni stanice, po- 
sluchafii. Dele plati ..Vgeobecnd podminky .. 
provoz CW v pgsmu 80 m je povolen pouze v rozmezi 
3540 az 3600 kHz! 

Podminky zgvodu TEST 160 m 

zevod se kone vzdy prvni pondgli a treti petek 
v mesici, ve dvou etapgch - od 19.00 do 19.29 a od 
19.30 do 20.00 UTC. Zgvodi se telegrafickyv rozmezi 
1850 az 1900 kHz. K6d: RST. znaCka stanice z pred- 
choziho spojeni a Ctverec QTH. Za prvni spojeni 
s novym prefixem krome vlastniho si kazda stanice 
poeite 5 bodu, za kazdg jing 1 bod bez ohledu na 
etapy. Nasobige nejsou. Pri prvnim spojeni se predg- 
va pouze RST - gtverec QTH. Denik se nejpozdeji 
treti den po zavode odesila na URK. Vlnitg 33. 147 00 
Praha 4. 


Vite jak z^vodit? 

V roce 1978 byla bghem CQ contestu expedice na 
ostrov Curacao, PJ9JR. Porgdali ji glenove Potomac 
Valley RC s umyslem prekonat dosavadni rekordy pri 
provozu fone, v kategorii vice operateru, vice vysila- 
gu. Jiz pfed zgvodem si nacviCovalt systgm spojeni 
..W1XYZ 5909" a ..TNX PJ9JR", Znaika na konci 
prakticky vyloucila dgvani vyzvy a tak i pres znacne 
QRM se ve gpigce podarilo dosghnout v jednom 
pasmu (10 m) behern hodiny 360 spojeni! Celych 48 
hodin prgce pfineslo fantasticke vysledky: 
29 211 300 bodu po provedene kontrole (v denicfch 
bylo 7 % spojeni s jednou stanici vicekrgt) byl 
skuteine doposud nejvysgi dosazeny vysledek. Mi- 
moto bylo dosazeno nejvyg^iho pofitu spojeni s jed¬ 
nou volafikou behem 48 hodin (14 598) a takg nejvic 
spojeni bghem 48 hodin v jednom pgsmu (na 10 m 
4616 QSO). Operatery tgto stanice byli: W3AZD 
(40 m), K3RT (20/10 m). K3NA (15 m), K3EST (20 m), 
WA3ZAS (80 m), W4RV (20 m). N4MM (15 m) a K4VX 
(10 m). . ■ 


Vysledky 20. ro£niku AA DX contestu 
1979 


V telegrafni £gsti mgly jiz tradifine OK stanice 
nejvetSi ucast ze vsech zemi. krome poradajictho 
Japonska. Diplomy obdrzi tyto stanice (znagka, 
pgsmo, poget bodu): 


OK30M 

3.5 MHz 

160 bodu 

OK1DXZ 

3,5 

160 

OK3IF 

7 

987 

OKI MAW 

14 

5 002 

OK3CKY 

14 

2 624 

OK2PAE 

21 

23 100 

OK2KMR 

21 

13 630 









OK1WT 

28 

192 

OK1MMW 

multi 

70 272 

OK3FON 

multi 

17 952 

OK3KTY 

kol. 

75 010 

OK3VSZ 

kol. 

74 802 


Celkem 66 hodnocenych naSich stanic, dalSf dvA 
zaslaly denfk ke kontrote. VftAznA stanice z Evropy 
v kategorii jednotiivcu na vSech pAsmech OR2QI 
mAla 136 240 bodO, v kategorii kolektivnfch stanic 
UK4WAR 299 466 bodu. 2AdnA stanice z Evropy 
nesoutAiila v pAsmu 1,8 MHz. 

Vysledky is. Z£vodu mi'ru 1980 


Posluchadi 


1. OK3-915 

44 903 

2. OKI-20991 

23 585 

3. OKI-11861 

18 576 

4. OK2-20650 

17 748 

5. OKI-21940 

12 546 

6. OK3-27063 

9 487 

7. OK3-26327 

7520 

8. OK2-16334 

3 496 

9. OKI-22172 

1349 

10. OKI -20897 

146 


DiskvalifikovAni OKI-2149 a OKI20882 - neuvAdAli 
v denfku protistanice. 

Vyhodnotita OKIOZ. 


jednotlivci - obA pAsma 

1. OKI MAC 61 QSO 11 178 bodO 

2. OKI JEN 69 8 847 

3. OK2BHT 64 7 527 

Hodnoceno 12 stanic. 

jednotlivci - 1,8 MHz 

1. OL6AWY 48 

2. OKI DCF 46 

3. OL8CIR 46 

Hodnoceno 10 stanic. 


kolektivnf stanice 

1.0K3KXH 76 9 856 

2. OK5TLG/p 69 8 610 

3. OK1KRY 70 8 440 

Hodnoceno 12 stanic. 

posluchadi 

1.0K2-4857 433 19 916 

2. OKI-19973 307 13 201 

3. OKI-11861 260 11 180 


Celkem hodnoceno 10 stanic. 

Denfky nezaslaly stanice: OKI DC, OKI DE, OKI KCZ, 
OK1KNC, OK1KPX, OK3RWB, OK3TBM, OL8CII. 
Vyhodnotil kolektiv OK2KMB pod vedenfm OK2- 
4857. 


3 312 
3 197 
3 174 


vysledky zdvodu 
k 36. vyrotf osvobozeni CSSR 


Kolektivnf stanice 


1.0K3KAG 150250 
2.0K2K00 128268 
3.0K3VSZ 102 039^ 
4.0K3KKF 101152 
5.0K1KS0 90736 
6.0K1KPX 86400 
7.0K1KYS 82 614 
8.0K1KRQ 81873 
9.0K2KMR 80 784 
10.0K1KCU 79740 
11.0K1KQJ 77 200 

12.0K3KYR 76053 
13.0K3RXA 71 577 
14.0K1KPZ 69 646 
15..0K10AZ 65932 
16.0K3KJF 55 874 


17.0K3KEE 48 901 
18.0K1KTW 47306 
19.0K10NA 47067 
20.0K1K2Q 46 986 
21.0K1KLH 44 526 
22.0K3RJB 41410 
23.0K2KJU 40 470 
24. OK3KT0 37146 
25.0K1K0K 34112 
26.0K1KSD 30780 
27. 0K3RWB 30 192 
28.0K2KQ0 27068 
29. 0K2K0D 24 131 ■ 
30.0K10FK 18 546 
31.0K2KAT 18 444 
32.0K10FA 14136 


33.0K3KGQ 

13872 

34. 0K10MI 

12850 

35.0K10RZ 

11850 

36. OKIKiR 

-10252 

37. 0K1KQK 

7 826 

38.0K1KFB 

6432 

39.0K2RAB 

5440 

40.0K1KL0 

5424 

41.0K10NC/P 4669 

42. 0K1KBU 

4148 

43. 0K2KMJ 

2 450 

44.0K3KYM 

2 266 

45. 0K1KEL 

1518 

46. 0K1KCF 

1078 

47. 0K2KV1 

134 


DiskvalifikovAna OK1KQH - nevypoAftany vysledek. 

Vyhodnotil OK1MP. 


Jednotlivci 

1.0K2QX 

120756 

2.0K3CMZ 111 289 

3.0K3IF 

95484 

4. 0K3YL 

89345 

5.0K1AVD 

88 776 

6. OKItAR 

88 330 

7. 0K2KR 

65 846 

8. 0K3CFP 

81 679 

9.0K1FV 

75 597 

10.0K1FCA 

68 544 

11.0K1VK 

67 735 

12.0K2PAM 

66248 

13.0K2YN 

62100 

14. OKI MAC 

57792 

15.0K2LN 

53 541 

16.0K2ABU 

46 920 

17.0K3LL 

42 552 

18.0K3CEG 

40590 

19.0K3T0B 

39494 

20.0K2BKR 

39160 

21. 0K3YCA 

36686 

22. 0K3CTB 

36103 

23.0K20PD 

32844 

24.0K1AWF 

32304 

25. OKIAOZ 

31304 


26.0K1AHQ 30800 
27. OKI HA 30 378 
28.0K3CEE 30 051 
29.0K3CES 28 710 
30.OK1XG 27654 

31. OKI AES 24354 

32. OKI OLA 20 582 

33.0K3BA 19 292 

34.0K1KZ 18 846 

35.0K3CAN 

36.0K1MHI 16080 
37.0K3YK 16074 

38. OK1AGA/P15680 

39. 0K2BTT 15 360 

40.0K2XA 15 060 

41. 0K1A0V 14 840 
42.0K1MP 12878 
43.0K2JK 12 532 
44.0KXFS 12 222 
45.0K1MAA 11760 
46.0K1ARL 10980 
47.0K3CDN 10920 
48.0K1AJY 10 545 
49.0K2BWH 10 065 
50.0K2SW 7 068 


51. 0K3CME 

6 837 

52. 0K10GN 

6364 

53.0K1QH 

6 232 

54. 0K1GP 

6192 

55.0K1DKR 

5 434 

56. 0K2BHT 

5313 

57. 0K1XC 

5248 

58.0K2BAR 

5 220 

59.0K2BNX 

4896 

60.0K3AS 

4 647 

61.0K1FBH 

4 023 

62.0K3TEG 

3 968 

63.0K3OC 

3024 

64.0K2SLL 

2808 

65. OKI JVS 

2489 

66. OKI PH 

1953 

67.0K2BQB 

1786 

66. 0K2BAS 

1292 

69.0K2PEQ 

1254 

70.0K2BCA 

792 

71. OKIDOM 

329 

72.0K1JDJ 

320 

73.0K1DGE 

259 

74.0K2SWD 

107 

75. OKI DOC 

99 

dnotil OKI ADM. 


*DX* 


Rubriku vede ing. Jifl Pedek, OK2QX, ZMS, 
Riedlova 12, 750 02 Pferov 

V srpnu t. r. se podaFilo znAmAmu Mikovi, G3IGW, 
navAzat v pAsmu 40 m spojenf pro WAC bAhem jednA 
hodiny (ZS3, VK3, UL7, LU3, YU, W2). 

V Hongkongu byl uveden do provozu majAkovy 
vysflat VS6HK, pracujfcf na kmltoAtu 28 290 kHz 
s vykonem 10 W. PoalechovA zprAvy je moino 
zasflat na Box 541, Hongkong. 

PIAnovanA expedice na ostrov Heard se uskuteAnf 
ve druhA polovinA iedna. V souAasnA dobA se 
zajiSfujf finanAnf prostFedky pro cetou akci. 

NovA radloamatArskA piamo 10 MHz bude od 1. 
1. 1982 postupnA uvotAovino pro prAcI radloama-. 
tArt v |ednotUvych zemfch. Komlse IARU 2. oblast! 
pHjala nAsleduJfcf zAvainA doporuAenf: 

a) bude pFfpustny pouze telegrafnf provoz, aby 
s* umoinllo co ne|vAt*fmu poAtu z A) emeu toto 
pAsmo uifvat, 

b) spojenf z tohoto pAsma nebudou zapoAftAvA- 
na do rOznych zAvodu a soutAif, Jako je napF. DXCC 
a v tomto pAsmu nebudou organlzovAny iAdnA 
zAvody, 

c) maximAInf vykon bude omezen na 250 W. 
ObdobnA doporuAenl pFIJala i konference 1. reglo- 
nu IARU v unoru t r. 

V polovind letoAniho roku bylovAnglii pres 28 000 
koncesionAFti, asi 3000 z tohoto poAtu nejsou Aleny 
RSGB. 

Obdobf od polovlny srpna do polovlny zAFf se 
vyznaAovato hlavnA stAtym odklAdAnlm jti ohlAfte- 
nych expedlc. StAly vzruch na pAsmech vSak 
zaflftfovaly apeclAtnf stanice vysflajfcf k moskev- 
skA olympiAdA, kterA byly velmi aktlvnl, a kaidy, 
kdo mAI zAjem, mo hi snadno spin It podmfnky 
olympIjskAho dlplomu. 

KromA sovAtskych stanic pouilvaiy i FeckA stanice 
zviAStnf prefix SW. PacifickA expedice K5YY nevy- 
znAla pFflig dobFet- po 5W1CS se jeStA ozval jako 
ZK2YY a zastAvka na FW8ji2 patFila mezi „nesly£itel- 
nA". Hned napoAAtkuzAFI seozvaladvojiceZLIAMO 
a AZV jako A35EA a A35TW, pozdAji jako ZK2a5W1; 
hlavnA v dob A dobrych podmfnek na 10 m byly jejich 
signAly vynikajicl. PrAzdninovA expedice amatArti 
z DL na ShetlandskA ostrovy byla velmi uspA&nA; 
i naAi amatAFi nasbfrali dobrA body pro WAE. BA hem 
zAFf se postupnA zlepAovaly podmfnky SfFenf, takie 
expedice HKOAB naBajoNuevoaHKOAA naSerrana* 
Bank patrila mezi dobFe slySitelnA. Jejf provoz 
vAak nAzornA ukAzal, le v dneSnfch, stanicemi 
pfesycenych pAsmech, mu2e uspASnA pracovat jen 
velmi zkuSeny operatAr, chce-li pri expedici dosAh- 
nout mimoFAdnych vysledku. Bohuiel z uiastntku 
kolumbijskA expedice to nelze Ffci o iAdnAm, ale 
i pFes znaCnou preferenci stanic W se nAkterym 
naSim stanicfm spojeni podaFilo (hlavnA na telegra- 
fii). Prakticky ve stejnou dobu pracovala jeStA dalSf 
expedice, z ostrava Tromelin, telegraficky jako 
FR7BP/T, SSB pod nAkolika znaAkami FRO. Praktic¬ 
ky po cel A zAFf byto moinA pracovat se stanicemi na 
Korsice, kde byly expedice FOFHE/FC, FCOFOC 
a FOAMY/FC. JeStA pred uzAvArkou se ozvala z me* 
zipFistAni na D68 dalSf skupina amatAni z DU, jejichi 
konefiny cfl byl ostrov Juan de Nova - QSL via 
DK9KD. 

Nailm amatArum jo velmi dobFe znAma znaAke 
OE1FF - pracuje na vftech pAsmech a s OK 
amatAry Aesky. MAIo je viak znAma skuteAnost, 2e 
ja to dobry pFftel naSeho skladatele Karla Vacka 
a ie byl dlouhA (Ata Alenem orcheatru R. A. 
DvorskAho. 

Pro letoSni rok patFf srdeAnA dfky kromA pravidel- 
nych Alenu OK-DX krou2ku (OKI ADM, OK1FF, 
OK2SW, OKI MG, OK2RZ, OK1AOJ, OK2BRK atd.) 
i OK2PEX, LZ1ZF, SP2FUA, OK2-4857 popF. daISfm 


nejmenovanym, kteFI pFispAli pfsemnA nebo na 
pAsmu nAAfm do tAto rubriky. Mnoho publikovanych 
informacl bylo tA t pFevzato z DX News Sheet, ktery 
vydAvA pravidelnA RSGB. DoufAm, ie i nadAle budou 
zprAvy dochAzet - dobrych a vAasnych informacl 
nebude nikdy dost. PFfjemnA proiitf svAtku vAnoA- 
nlch, hodnS zdravi a DX do novAho roku 1981 preje 
vSem OK2QX. 

PFehled QSL manaierCi vz4cn6jSich 
stanic: 


X. znaika manaier zna£ka martazer znaiica manager 


AP2A0 K1KNQ 
A35EA 2L1AM0 
A35TW ZL1A2V 
AH8A WD5EKM 

A4XGY K2RV 
A4XVK G4BVH 
A7XA DJ9ZB 

A7XGI DL2MY 
CEOAC CE3YY 
CT2CB KB5GL 
CX5RV G5RV 
C31SJ 0L1HH 
G5AGC K4YT 
VE2W1/C6A VE2UN 
068AP WB20HD 
EA80R DJ6JI 
EL7A.I DL2GA 
FB8XV F5VU 
FB8Z0 F6EYB 
FG7AS W7RUK 
FK8CR W70K 
FK80H DJ9ZB 
FMOAA WB4IWW 
FWODD VE300X 
GU5AEG DJ9NX 
HC8KA HC5KA 
HH2VP N4XR 
HK0BKX WB4QFH 
HS1ABD K3EST 
HZ1AB K8PYD 


H44SH 

ADIS 

J3AAG 

K1EM . 

J3ABX 

GF3GX 

J6LCT 

WA1ZXF 

J6LIM 

VE2EWS 

J6LKU 

VS6CT 

KC4AAC 

K70DK 

KC6CV 

KB0AJ 

KC6MJ 

W7PH0 

KH2AD 

W6TPC 

KP2A 

WB2VFT 

KV4AA 

K6PBT 

KX6PP 

WD4NVH 

0Y5NS 

W3HNK 

0Y5J 

K2IJL 

ST2FF/ST0 0H2MM 

TA2KS 

G3CSP 

TF3YH 

WA8AEE 

TR8DX 

F6ESH 

TZ4AQS 

0N6BC 

T3AB 

JE3LRN 

T3AC 

W5RB0 

T3AT 

G3XZF 

T3LA 

W70K 

VK9XW 

VK6RU 

VP1KT 

WB4INC 

VK9ZG 

VK30T 

VP2AG 

WB2TSL 

VP2MEZ 

WD0FAZ 

VP2ML 

K1RH ' 


VP2VEJ 

WB3KGY 

VQ9DM 

K16Z 

VQ90J 

WA1ZEB 

VQ9JP 

WBOOEF 

VQ9JV 

KB5MZ 

VQ9SL 

W2HHL 

VQ9TT 

KB5MZ 

VS5DD 

G4EXY 

YB7ACZ 

AG5X 

YB9X 

JA1UT 

YK1AN 

DJ9ZB 

ZB2BL 

W9JVF 

ZD7HH 

W4FRU 

ZD8KM 

G3IFB 

ZF1MA 

VE3GC0 

ZK1CF 

ZL2AQF 

3D2FL 

VK3HE 

3D6BP 

W10X . 

4S7DJ 

W4BAA 

4U1UN 

W2MZV' 

5W1CS 

K5YY 

5Z4YW 

VE3ACY 

6T1YP 

0H2BH 

6W8JI 

WA4VDI 

9H3BC 

63XMD 

9J2TJ 

N8JW 

9V1TK 

JA6RIL 

9Z7CSJ 

9Y4JW 


Pofiet potvrzenych zemi podle seznamu 
DXCC 


6eskoslovenskych stanic k 10.9.1980 


CW + FONE 


CW 


OK1ADM 

319/346 

OK1FF 

312/349 

OK1FF 

318/357 

OK1ADM 

302/323 

OK3MM 

318/353 

OK1TA 

296/309 

OK1MP 

* 315/341 

OK3MM 

293/325 

OK2RZ 

314/329 

OK2RZ 

290/301 

OK1TA 

311/327 

OK1MG 

287/309 

OK2SFS 

311/326 

OK2QX 

276/288 

OK2BOB 

301/311 

OK1MP 

266/280 

OK2BKR 

299/306 

OK3EA 

264/290 

OK1AWZ 

298/308 

OK1DH 

260/268 

FONE 


RTTY 


OK1ADM 

317/338 

OK1MP 

115/117 

OK2RZ 

306/317 

OK3KFF 

76/77 

OK1TA 

303/314 

OK1WEQ 

55/55 

OK1MP 

301/322 



OK1AWZ 

294/304 

RP 


OK2BKR 

290/297 

OK2-4857 

310/323 

OKI ATE 

277/282 

OKI-7417 

280/292 

OK1JKL 

276/278 

OKI-6701 

277/288 

OK3MM 

269/279 

OKI-11861 

271/281 

OKI DA 

256/261 

OK3-26569 

235/236 


SSTV 




OK3ZAS 

50/51 



OK3TDH 

30/31 



OK1JSU 

30/30 




V6& OK1IQ 
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PredpovAtf je zaloiena na hodnotA ionosfArickAho indexu <Pf 2 = 178 jAnskych, co i je as i Ri 2 = 141. U kaidAho spoje odpovfdA kfivka hodnotA MUF, natomto 
kmitodtu je pravdApodobnost navAzAnf spojenf 50 %. Od prvnfho dfsla pFfStlho roku budou naSe grafy obsahovat dalgf dvA kFivky- pro HPF, kdy je pravdApodobnost 
navAzAnf spojenf10 %, a FOT, kdy je pravdApodobnost nav&zani spojenf 90 %. 



SyrovAtko, M. : ZAPOJEN/ S POLOVODlCOVYMf 
SOUCASTKAMI. SNTL: Praha 1980. 288 stran, 291 
obr. f 17 tabulek. VydAnf druhA, upravenA. Cana 
vdz. 27 Kds. 

VAtSina naSich dtenAFu znA prvnf vydAnf tAto 
publikace, jejfi dtenAFsky okruh tvoFf zejmAna ra- 
dioamatAFi a zAjemci o potovodidovou elektroniku. 
Po rychlAm rozebrAnf nAkladu prvnfho vydAnf pFi- 
pravilo letos SNTL druhA, dopInAnA s ohledem na 
novA soudAstky a zapojenf. Jsou v nf popisovAna 
zapojenf, rozdAlenA do osmi tematickych skupin: 
napAjecf obvody, nf zesilovade, pFijfmade a jejich 
dAsti, polovodidovA technika v motorovych vozi- 
dlech, apfikace polovodidu v oborech mi mo elektro¬ 
niku. rflznA zaFfzenf, laboratornf pomucky a mAFicf 
pFfstroje a konednA mAFenf polovodidu a mAride. 
PublikovanA schemata zapojenf s udaji o soudAst- 
kAch a vyklad Cinnosti zapojenf umoZflujf zkuSenAj- 
Sfm pracovnfkum postavit si popisovanA pFfstroje, 
popF. i s ruznymf upravami podfe Wastnfch poiadav- 
ku. Seznam literatury u kaidAz kapitol pak usnadrtu- 
je zAjemcum zfskat podrobnAjSf Cidaje o rOznych 
zpusobech zapojenf, soudAstkAch apod. V desAtA 
kapitole jsou pFehlednA shrnuty zAkladnf technicke 
udaje polovodidovych soudAstek. Zapojenf, o nAlje 
druhA vydAnf dopInAno, jsou soustFedAna na konci 
knthy ve dvou kapitol Ac h: NapAjecf obvody a nfzko- 
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frekvendnf technika a Vysokofrekvendnf obvody 
a pomocnA zarfzenf. 

Kniha je urdena vyspAlejSfm amatArum, pracovnf- 
kum v laboratorich a SirokAmu okruhu dtenAFO, kteFf 
se zajfmajf o potovodidovou techniku,a mezi radioa- 
matAry bude jistA pFijata s veikym zAjmem. 


detverlkov, N. I.: SPOLEHLIVOST V MIKROELEK- 
TRONICE. Z ruskAho orlglnAlu Nacfoinosf v mlkro- 
etektronlke, vydanAho nakladatelstvfm Znanle, 
Moskva 1975, pFeloill Doc. fng. J. Jerhot, CSc. 
SNTL: Praha 1980. 56 stran, 7 obr., 1 tabulka. Cena 
broi. 6 Kds. 

Tato OtlA broiurka seznamuje dtenAFe se zAklad- 
nfmi problAmy spolehlivosti v mikroelektronice 
z pohtedu fyzika. Autor se v nf zamAFuje na smAry 
rozvoje mikroelektroniky s cflem ukAzat na moinos- 
ti, kterA se v tAto oblasti naskytajf, a na druhA stran A 
na meze, kterA soudasnA vAda umf pFedpovAdAt. 

Po krAtkA pFedmtuvA, hodnotfcf zAmAr, ktery si 
autor pubfikace vytkl, jeho zpusob zpracovAnf a pFf- 
stup k danA probtematice, nAsledujf dtyFi kapitoly: 
FyzikAInf omezenf mikrominiaturizace bipolArnfch 
a unipolArnfch tranzistoru, Fyzika nespolehlivosti,. 
EfektronfckA soudAstky pro vysokA teploty a Polovo- 
didovA mAnide slunednf energie na elektrickou 
energii. V nich autor na zAkladA vSeobecnAho 
rozboru soudasnA technofogfe a je//ho spojenl se 
zAkladnfmi vAdami - fyzikou a FyzikAInf chemif - 
ukazuje moinosti i efektivnost zvySovAnf spolehli¬ 
vosti mikroelektronickych prvkii. KrAtky zAvAr je 
vAnovAn uvaze o perspektivAch tAto oblasti. 

Kniha je urdena SirokAmu okruhu dtenAFO se 
zAklabnfmi znalostmi fyztky; podAvA originAInf hod- 
nocenf a rozbory celA Fady problAmu a pFispfvA 
k vytvoFenf hlub&fho nAzoru na problematiku spo- 
(ehfivostf v mfkroefektronfce. S podobnym souhrn- 
nym pohledem bychom se mAlokdy v fiteratuFe - 
tohotooboru mohli setkat. -Ba- 



Radlo (SSSR), t. 4/1980 

Transceiver pro pAsmo 160 m - ImitAtor zvuku 
vystrelu - ModulAtor SfFky iropulsu pro tyristorovA 
regulAtory - ElektronickA regulAtory stavu kapaliny 
pro automobily - AntAnas kombinovanou polarizacf 
- O barevnych televizorech - VyvAienf kanAlO 
stereofonnfho magnetofonu - PFfstroje pro magne- 
ticky zA 2 nam, vyrAbAnA v SSSR v roce 1980 - Blok 
reguiace hfasitosti a barvy zvuku - DopfnAk koscilo- 
skopu pro hodnocenf jakosti zesilovadu - Novinky 
v kazetovych magnetofonech - PFipojovAnf stereo- 
fonnfch sluchAtek - ZlepSenf OrovnA zAznamu - 
Novinky v mAricf technics - Nf mAFfcf zaffzenf - 
Vysflad zadfnajfcfho radioamatAra - PrAce s generA- 
tory rozmftanAho kmitodtu - Funkdnf celky adoplrt- 
kyelektronickych hudebnfch nAstroju-Stereofonnf 
indikAtor urovnA signAlu - Aktivnf televiznf antAna- 
IntegrovanA obvody K174ChA2 a K174UR3 - Piezo- 
k eramick^ filtr y FP1P-049a, FP1 P-0496. 

Redio (SSSR), A. 5/1980 

Transceiver pro provoz pFes radioamatArskA dru- 
iice - NAkolik rad pro radioamatAry - Elektronicky 
dispeder pro feteckou dopravu - Vyrobky sovAtskA 
spotFebnf elektroniky - PFipojenf sousosAho napAje- 
de k otodnA antAnA — Jakostnf vf ampArmetr — 
OvIAdAnf otodnA antAny — TVP novA generace — 
Ochrana reproduktoru - Jakostnf pohon gramofo- 
novAho talfFe - TrfpAsmovA akustickA souprava - 
Aktivnl regulAtorhlasitosti - Mf zesilovad stranzisto- 
rovym detektorem - Novy vykonny zesilovad v mag¬ 
netofonu Jupiter-203-stereo - Odposlechovy kanAI 
do magnetofonu - Omezovai Aumu - Vyhybka pro 

















dvoupAsmovou reproduktorovou soustavu - Elek- 
tronicky „zAmek" - Miniaturnf voltmetr a mAFiA 
kmitoAtu - PFehled sovStskych univerzAlnich m&ri- 
cfch pFfstroju - SyntenzAtor hudebnfch rytmfi - 
Megafon - Generator nAhodnych tfset - Automatic- 
ky vypfnaA osvAtlenf - Hra „Aerveny nebo zeleny" - 
Technologick6 rady - Ochrann6 obvody v napAje- 
cfch zdrojfch - SovAtskA pAAkovA spfnaAe a pFepina- 
Ae - Indikator vystupnfho vykonu se svftivymi 
diodami - Jednoduchy mAFiA kmitoAtu. 


Radio (SSSR),t. 6/1980 

Elektronika pomaha lAkaFum - Optimalni pod- 
mfnky pro DX - AntAnnf soustava pro 144 a 435 MHz 
s velkym ziskem - PFijfmafi pro pasmo 160 m - 
PFfstroj, signal izujicf pFekroAenf zvolena rychlosti 
v automobilu - Generator tbnovAho signaiu pro 
elektronlcka hudebnf ndstroje - Televizory nova 
generace - O antanach s vertikainf polarizacf - 
Encyklopedie elektroniky pro mlAdei - NAramkovy 
pFijfmaA ,,MyAka" - Jednoducha svAtelnA tablo - 
.ZlepAenf selektivity pfijtmaCe s pFfmym zesdentm 
- NAkotikatAnovy generator - TechnologickA rady - 
AmatArsky gramofon - O regulaci hlasitosti ve 
stereofonnich zesilovaAfch - Prodlouienf doby Jivo- 
ta magnetofonovych hlav - Vystupni stupert zAzna- 
movaho zesilovaAe - Snlmaci zesilovaA - SpiAkovy 
indikator urrovnA signaiu - UniverzAInf mAFicf pFf¬ 
stroje sovatska vyroby - Prenosny mAfifi napAtf - 
Novinky ve spotFebnf elektronice - Bulharska spo- 
tFebnf elektronika - CyklovaA stAraAu - MAFiA kapa- 
city s operaAnfm zesilovaAem - Slitiny pro pajenf - 
Zajimava zapojeni ze zahraniAf. 


RAdlotechnlka (MLR), 6. 8/1980 

IntegrovanA nf zesilovaAe (39) - Zajimava zapoje¬ 
ni: nf zesilovaA 180 W, dva stabilizovanA zdroje 
s emitorovym sledovatem, zdroj impulsu pro Afsli- 
covA hodiny s kmitoAtem-odvozenym ze sftA - MAFiA 
zkresleni - DimenzovAnf krAtkovInnych spoju (15) 

- DoptnAni klitovate udajem report u (2) - Do- 
plnAk k mAFenf kapacit pro Afslicovy mAFiA kmi¬ 
toAtu - VypoAet drati komunikaAnfch druiic (3) - 
Stabilini VXO - AmatArskA zapojeni: jednoduchy CW 
monitor, sffovy 4 droj k modernfmu transceiveru, 
jednoduchy pFijlmaA prozaAfnajfcf amatAry, VFO na 
80 m - Barevny TVP (4) - Odaje TV ant An - Gramofon 
NC-440 - PFtklady pouiitftyristoru Tungsram ST 103 

- Mikroprocesor 8080 (4) - ProgramovAnf kalkulAto- 
ru PTK-1072 (11) - Katalog 10: MM 5314 - Radio- 
technika pro pionyry - IndikAtor logickych Orovnf. 


Radio, Fernsehen, Elektronlk (NOR), 6. 8/1980 

K Aemu normy... - NovA normy RVHP pro 
akustickA mAFicf pFfstroje - Pouiitl mikroprocesoru 
v ocelArnA - Vazba mikropoAftaAO pFes vstupnf 
a vystupnf jednotky - ZE-1, mikropoAftaAovA praco- 
vlAtA ~ SvAtovA rAdiovA Conference 1979 - ZkuSebnl 
jakost, kritArium kvalitypFi lokafizacichyb- Modernf 
napAjecf zdroje (8) - Pro servis - Rok v AntarktidA - 
AlfanumerickA indikace - Televiznf hra BSS 01 - 
In form ace o polovodiAovych souAAstkAch 169 - 
ftfdicf pFfstroj pro mAFenf vzdAlenostf druiic laserem 

- AnalogovA spfnaAe a nAsobiAe s tranzistory MOS- 
FET - lmpulsovy diskriminAtor - Stabilni klopnfe 
obvody s integrovanymi obvody TTL - CasovaA 
s impulsnfm nabfjecfm napAtfm - SAriovy vystup 
Afslic - JednoduchA mAniAe napAtl/kmitoAet - Nova 
pouiitl Hallova jevu - Kazeta pro mAFenf tahu pAsku 

- ZkuAenosti se sterofonnim magnetofonem B 93 - 
AkustickA obrazova technika. 

Radlo-amatAr (Jug.), £. 7-8/1980 

Zabezpedovaci zaFfzeni s vyujtitim 61 'slicova tech- 
niky - Jednoduchy transvertor pro pasmo 432 MHz 
(2) - Indikator vybiti akumuiatoru - Zlepfieny zkou- 
Se6 tranzistoru - Univerzainf stabilizadni zdroj nap§- 
tf - Akusticka kontrota st§rafcu v automobilu - 
SignaJizace pFi parkovdnf - Charakterfsticka vlast- 
nosti gramofonovych desek - Dynamika drahy ama- 
t 6 rskych komunikaCnfchdruiic (2)-UpravyzaFizeni 
FT101 - Elektronicka signalizace pro koSfkovou - 
Prace se soudastkami. citlivymi na elektrostaticka 
naboje - ElektronickybezpeCnostni zamek - Obvod 
pro smaSovanl stereofonniho signaiu pro si u chat- 
ka-V^pofiet MUF pFi vyskytu vrstvy E s -Univerzainf 
meFicf zesilovaC - Rozloienf souCastek na deskach 
s plo$nymi spoji - Koncepce obCanskych radiosta- 
ni"c - MaFeni proudu, odebfranaho ze sfta - UnLver- 
zainf mSFicf pffstroj Iskra UNIMER 1 - Rubriky. 


Funkamateur (NOR), 6. 8/1980 

ZaFizeni 1NTERSPUTNIKU - Pro amatary: A902D, 
A910D - Filtr MPX pro ifepSenf stereofonnfho pFfj- 
mu - SmSSovacf pult pro domacnosti „HSM -8-4‘‘ 
(2) - Univerzainf dfl podftaCe s U821D - S 10 a tran¬ 
zistory: tFi variarity zesilovaCe pro stereofonnf slu- 
chdtka- Casovy spfnaC pro temnou komoru smare- 
nfm osvitu - Sffovy zdroj 9 V s omezenfm proudu - 
Dopingk k aianku Elektronicka hracf kostka'-Ape- 
riodicky Sirokopdsmovy vf zesilovaC - Jednoducha 
tyristorova barevna hudba - Seznam zemi DXCC 
k 1. 6. 1980 - Polovodifiovd soufiastky NDR v roce 
1980 - Transveror 28/144 MHz - Je§ta jednou elek- 
tronicky klfC- Pult Fu-Pu 10 pro vyuku Morseovvch 
zna4ek - Uzkopasmovy modulaCni syst6m NBVM 
- Jak si zlepafme zamdFovacf pfijfmafi - Nf zesilovaC 
ke stavebnici Pikotron - Automaticka zaFfzenf pro' 
modelova ieieznice - Provoz na amat6rskych pas- 
mech (3) - Pomucka k rychlfimu urfiovanf kmitoCtu 
rezonaninlch obvodCi. 

ELO (SRN), d. 9/1980 

Aktuality - Tiskdrna pro mikropodftade - Jak 
pracovat s hlinfkem - Vyuiitf podftade pFi volbach - 
Vj^voj techniky hi-fi - K provozu zaFfzenf hi-fi v by¬ 
tech - Videotechnika v domacnosti - Jakostni 
gramofon Dual - Integrovana obvody ICL 8211 a 
ICL 8212 - Elektronicka sirdna - Univerzainf fifsli- 
cov^ pFfstroj - Princip a pouZitf osciloskopu - Nahra- 
da polovodidovych soudastek - Uvod do tranzisto- 
rova spfnacf techniky (10) - Vyuiitf reta - Z vystavy 
Ham radio '80 ve Fridrichshafenu - Elektronicka 
stavebnice Elektronik-Labor E 200 - Tipy pro 
posluchade rozhlasu. 


I N Z E R C E 


Inzerci pFijfma Vydavatelstvf NaSe vojsko, inzertnf 
' oddaienf (inzerce AR), Vladislavova 26, 113 66 Pra¬ 
ha 1, tel. 26 0651-9, Iinka294. Uzavarkatohotodfsla. 
byla dne 17. 9. 1980, do kdy jsme museli obdrtet 
uhradu za inzerat. Neopomehte uv6st prodejni cenu, 
jinak inzerat neuveFejnfme! Text inzeratu pi§te na 
stroji nebo hulkovym pfsmem, aby se pfedeSlo 
chybam vznikajfcfm z nefiitelnosti pFedlohy. 


PRODEJ 

UHF dlel na TV Silelis (350), orig. Al chladide na 
vykon. tranz (25, 50), polariz.rel6 (60), TC939-26, 56 
(25, 35). Pfsomne proti znamke. Ing. M. Caprda, Za 
humnami 59/3, 949 01 Nitra. 

Obj. flektogonelektr. 2,4/35 (2400), tov. kry§t. stol. 
dig. hod. Perf. fung. 220 V aj. so zask. napaj. 9 V 
(1500), ital. tester electronic A. V, Q, pF, dB, 1 MQ/V 
(1500), AVOM C4313 (1500), krystaly 100, 200, 
500 kHz, 1,8, 10, 13,5 MHz (290, 270, 250, 160, ost. 
90), vyb. IFK120 (100), mal^RC-gen., odd. nf. vfvyst., 
rozsah vf 150 kHz -28 MHz + nf, mod. ±5 %(1200), 
tyr. reg. obr. (250), mala rut. vrt. 220 V/420 W 800 ot. 
(1200), autotr. 220 V/250 W (400), GD608/618 (50), 
MA3560A (50), AF379 (100). MP80-100 \iA (180), 
nedok. tranz. osc. AR5/71 (500), v§. vyb. stav. Kupim: 
UHF wobbler do 16 MHz alebo staveb. ndvod, koax. 
75 Q potenc., CA3140,diody PIN, LO100, BFR14A, B, 
C, BFQ28, BFG33, MBA810S, otod. min. prep. TS. 
Ing. Daniel Siamka, Vodareft bl. 3/2, 917 00 Trnava. 
Meracf prfatroj DU20 (2000) a kazetovy magnetofdn 
s radiom DV. SV, KV, VKV (2500). Milan Filo. Pod 
Sokolice 38, 911 OTTrenfifn. 

Tuner SONY ST3950 FM-CCIR/AM (8000), souprava 
2 ks kondenzatorovd mikrofony, 2 ks dozvukova 
zaFfzenf vSe od jap. firmy PIEZO, kompl. (3000). 
Zesilovat 4x 100 W sin/2 Q s internfm 5 pAs. korek- 
torem (equalizer) 4 indikatory VU, 2 univerzainf 
vstupy, nutno vid6t (8000). Robert Draglewicz, Du- 
kelska 3, 737 01 Cesky T6§fn, tel. 551 65. 

4 ks MBA810S (a 60), 2 ks A-250D (a 80), 3 ks 
MAA661 (fe 40), 2 ks A-220D (k 70). Jaroslav Plevko, 
2arec bl. 41/107, 022 01 Cadca. 

MAS560 (a 80), MAS562, MH74S74, MHB2100 
(a 100). Marcel JAnot, StarA cesta 1, 053 41 Krom- 
pachy. 

SlrokopAs. TV antAny TVA21-60 (200), TVB21-60 
(50), Riga 103 (1000), tel. relA (a 20). 2 tel. pFfstroje 
(50,30). Ivo PfSa, PolomskA934,282 01 Cesky Brod. 
Kazetovy magnetofon SANYO (2900), zosilovat 
AZS171/A 2x 10 W (1100), 8 magnetofonovych ka- 
ziet nahratych pop music C90-60 (800), stereorAdio 
s gramoftnom zn. STRECNO 2x 5 W (5000), stereo 
autoreproduktory 2 ks 2x 5 W (1000), reproduktury 


ARE667 2 ks (600), farebnA hudba 4x 50 W (400). 
Tibor MichAlek, Dol. Lieskov 203, 018 21 Pov. Bys¬ 
trica. 

Hi-Fi ramAnko P1101 (950) a kompl. taifF vfi. loiiska 
na SG40 (450). Koupfm 1 ksSN7447,1 ks 40673,1 ks 
MAS561 novA. JenpoStou na adr. A. Bakota, Turzov- 
skA 785, 739 11 Frydlant n. 0. 

AY-3-8500 a CD4072 (400). Michalis Moisidis, Mfs- 
teckA 212, 705 00 Ostrava 5. 

MH7442, 75 t 90 (160,150, 150), D147 (155), MAA748 
(90), KD607-617 (160) do 10 ks. J. SkAla, Bobf bouda, 
543 44 Cerny dul. 

Magnetofon Sony TC378 + 4 mgf. pAsky (13 400), 
tuner Technics ST7300 (7200), stuchAtka Technics 
EAH510 (1250), TW40B (2100), SG60 se Shure M75 
(1750), 2 ks tFfpAsmovA boxy (2200), vSe v 100% 
stavu. J. HnAt, Pod vrchem 2988, 276 01 MAlnfk. 
Novy gromo-tanier (500), stereo zos. TW30 (700), 

2 ks ART 481 + transf. (420), prepinate Izostat (cena 
pod fa verkosti). Peter Ovtiarik, 053 21 Marku- 
Sovce 4. 

Novy barevny pFenosny televlzor Elektronika C430 
obrazovka in line 220/12 V (4800). SovAtskA tranzis¬ 
tory KT, GT a 10. Seznam proti znAmce. Televizor jen 
osobnf odbtr. Karel Slitr, 517 01 Solnice402. 

HI-FI stuchAtka LENC0 K106 16 ai 22 000 Hz (750). 
Prfpadne vymenfm za BFT66 i MCI310 (alebo AZ90), 
10 ks KA206, 0 ks ARE467 (nepouiitA). Prlpadne 
kupim. P, Kapusta, Podjavorinskej 25, 917 OOTrna- 
va, tel. 23 98 06. 

Rut. m6F., rOz. el mat, (2500). Seznam proti znAmce. 
J. Karlas, Hurbanova 17, 142 00 Praha 4. 

HI-FI ramAnko P1101 (900),. taifF se strobosk. po 
obvodu (350), elektron. pohon i s motorkem (300), 
zesilovat RK4/70 - chasis - rozestavAn (2000), 
DMM1000 (3000) - nutno cejchovat, Hi-Fi pFijfmat 
Prometheus (5500). Koupfm: Si p-n-p tr. 50-70 W, 
60 V, h 21 = 150r200, NE556, 555, MC10131, 10116, 
SAS580, 590, TDA1054, MH2009, CD4016, CD 4011, 
4016 vybranA trojice SFE 10.7MA s Aerv. znatenfm, 
kostry QF26073, kryty QA69158, krystaly 100 kHz, 
tantaly 100 (iF. sedmisegmentovky HP5082-7750, 
nebo ekvivalenty, nebo vymAntm za Si polovodite - 
nabfdnAte. Milan Setka, Gottwaldova 14, 767 01 
KromArfr. 

Kompl. osazenf 10 nazesil. Zetawatt Hi-Fi (AR 1/B0), 
2x 20 W (660) nebo i jednotlivA TDA2020 (a 230), 741 
(A 50), 100% stav, nepouzitA. LED 0 5 mm, t, 2, 
(A 18), z (A 25), pAr obtan. radiostanic (jako novA) 
(1250). JindFich Prokel, Gagarinova21,736 00 Havf- 
Fov-Bludovice. 

Tuner T632A (2500). velmi dobry stav. Karel TOma, 
LaSkova 736, 539 01 Hlinsko. 

Casoplsy RadioamatAr - AmatArskA radio, tAmAF 
uplnA rotniky 1946 ai 1967 (A 25). Ing. J. Frydecky, 
NAm. VftAz. unora 1239, 535 01 PFelout. 

PA), dlgltr. Z570M - 6 ks (A 60), getr. vf (A 2). JiFf 
Krystl, Ke KolodAjum 161, 250 97 Praha 9-B6cho- 
vice. 

SlrofcopAsm, zesll. die konstr. AR5/79/202 osazeny 
2x BFR91 v krabici (600). NapAjenf 12 V. Jos. BartoA, 
SafAFova 15,102 00 Praha 10. 

HI-FI gramo SG-40 se Shure M71 (1400), magn. B56 
(1700), B43A (2700) - vSe perfektnl stav. Ing. A. 
Vajtner, PFfstavnf 13,170 00 Praha 7. 

A VO MET I. nepouZfvany (800), sov. mer. prfstroj (V, 
A, Q, - 2,5 %) + merat tranzistorov vAetko so 
zArutnym listom (1000), far. hudba trojk. sam. 
skrinka, zvl. bez. sv. panelu (700) a far. hudba 
s panelom (1000), obrazovky 431QQ 44 (300), 
531QQ44 (300), ant. zos. kanAI A. 24 (350), meniA 
frekvencie 35/4 (300), kan. voliA Orion AT650 (300), 
Rubfn A02 (250), TEMP6 (250), vychylovaAky Orava 
232,235, Ambra, Bajkal, Zobor, Kalina, Lotos, Palas, 
Volna, Rubfn 102, TEMP 6 ks (80), vn trafo Jasmfn, 
Lfiia, Orion AT550 (ks 180), TEMP 6, Rubfn 102 
(A 100), motor mgf. Sonet duo (100). Milan Pohl, 
Sturova 24, 971 01 Prievidza. 

MAA748 (70), MAA741 (60), MC1312(120), MC1314 
(290), MC 1315 (250), IC4400 (170). Jozef MatuAka, 
DolnA 2d Ah a 17, 966 01 Hlinfk n. Hronom. 

Meracf prfstro| AVOMET I. (850). £asovy spfnaA 
vyrobeny made in Poland v licenci Asea - Para met re: 
220 V, 50 Hz, 5 A Aas v rozmezf 0,3 s -B0 hod (500). 
Miniatumf relA Lun 262142, n = 6750, R = 972 Q, 
U = 24 V a vyber z tejto sady relAtok, zopfnajucich 
sporahlivo aj pri 12 voltoch (A 80). Jozef Dvorsky, ul. 
Febr. vff. 85/8,971 01 Prievidza. 

TDA2020 (a 250), pA723, 741, 749 (A 130,130, 220), 
KU605 (70), KT205/200 (50). Jap. radiomag. LED 
tuning, multi mixing SV, KV, VKV (OlRT - CCIR) 


inr 479 



+ p£sky(3500). Kupim LEDdiody.tantaiyastereoin- 
dikator. L. Svec, Volgogradsk^ 20, 080 01 PreSov. 
SAB8080AP mlkroprocesor 10 Siemens (1250). K. 
Smigelsky, A. Gwerkovej, 81 T OO Bratislava. 
Kalkula£ku Polytron 6005, 25 funkci (1000). Vyme- 
nim stereo mikrofon MDU24 za AY-3-8500. Ing. J. 
Engel, VinohradskA 3/A, 920 01 Hlohovec. 
Magnetofon 2K246 (3500), stereozesil, AZS100L 
(800), mikrofon MD021 (200),2x ARV081, 161,261, 
ARN665 (500) a vyhybky (200). Fr. W immr, Husova 
167, 533 12 Chvaletice. 

BFY90 (& 50), KB 105 (a 55). KUY12 (a 190), MAA, 
MH, KT, KFY, KSY, KC, KZ, K ZZ t KY, GC, B'C, NU, KR 
elektrolyty, trimry fotoodpory. nf trafa (6 V/5 A,.. .) 
aj. ZnAmka na seznam. Jiff Palina, 503 26 Osice 35. 
Mgf M2405S 19 cm (4500). Rok stary. F. Jachym, 
VltavskA 332/3, 370 10 Cesk6 BudSjovice. 


koupE 

Obd. radlostanicf (2 ks), nejIApe zahr. Ivo Pisa, 
PolornskA 934, 282 01 fiesky Brod. 

KalkulaCkovy lumlnics. - zeleny displey, 9 mist, 
nejIApe 9LT01, prodam ICL7038 (400). Pi'semnS. Mir. 
.Hubsch,.Na Rozhledu 197, 400 03 Ustf n. Labem. 
Kvalltnl antdnni pfedzesilovad, dilkovA laditelny 
varikapem pro k. e. 21-60, zisk - minimAlnA 2$ dB. 
Antonin Vrubel, Nerudova469, 753 61 DrahotuSe. 
MC1310P, ker. filtry Murata SFE10.7M1, trojice. 
kond, 470pF/TK794 - 4 ks, 2 ks kompiement. TIP41 / 
42 - popf. ekviv. i kostf. QF26073 + kryt QA69158 - 
3 ks, ARN738 - 2 ks. L. HAjek, Pod n. lesem 36, 
160 00 Praha 6. 

ARN668 (669), ATZ658 2 ks, popripadA vymdnrm za 
MAA504 a doplatim. Voj. Milosiav Novotny, v0?494/ 
A, 503 63 Nepolisy. 

IO TCA730 a TCA740. Karol Hodosi, Fudlkova 444, 
929 01 DunajskA Streda. 

LED diody 0 5, 0 3, KP100. Miroslav J&ria, 387 32 
SedJjce 300.' 

555,-556, 74121, CD4030, ICM7555, XR2240, U105, 
SMY51, rudk, indikAtory, LED, displeje - cena. Ing. 
Vladimir VelCovsky, KubAnska 1547, 70800 0strava- 
Poruba/ 

Motory asynchronni pomalubAinA do 30 W, trojici 
SFE10,7 Murata, Shure, mgf. hlavy, MC1310P, IO pro 


SQ dek., 150 ks LED 0 5 a 0 3. 2N187, display 
HP5082-7750 4x, BF244A, SN 7490, 47, 03, pA741,8, 
trafo typ C - 170 W, MAA436, riiznA disk, souc., tant, 
k potenciom. tah, pfepinad otofi.. relA-dusfk, krystal 
100 kHz, KF521. MAS561, 560 koupfm - vymSnim za 
B56 - t6mer nehrany, nenahrdvA. MiloS HoleCek, 
OiviSova 449, 530 03 Pardubice. 

Telegrafny WuC - cena nerozhoduje. Jozef Lukia- 
nov, ul. L. Svobodu 1, 909 01 Skalica. 

IO S042P, CA3053, SFE10.7MA, 6F900 (Tt), BF451, 
2x 4BB104G. 2x 2BB104G, LED 0 5 mm. M. Marek, 
MalinovskAho 689, 686 01 Uh. HradiStA. 

Knlhu; Gramofony amikrotony , jejich provoz a opra- 
vy. PIAnek na gramo SG60 nebo jiny Hi-Fi pfistroj. 
Rychle. Josef Fuksa, CSLA 90, 407 22 BeneSov nad 
PI. 

TDA2020, XR2206, KF630, KFY, BC, BF, LED nabid- 
n6te, udejte cenu. Jaroslav Raab, VitAznAho unora 
30, 680 01 Boskovice. 

IO UAA170 + 16 ks LED derv. farby. A. Bokor, Mladej 
gardy 14, Druiba, 917 00 Trnava. 

MM5316, MM5371, MK50362, MH7490, KZ141, krys¬ 
tal 10, 100 kHz, TDA1054, TDA2020, TCA900, LQ100, 
410, DG12H1, dislice LCD - v6t$i\ V. PrCtka, 381 01 
.Pledivec 345. 

BFR90, 91, BFY90, dual - gate Mosfet, SFE10.7MA, 
5,5, pA741. digitrony, log. IO. M. Knyttl, Sl&dkova 
481.438 01 2atec. 

2 ks tlakovych repro (dozy} 50 a i 200 W, napf. 
MH500, HF20, RCF apod, i poSkozenA. Dale LM329, 
LM739, diody LED derven6,,vdt§i mno2stvi 2N3055. 
Frant. Pavlik, 696 73 Hruba Vrbka 59. 

BFT66, BF900.185. V. Novotny, 257 42 Krhanice. 
Nov6 serva Futaba 6 ks, dvA trojice jap. mf trafa 
7x7 (derveny, iluty, bify), jakykoliv potahov^ papir 
i ve vAtgfm mnozstvi. VAclav MaSek, Gottwaldova 
1038, 535 01 PrelouA. 

ZhArtam efektronku AK2 2 ks, pripadneinu nAhradu 
s rovnakou paticou. Ivan KovACik, Kunerad IV. 22, 
062 01 Stary Smokovec. 

Hi-Fi plnoautomatickd chassis^ zesilovad a tuner. 
I jednotlivA. 100% stav. Jen zahranidnf, V. Kudera, 
Gogolova 4, 736 01 Havirov. 

Vrak profea. di poloprofes. magnetofonu nebostarSi 
pristroj v chodu - dobrA 3 motor, mechanika. DAle 
koup. ant. nap4jed s vlnovcovym plAStAm cca 50 m, 
ant. transf. dJen TATR02. Prod, hlavidku Shure M75 


- zee I a novy (650), ZM1080 (60), KD503.2 (130, 100), 
MAA436 (85). P. Slaba, Vladislavova 6, 110 00 
Praha 1. 

Ihned - kvalifikadni prirudky: slaboproudA elektro- 
technika, radiotechnika. MiloS Vorel, StaroAeskA 36, 
165 00 Praha 6-Suchdol. 

TV generator BM261, 423, obdAlnikovAho napeti 
BM371, LC mAHA BM366, trafo navijedka i jinA 
pfistroje, J. Jerhot, 379 01 Treboft 11/417. 

Kvafltnf vstupni dfl VKV + mf ob$ normy) nastaveny. 
Popis, cena. M. Fic, Kondvova, 194, 130 00 
Praha 3. 

BFY90, BFW30, BFW16, BFR91, BFR90, BFR14B, 
BF900, 40673, 40816,3N187, MCI31 OP, SFE10.7MA, 
MAA3005, AF239, dvouddrove fer. jddro pro sym, 
dleny, ddlka 12 mm. Miroslav Hiadky, 687 55 Bystfi- 
ce pod Lopenikom 145. 

IO, LED, tranz. a dalSi souc. P. Zelenka, Stavbafu 
155, 530 09 Pardubice. 

7-segment. LED displeje, SN7447,40673, MCI31 OP, 
MP40-60 pA, kvartikon. M. FiaAan, Popradskd 76, 
040 11 Kodice. 

VYMtNA 

Revox B77 - ctyfstopy za dvoustopy. Novy 2 a novy. 
Jan Bostl, Svantlova 18, 397 01 Pisek. 

RiiznA dfsla AR 70-73 za AR11/78, 1, 4, 11, 12/79 
nebo proddm a koupim. M. Vyskodil, Svabinskdho 
2663, 434 01 Most. 

Kvantlkon 43Q26 nepouiity, spec, objektiv. 2,8/80 
openar, 2x vychylovaci a ostfief civky, servopohon 
clony a ostfenl za kvalitnl jednookou zrcadlovku 
s vnitfnim mdfenim svdtla, prip. proddm, Tomdd 
Kudera, Ludni 1316, 592 31 Novd Mdsto na Moravd. 
Rozestavdny zes. Texan 4 x 50 W s dec. SO a OS za 
Xenon vybojky, vn trafa, KT784, chladide na diody, 
prip. prod, a koupfm. Roman Kafka, Bachmadskd 
700, 280 00 Kolin II. 

rCizn£ 

Hraddm amatdra na vyrobu kvalitndho prehrdvacie- 
ho mgf Hi-Fi zariadenia vdetne vykonovej dasti. 
Podrobnosti zadlem. M. Kotruch, 962 43 Seno- 
hrad 37. 


ELEKTRONIKA INFORMUJE 


Podnik Elektronika zav^di do sveho vyrobniho programu 
o reproduktorov^ soustavy. 

Jedna se o dva nov6 typy: 

RS224B - DVOUPASMOVA HI-FI 
REPRODUKTOROVA SOUSTAVA 


technlckt udaje: 

Jmehovitct impedance * 4Q 

MaximAlnistandardnipfikon 15 VA 

Maximainf hudebnf pNkon 50 VA 

CharakteristickA citlivost pro 1 VA/L m 86 dB 

Kmitodtovy rozsah 40-20 000 Hz 

Cinitei harm, zkreslenf pri P ~ 15 VA 2 % 

Vnitfniobsah 20 litru 

CeikovA hmotnost ,8,8 kp 


Rozm&ry (shodn6 s reprosoustavou RS238B) 

480 x 320 x 225 mm 
Osazeni ARM6604 (ARN 664, 665) a ARV 161 

Reproduktorova soustava RS224B je dodav&na jako 
finctlni v^robek se z^rukou 12 m6sfcu. Je vhodn^ ke 
vsem zesitovaCum, pfijimafium a magnetofonum s vy- 
stupni impedancl 4 Q a vykonem v6t§im nez 10 W. 
Predpokl£dand MC 800, -Kds. 


9 EEM1IM 


na tV. 6tvrtlet( 1980 dve novinky pro z^ijemce 


RS128S - DVOUPASMOVA REPRODUKTOROVA 
SOUSTAVA 

Soubor stavebnich ditu obsahuje: 

Basovy reproduktor ARN5608, vySkovy reproduktor 
ARV088 s pfinytovanym upevrlovacfm krouikem, kom- 
pletnf etektrickou yyhybku, skHh soustavy s fcernym 
omyvatelnym plastickym povrehem, p?edm' r£me6ek, 
pruzvutnou tkaninu, spojovy material astavebnl nAvod. 

Reproduktorova soustava RSI 28S o vnitfnim objemu 
10 litru, s impedancf 8 Q je kompletni stavebnice, ktera 
je vyhled^vanou formou naSich vyrobku, hlavn6 pro 
za6fnaj(ci mlad6 konstrukt^ry v odbornosti etektroakus- 
tiky. 

Pfedpokladan4 MC 390 - K6s. 

Ob6 tyto soustavy budou v prodeji v poslednim 
fctvrtleti t. r. v na4em stredisku dlenskych sluieb ve 
Smedk^ch 22, Praha 1. MimopraiSti zAjemci se mohou 
svymi poiadavky na tyto vyrobky obrAtit na DOm 
obchodnich sluieb Svazarmu ve Vala$sk6m Mezirici, 
protoze Elektronika nezaji^uje z^tsilkovy prodej na 
dobfrku. 


ELEKTRONIKA - stfedisko tflenskych siufeb, podnik UV Svazarmu 

Ve SmefikAch 22, 110 00 Praha 1 

Telefony: 

prodejna 24 83 00 

odbyt 24 96 66 

telex 12 16 01 


MimopraiSti zajemci se musi se svymi pozadavky obr^tit na Dum obchodnich sluieb Svazarmu - Vala$sk$ Meziri t\, 

PospiSilova 12, tei. t. 2688 nebo 2060. " 




